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Willkommen bei BMW

Wir freuen uns, dass Sie sich fur
ein Motorrad von BMW entschie-
den haben und begrifen Sie im
Kreis der BMW Fahrerinnen und
Fahrer.

Machen Sie sich vertraut mit
lhrem neuen Motorrad, damit Sie
sich sicher im StraBenverkehr be-
wegen.

Lesen Sie bitte diese Betriebs-
anleitung, bevor Sie lhre neue
BMW starten. Sie finden hier
wichtige Hinweise zur Fahrzeug-
bedienung, die es lhnen ermog-
lichen, die technischen Vorzlige
lhrer BMW vollstandig zu nutzen.
DarUber hinaus erhalten Sie In-
formationen zur Wartung und
Pflege, die der Betriebs- und
Verkehrssicherheit sowie einer
bestmdglichen Werterhaltung Ih-
res Fahrzeugs dienen.

Bei allen Fragen rund um Ihr
Motorrad steht Innen Ihr BMW

Motorrad Partner jederzeit gerne
mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit lhrer BMW so-
wie eine gute und sichere Fahrt
wunscht lhnen

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987
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Ubersicht

Eine Ubersicht Uber diese Be-
dienungsanleitung sowie einige
allgemeine Hinweise zum BMW
Motorrad Kommunikationssystem
erhalten Sie in diesem Kapitel.
Bevor Sie Ihr Kommunikations-
system wie in Kapitel 2 beschrie-
ben nutzen kdnnen, muss das in
Kapitel 3 (m» 20) beschriebene
"Pairing" durchgeftihrt werden.
Beachten Sie auch die Hinweise
zur Pflege und Wartung der Ak-
kus in Kapitel 4 (m 28).

Nutzen Sie das Stichwortver-
zeichnis am Ende dieser Bedie-
nungsanleitung, um Informatio-
nen zu einem bestimmten The-
ma schnell zu finden.

Sollten Sie lhre BMW Motorrad
Kommunikationsanlage eines Ta-
ges verkaufen wollen, denken
Sie bitte daran, auch die Bedie-
nungsanleitung zu Ubergeben; sie

ist wichtiger Bestandteil dieses
Systems.

Abkiirzungen und
Symbole

Kennzeichnet Warnhinwei-

se, die Sie unbedingt be-
achten sollten - aus Griinden
lhrer Sicherheit, der Sicherheit
anderer und um lhr Fahrzeug vor
Schéaden zu bewahren.

Besondere Hinweise zur

| besseren Handhabung bei
Bedien-, Kontroll- und Einstell-
vorgangen sowie Pflegearbeiten.

« Kennzeichnet das Ende
eines Hinweises.

° Tétigkeitsanweisung.

» Ergebnis einer Tatigkeit.

g Verweis auf eine Seite
mit weiterfUhrenden In-
formationen.

< Kennzeichnet das En-
de einer zubehdr- bzw.
ausstattungsabhangigen
Information.

\ Anziehdrehmoment.

E Technisches Datum.

BMW Motorrad Kom-
munikationssystem

Das BMW Motorrad Kommunika-
tionssystem ermoglicht die draht-
lose Sprachverbindung zwischen
zwei Helmeinheiten auf Basis des
Bluetooth-Funkstandards. Da-
durch ist auch die Verbindung

zu weiteren Bluetooth-fahigen
Geraten moglich, wie Mobiltele-
fonen, MP3-Playern oder Naviga-



tionsgeraten. Die Verbindung ist
gewahrleistet bis zu einer Entfer-
nung von ca. zehn Metern.

Das Kommunikationssystem ist
optimiert fur den Einbau in die
folgende BMW Helme:

— Systemhelm 5

— Systemhelm 6

- Helm Sport

— Helm Airflow

Die Anpassung an die unter-
schiedlichen Helme erfolgt durch
Verwendung entsprechend abge-
stimmter Einbausétze.

Die Beschreibungen und

| Grafiken in dieser Bedie-
nungsanleitung beziehen sich auf
den BMW Systemhelm 6. Die
beschriebenen Funktionen gelten
in gleicher Weise auch fur die an-
deren BMW Helme.«4<

Das System ist fahrzeugunab-
hangig und vorgesehen flr die
Nutzung von Fahrer und Sozius
auf einem Motorrad. Eine Kom-
munikation zwischen den Fahrern
zweier Motorréder ist zwar mog-
lich, aber durch den sich fort-
laufend andernden Abstand und
durch mdgliche externe Stérquel-
len nicht immer sichergestellt.

Stoérgerdusche am windgeschitz-
ten Bugelmikrofon werden au-
tomatisch unterdriickt, so dass
die Kommunikation in geschlos-
senen Helmen auch bei hohen
Geschwindigkeiten moglich ist.

In offenen Helmen dagegen ist
die Kommunikation bei hoheren
Geschwindigkeiten nur einge-
schrankt moglich.

Das Mikrofon sollte immer so nah
wie moglich am Mund positio-
niert sein.

Bluetooth

Bei Bluetooth handelt es sich um
eine Nahbereichs-Funktechno-
logie. Bluetooth-Gerate senden
als Short Range Devices im li-
zenzfreien ISM-Band (Industri-

al, Scientific and Medical Band)
zwischen 2,402 GHz und 2,480
GHz. Sie durfen weltweit zulas-
sungsfrei betrieben werden.

Hinweis zu Funkverbindun-
gen:

Obwohl Bluetooth darauf aus-
gelegt ist, Verbindungen Uber
kurze Entfernungen maglichst ro-
bust herzustellen, sind Stérungen
wie bei jeder Funktechnologie
maoglich. Verbindungen kénnen
gestort oder kurzzeitig unterbro-
chen werden oder auch ganz
verloren gehen. Insbesondere,
wenn mehrere Gerate in einem
Bluetooth-Netzwerk betrieben
werden, kann ein reibungsloser
Betrieb bei einer solchen Funk-

Allgemeine Hinweise



Allgemeine Hinweise

technologie nicht in jeder Situati-
on garantiert werden.

Gesundheitshinweis

Nach heutigem Stand gibt es
keine Erkenntnisse dartber, dass
die Nutzung von Bluetooth-Ge-
raten negative Auswirkungen auf
den Menschen hat. Die Sen-
deleistung des BMW Motorrad
Kommunikationssystems betragt
maximal 2,5 mW, die eines Mo-
biltelefons betragt bis zu 2 W.
Das durch Bluetooth genutzte
ISM Frequenzband ist flr die
weltweite Nutzung durch Indus-
trie, Wissenschaft und Medizin-
technik vorgesehen und durch
die niedrigen Sendeleistungen im
Hinblick auf Gesundheitsrisiken
als unkritisch eingestuft.

Entsorgung

Wenn Sie Ihr Kommunika-
== tiONssystem spater einmal
entsorgen wollen: Der Gesetzge-
ber hat bestimmt, das elektrische
Gerate nicht Uber den Hausmdll
entsorgt werden durfen. Geben
Sie das Kommunikationssystem
an einer Sammelstelle flr Elek-

trogeréate zur Entsorgung ab.

Aktualitat

Das hohe Sicherheits- und Qua-
litatsniveau von BMW Zubehor
wird durch eine standige Weiter-
entwicklung gewahrleistet. Dar-
aus koénnen sich eventuelle Ab-
weichungen zwischen dieser Be-
dienungsanleitung und dem von
lhnen erworbenen Zubehor erge-
ben. Auch Irrtimer kann BMW
Motorrad nicht ausschlieBen. Ha-
ben Sie deshalb Verstandnis da-
fUr, dass aus den Angaben, Ab-
bildungen und Beschreibungen

keine Ansprlche hergeleitet wer-
den konnen.

Technische Daten

Alle MaB-, Gewichts- und
Leistungsangaben in der
Bedienungsanleitung beziehen
sich auf das Deutsche Institut fur
Normung e. V. (DIN) und halten
dessen Toleranzvorschriften

ein. Abweichungen sind bei
Ausfluhrungen fur einzelne
Lander moglich.
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Bedienung

Bedieneinheit

1

2

Lautstarke reduzieren

(e 17)
Kommunikationssystem
ein- und ausschalten

(- 10)

Wechseln zwischen Kom-
munikation und Musik
(> 15)

Bedienung von Telefon-
funktionen (- 12)
Lautstarke erhéhen

(> 17)

Rote LED

Warnung bei geringer Ak-
kukapazitat (m 28)
Gelbe LED
Ladekontrollleuchte

(1 29)

Grine LED

Darstellung des Betriebs-
zustands (m=» 9)




tem oder zu einem Telefon
bzw. Navigationsgerat

3

— LED blinkt zweimal pro Sekun-
de

— das Kommunikationssystem ist
als Bluetooth-Gerat sichtbar

4

— LED blinkt viermal pro Sekunde

— das Kommunikationssystem
sucht nach Bluetooth-Geraten

Statusmeldungen der
griinen LED

Die Statusmeldungen der griinen
LED 6 haben folgende Bedeu- 5

Jnoen ~ LED blinkt doppelt und bleibt
) ) dann eine Sekunde aus
= LED blinkt einmal pro Sekunde  _ yaq Kommunikationssystem
~ das Kommunikationssystem befindet sich im Musikmodus
befindet sich im Bereitschafts- ohne Musikempfang
modus
6

2 — LED geht zweimal kurz aus
~ LED leuchtet konstant und leuchtet dann fiir eine Se-

~ es besteht eine aktive kunde (inverses Verhalten zu 5)
Bluetooth-Verbindung zu einem

zweitem Kommunikationssys-

— das Kommunikationssystem
befindet sich im Musikmodus
mit Musikempfang

Klapphelm schlieBen

e \Vor dem SchlieBBen eines
Klapphelms das Mikrofon so
vor dem Mund positionieren,
dass es beim SchlieBen nicht
eingeklemmt werden kann.
AnschlieBend das Kinnteil
schlie3en.

Mikrofonausrichtung

priifen

* |In regelmaBigen Abstanden
prifen, ob das Mikrofon die

passende Ausrichtung zum
Mund aufweist.

Bedienung



Bedienung

e Dazu den Windschutz 1 soweit
vom Mikrofon abziehen, dass
der weil3e Bereich 2 darunter
erkennbar ist.

Der weiBe Bereich muss dem

Mund zugewandt sein, der

schwarze Bereich vom Mund

abgewandt. Sollte das Mikrofon
verdreht sein:

e Den Schwanenhals mitsamt
Mikrofon so ausrichten, dass
der weiBe Bereich des Mikro-
fons dem Mund zugewandt ist.

Dazu den Schwanenhals in sich
verdrehen, jedoch nicht das Mi-

krofon gegen den Schwanen-
hals und nicht den Schwanen-

hals gegen den Halter verdre-
hen. Ggf. an eine Fachwerk-
statt wenden, am besten an

einen BMW Motorrad Partner.

Kommunikationssys-
tem einschalten

® Taste 2 betétigt halten, bis ein
hoher Bestatigungston erklingt
und die griine LED 6 zu blin-
ken beginnt.

» das Kommunikationssystem
initialisiert sich, die griine LED
blinkt langsam,

» anschlieBend geht das Kom-
munikationssystem in den Be-

reitschaftmodus, die grine LED
blinkt einmal pro Sekunde.
Lasst sich das Kommunikations-
system nicht einschalten:
e Akkus laden (m 29).

Leuchtet nach dem Einschalten

die rote LED dauerhaft, liegt ein

Systemfehler vor:

® An eine Fachwerkstatt wen-
den, am besten an einen BMW
Motorrad Partner.



Kommunikationssys-
tem ausschalten

e Taste 2 betétigt halten, bis ein
tiefer Bestatigungston erklingt
und die rote LED 4 zu blinken
beginnt.

Erkennt das Kommunika-

| tionssystem flr langer als
15 Minuten keines der hinterleg-
ten Bluetooth-Geréte, schaltet es

sich zur Schonung der Akkus au-
tomatisch aus.«

» Das Kommunikationssystem
schaltet sich aus, die rote LED
blinkt dreimal.

Lautstarke einstellen

e Taste 1 betéatigen.
» Mit jeder Tastenbetatigung
wird die Lautstarke verringert.

Wird die Lautstarke zu hoch

gewahlt, kénnen andere
Verkehrsteilnehmer (insbesonde-
re Einsatzfahrzeuge von Polizei
und Rettungsdiensten) Uberhort
werden. Zusatzlich kann dauer-
hafte Einwirkung hoher Schallpe-
gel auf das Gehor zu dauerhaften
Horschaden flhren.
Die Lautstarke des Kommunikati-
onssystems so wahlen, dass die

Verkehrswahrnehmung nicht ge-
stort wird. <

e Taste 3 betéatigen.
» Mit jeder Tastenbetatigung
wird die Lautstarke erhoht.

Verbindung von Helm
zu Helm

Verbindungsaufbau

D (

Der Verbindungsaufbau zwischen
zwei Helmen erfolgt automatisch,
sobald beide Kommunikations-
systeme eingeschaltet wurden.

Bedienung



Bedienung

Vor dem erstmaligen Ver-

bindungsaufbau mussen
die beteiltigen Bluetooth-Gera-
te miteinander bekannt gemacht
werden (Pairing).«

Fur die Zeit von Telefonanrufen
oder Navigationsansagen wird
die Kommunikation von Helm zu
Helm unterbrochen, im anderen
Helm wird dies durch ein Ton-
signal signalisiert. Sobald das
Telefonat bzw. die Ansage been-
det wurde, ist die Kommunikation
von Helm zu Helm wieder maég-
lich. Der Wiederaufbau der Ver-
bindung wird durch ein erneutes
Tonsignal signalisiert.

Ausnahme: Bei Navigationsan-
sagen des BMW Motorrad Na-
vigators IV ist die Kommunikati-
on von Helm zu Helm weiterhin
maoglich.<l

Bedienung

e Die Kommunikationssysteme
beider Helme einschalten.

» Sobald die Verbindung zwi-
schen den Helmen aufgebaut
wurde, leuchten die grinen
LEDs konstant.

Ist keine Kommunikation maéglich:

e Sicherstellen, dass sich keiner
der Helme im Musikmodus be-
findet.

e Ggf. Lautstarke erhdhen.

e Mikrofonausrichtung prifen
(1mm- 9),

* Um die Verbindung zwischen
den Helmen zu unterbrechen,
Taste 2 zweimal kurz betéatigen
(Wechsel in den Musikmodus).

* Um die Verbindung zwischen
den Helmen wieder herzustel-
len, Taste 2 erneut zweimal
kurz betatigen.

Verbindung von Telefon
zu Helm

Verbindungsaufbau

Jedem Helm mit Kommunika-
tionssystem kann ein eigenes
Telefon zugeordnet werden, ein
Telefon kann jedoch nur einem
Kommunikationssystem zugeord-
net werden.

Ob der Verbindungsaufbau zwi-
schen dem Kommunikations-



system und dem Telefon auto-
matisch erfolgt, hangt von den
Einstellungen und Moglichkeiten
des Telefons ab. Bitte informie-
ren Sie sich in der entsprechen-
den Bedienungsanleitung. Die
Bluetooth-Funktion muss aktiviert
sein, moglicherweise muss das
Kommunikationssystem autori-
siert oder als vertrauenswurdig
eingestuft werden.

Vor dem erstmaligen Ver-
| bindungsaufbau mussen
die beteiltigen Bluetooth-Gera-

te miteinander bekannt gemacht
werden (Pairing). <4<

Ein ankommendes Telefonge-
sprach wird fur ungefahr funf
Sekunden durch ein Tonsignal
angezeigt und kann innerhalb
dieses Zeitraums abgewiesen
werden. Ansonsten wird es au-
tomatisch angenommen. FUr die
Dauer des Telefongesprachs wird
die Kommunikation von Helm zu

Helm bzw. die Musikwiedergabe
unterbrochen. Die unterbrochene
Kommunikation wird im anderen
Helm durch ein Tonsignal signali-
siert.

Wahrend des Telefonats kann
das Gesprach an das Telefon zu-
rlickgegeben werden, um wieder
direkt am Telefon zu sprechen.
Das Telefonat wird beendet, so-
bald die Gegenseite auflegt, kann
Uber die Bedieneinheit am Helm
aber auch jederzeit manuell be-
endet werden.

Sobald das Telefonat beendet
wurde, ist die Kommunikation
von Helm zu Helm wieder még-
lich, bzw. wird die Musikwieder-
gabe fortgesetzt.

Bedienung

e Das Telefon und das Kommu-
nikationssystem des entspre-
chenden Helms einschalten.

e Am Telefon prifen, ob die Ver-
bindung automatisch herge-
stellt wurde.

Besteht keine Verbindung:

e Einstellungen des Telefons
prufen.

Einige Bluetooth-Gerate
~_J unterstutzen den automati-
schen Verbindungsaufbau nicht.«

e \Verbindung zum Kommunika-
tionssystem ggf. manuell her-
stellen.

e Um das ankommende Ge-
sprach wahrend des Tonsignals

Bedienung



Bedienung

abzuweisen, Taste 2 kurz beta-
tigen.

e Um das laufende Gesprach
zum Telefon zurlickzugeben,
Taste 2 kurz betétigen.

e Um das laufende Gesprach zu
beenden, Taste 2 lang betati-
gen (ca. zwei Sekunden).

Aus technischen Griinden
kann es nach der Tas-
tenbetatigung noch kurze Zeit

dauern, bis das Telefon das Ge-
sprach endglltig beendet.«

Verbindung von
Navigationsgerit zu
Helm

Verbindungsaufbau

Jedem Helm mit Kommunika-
tionssystem kann ein eigenes
Navigationsgerat zugeordnet wer-
den, ein Navigationsgerat kann
jedoch nur einem Kommunikati-
onssystem zugeordnet werden.
Ob der Verbindungsaufbau zwi-
schen dem Kommunikationssys-
tem und dem Navigationsgerat
automatisch erfolgt, hangt von
dessen Einstellungen und Még-
lichkeiten ab. Bitte informieren

Sie sich in der entsprechen-

den Bedienungsanleitung. Die
Bluetooth-Funktion muss aktiviert
sein, moglicherweise muss das
Kommunikationssystem autori-
siert oder als vertrauenswirdig
eingestuft werden.

Vor dem erstmaligen Ver-
bindungsaufbau mussen
die beteiltigen Bluetooth-Gera-

te miteinander bekannt gemacht
werden (Pairing). <4<

Fur die Dauer von Navigationsan-
sagen wird die Musikwiedergabe
unterbrochen. Bei Verwendung
des BMW Motorrad Navigator IV
ist die Kommunikation von Helm
zu Helm weiterhin moglich, bei
anderen Navigationssystemen
wird auch diese unterbrochen.
Die unterbrochene Kommunika-
tion wird im Soziushelm durch
ein Tonsignal signalisiert. Sobald
die Ansage beendet wurde, ist
die Kommunikation von Helm zu



Helm wieder maglich, bzw. wird
die Musikwiedergabe fortgesetzt.

Bedienung

* Das Navigationsgerat und das
Kommunikationssystem ein-
schalten.

* Am Navigationsgerat prufen,
ob die Verbindung automatisch
hergestellt wurde.

Besteht keine Verbindung:

e Einstellungen des Navigations-
gerates prifen.

Einige Bluetooth-Gerate
unterstltzen den automati-
schen Verbindungsaufbau nicht.«

e Verbindung zum Kommunika-
tionssystem ggf. manuell her-
stellen.

Verbindung von
Musikgerat zu Helm

Verbindung

['i A
>

Jedem Helm mit Kommunika-
tionssystem kann ein eigenes
Musikgerat zugeordnet werden,
ein Musikgerat kann jedoch nur
einem Kommunikationssystem
zugeordnet werden. Beachten
Sie, dass die Musikwiederga-
be im A2DP-Format stattfinden
muss.

A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) ist eine

herstellertbergreifende Technik,

die es erlaubt Stereo-Audio-Si-

gnale drahtlos via Bluetooth an
ein entsprechendes Empfangs-
gerat zu senden.«

Ob der Verbindungsaufbau zwi-
schen der Helmeinheit und dem
Musikgerat automatisch erfolgt,
hangt von dessen Einstellungen
und Méglichkeiten ab. Bitte in-
formieren Sie sich in der entspre-
chenden Bedienungsanleitung.
Die Bluetooth-Funktion muss ak-
tiviert sein, moglicherweise muss
das Kommunikationssystem au-
torisiert oder als vertrauenswurdig
eingestuft werden.

Vor dem erstmaligen Ver-

bindungsaufbau missen
die beteiltigen Bluetooth-Gera-
te miteinander bekannt gemacht
werden (Pairing). <4<

Um Musik héren zu kénnen,
muss in den Musikmodus ge-
wechselt werden. In diesem Mo-
dus ist die Kommunikation mit

Bedienung



Bedienung

einem zweiten Helm nicht még-
lich.

Ist dem Kommunikationssystem
kein zweiter Helm bekannt, ist
immer der Musikmodus aktiv.
Ist ein zweites Kommunikations-
system gespeichert, muss der
Musikmodus manuell aktiviert
werden.

Fur die Dauer eines Telefonge-
sprachs oder einer Navigations-
ansage wird die Musikwiederga-
be unterbrochen.

Klangqualitat

Um die bestmdgliche Klangqua-

litdt zu erzielen, empfiehlt BMW

Motorrad, in den Systemeinstel-

lungen des Musikgerates folgen-

de Einstellungen vorzunehmen:

— Klangeinstellungen: neutral
oder Null

— Loudness: AUS

— Equalizer: AUS

Das Kommunikationssystem ver-
wendet speziell auf die Helm-

lautsprecher abgestimmte Klan-
geinstellungen, die durch Einstel-
lungen am Musikgerat verzerrt
werden konnen.

Bedienung

e Das Musikgerat und das Kom-
munikationssystem einschalten.

° Am Musikgerat prifen, ob die
Verbindung hergestellt ist.

Besteht keine Verbindung:

e Einstellungen des Musikgerates
prufen.

Einige Bluetooth-Gerate
unterstltzen den automati-
schen Verbindungsaufbau nicht.«

e Verbindung zum Kommunika-
tionssystem ggf. manuell her-
stellen.

Sollte die Verbindung zum Mu-

sikgerat verloren gehen:

e Taste 2 zweimal kurz betati-
gen.

» Das Kommunikationssystem
versucht die Verbindung zum
Musikgerat wiederherzustellen.

* Um vom Kommunikationsmo-
dus in den Musikmodus zu
wechseln, Taste 2 zweimal
kurz betatigen.

e Um zurtck in den Kommuni-
kationsmodus zu wechseln,
Taste 2 erneut zweimal kurz
betéatigen.



Verbindung

von Telefon,
Navigationsgerat und
Helm

Verbindung

Telefon und Navigationsgerat
kénnen nicht gleichzeitig mit ei-
nem Helm mit Kommunikations-
system verbunden werden. Um
trotzdem beide Geréate nutzen

zu kénnen, muss die Einbindung
des Telefons in den Bluetooth-
Verbund Uber das Navigations-
gerét erfolgen. Dafir wird das
Navigationsgerét wie beschrieben

mit dem Kommunikationssystem
verbunden (m 14). Zuséatzlich
muss das Telefon mit dem Navi-
gationsgerat verbunden werden.
Das Ankindigen, Annehmen und
Beenden eines Telefonats erfolgt
dann Uber das Navigationsgerat.<|

Verbindungen mit
mehreren Geraten
Verbindung

Jedes Kommunikationssystem
kann gleichzeitig mit jeweils ei-
nem der drei folgenden Geraten
verbunden werden:

— mit einem anderen Kommuni-
kationssystem

— mit einem Musikgerat Uber
A2DP (Advanced Audio Dis-
tribution Profile)

— mit einem Telefon oder mit
einem Navigationsgerat Uber
HFP/HSP (Hands Free Profile/
Handset Profile)

Viele Mobiltelefone und Navigati-
onsgerate haben ein Musikgerat
bereits integriert. Wird ein sol-
ches Gerét mit einem Kommuni-
kationssystem verbunden, kann
es zum Abspielen von Musik ver-
wenden werden und wird des-
halb auch als Musikgerat erkannt.
In diesem Fall kann kein weiteres
Musikgerat mit dem Helm ver-
bunden werden.<

Nicht mehr verwendete Gera-
te

Wird ein einmal verbundenes Ge-
rat nicht mehr verwendet, sollte
dessen Pairing-Eintrag im Kom-

Bedienung



Bedienung

munikationssystem geldscht wer-
den. Ansonsten kann es zu Ver-
z6gerungen beim Verbindungs-
aufbau mit den vorhandenen Ge-
raten kommen.

Bedienung

* \erbindungen wie bei den Ein-
zelgeraten beschrieben herstel-
len.

Wird in beiden Helmen Musik

gehort:

* Um vom Musikmodus in den
Kommunikationsmodus zu
wechseln, an einem der Helme

Taste 2 zweimal kurz betati-
gen.

» Beide Helme wechseln in den
Kommunikationsmodus.

Befinden sich die Helme im

Kommunikationsmodus:

e Um vom Kommunikationsmo-
dus in den Musikmodus zu
wechseln, Taste 2 zweimal
kurz betatigen.

» Das zur betatigten Taste geho-
rende Kommunikationssystem
wechselt in den Musikmodus.

» Das zweite Kommunikations-
system muss manuell in den
Musikmodus geschaltet wer-
den. Abhéngig vom Musikgerat
erfolgt die Umschaltung ggf.
automatisch.
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Pairing

Bevor zwei Bluetooth-Gerate mit-

einander eine Verbindung auf-

bauen kdnnen, missen sie sich
gegenseitig erkannt haben. Die-
sen Vorgang der gegenseitigen

Erkennung nennt man "Pairing".

Einmal erkannte Gerate werden

gespeichert, so dass das Pairing

nur beim erstmaligen Kontakt
durchgefluhrt werden muss.

Das BMW Motorrad Kommuni-

kationssystem kann mit maximal

drei Bluetooth-Geréaten verbun-
den werden, von denen jedes zu
einer anderen der drei folgenden

Kategorien gehéren muss:

— mit einem zweiten BMW
Motorrad Kommunikationssys-
tem

— mit einem A2DP-fahigen Mu-
sikgerat

= mit einem Telefon bzw. mit
einem Navigationsgerat

Sollen Telefon und Navigations-
gerat verwendet werden, muss
das Telefon Uber das Navigati-
onsgerat in die Verbindung inte-
griert werden (w 17).

Ein bereits erkanntes Bluetooth-
Geréat wird durch das Pairing mit
einem zweiten Gerat der glei-
chen Kategorie ersetzt. Soll das
vorhergehende Gerat wieder ver-
wendet werden, muss das Pai-
ring erneut durchgefihrt werden.

Beim Pairing sucht ein

Bluetooth-Gerat innerhalb seines

Empfangsbereich nach anderen

Bluetooth-fahigen Geraten.

Damit ein zweites Geréat erkannt

werden kann, missen folgende

Bedingungen erfullt sein:

- die Bluetooth-Funktion des Ge-
rats muss aktiviert sein

— das Geréat muss fur andere
"sichtbar" sein

Bitte informieren Sie sich in den
Bedienungsanleitungen der ent-
sprechenden Gerate Uber die
dafur notwendigen Schritte.

Trotz der Standardisierung
von Bluetooth und der da-

durch erreichten hohen Kompati-
bilitét vieler Gerate kann die kor-
rekte Funktion aller erhéltlichen
Bluetooth-Gerate nicht sicherge-
stellt werden. <

Pairing von zwei
Helmen

® Die Kommunikationssysteme
beider Helme einschalten.



e Taste 2 und Taste 3 des
einen Helmes gleichzeitig
betatigt halten, bis sich die
Blinkgeschwindigkeit der
grinen LED 6 einmal erhoht
hat (2 Hz-Blinken).

» Das Kommunikationssystem
des ersten Helms ist nun fir
maximal 60 Sekunden fr an-
dere Bluetooth-Geréte sicht-
bar, die grine LED blinkt zwei-
mal pro Sekunde.

® Taste 2 und Taste 3 des zwei-
ten Helmes gleichzeitig beta-
tigt halten, bis sich die Blink-
geschwindigkeit der griinen

LED 6 zweimal erhoht hat
(4 Hz-Blinken).

» Das Kommunikationssystem
des zweiten Helms sucht nun
flr maximal 60 Sekunden nach
einem anderen sichtbaren
Helm, die grine LED 6 blinkt
viermal pro Sekunde.

F:.:JS.S.’S.S.

Die grine LED des suchenden
Helms 2 blinkt doppelt so schnell
wie die grine LED des sichtba-
ren Helm 1.

» War das Pairing erfolgreich,
leuchten die grinen LEDs der
beiden Helme eine Sekunde
konstant und die Sprachverbin-

dung wird aufgebaut. Zusatz-
lich erklingt ein hoher Bestati-
gungston in beiden Helmen.

» War das Pairing nicht erfolg-
reich, blinkt die rote LED des
suchenden Helms dreimal, zu-
satzlich erklingt ein tiefer Warn-
ton. AnschlieBend blinkt die
griine LED langsam, um die
Betriebsbereitschaft zu signali-
sieren.

War das Pairing nicht erfolgreich:

e Alle weiteren Bluetooth-Gera-
te in der naheren Umgebung
ausschalten und Pairing erneut
durchfuhren.

Es kann einige Zeit dau-

ern, bis ein Bluetooth-Ge-
rat erkannt wird. Aktivieren Sie
Sichtbarkeit und Suchfunktion
maoglichst gleichzeitig, um eine
lange Suchzeit zu ermdglichen.«

Pairing
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War das Pairing wieder nicht er-
folgreich:
e Pairing-Eintréage léschen
(> 25).
® Pairing erneut durchfihren.

Pairing von Telefon und
Helm

e Informieren Sie sich ggf. in der
Bedienungsanleitung lhres Te-
lefons Uber dessen Bluetooth-
Funktionen.

e Kommunikationssystem und
Telefon einschalten.

e Taste 2 und Taste 3 des Kom-
munikationssystem gleichzei-
tig betatigt halten, bis sich die
Blinkgeschwindigkeit der gru-
nen LED 6 einmal erhoht hat
(2 Hz-Blinken).

» Das Kommunikationssystem ist
nun far maximal 60 Sekunden
fur andere Bluetooth-Geréte
sichtbar, die griine LED blinkt
zweimal pro Sekunde.

e Suchfunktion des Telefons
nach anderen Bluetooth-Ge-
raten starten.

Es kann einige Zeit dau-
ern, bis ein Bluetooth-Ge-

rat erkannt wird. Aktivieren Sie

Sichtbarkeit und Suchfunktion

maoglichst gleichzeitig, um eine
lange Suchzeit zu ermdglichen.«

» Wurde das Kommunika-
tionssystem vom Telefon
erkannt, wird es als Headset
mit der Bezeichnung
"BMW_HELMET _ll_xxxx"
angezeigt. Dabei steht "xxxx"
fUr die Identifikationsnummer
des Kommunikationssystems.

e Innerhalb der Sichtbarkeitspha-
se des Helms den Sicherheits-
code "0000" eingeben.



Pairing von
Navigationsgerat und
Helm

Die grine LED 6 leuchtet fur
kurze Zeit und ein hoher Bestati-
gungston ertont.

e Informieren Sie sich ggf. in der
Bedienungsanleitung lhres Na-
vigationsgerats Uber dessen
Bluetooth-Funktionen.

° Kommunikationssystem und
Navigationsgerat einschalten.

e Taste 2 und Taste 3 des Kom-
munikationssystem gleichzei-
tig betatigt halten, bis sich die
Blinkgeschwindigkeit der gru-
nen LED 6 einmal erhoht hat
(2 Hz-Blinken).

» Der Helm ist nun flr maxi-
mal 60 Sekunden fur andere
Bluetooth-Gerate sichtbar, die
grine LED blinkt zweimal pro
Sekunde.

e Suchfunktion des Navigations-
gerats nach anderen Bluetooth-
Geraten starten.

Pairing
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Es kann einige Zeit dau-

ern, bis ein Bluetooth-Ge-
rat erkannt wird. Aktivieren Sie
Sichtbarkeit und Suchfunktion
maoglichst gleichzeitig, um eine
lange Suchzeit zu ermdglichen.«

» Wurde das Kommunikations-
system vom Navigationsgerat
erkannt, wird es als Headset
mit der Bezeichnung
"BMW_HELMET _ll_xxxx"
angezeigt. Dabei steht "xxxx"
fUr die Identifikationsnummer
des Kommunikationssystems.

e Innerhalb der Sichtbarkeitspha-
se des Helms den Sicherheits-
code "0000" eingeben.

Pairing von Musikgerat
und Helm

Die grine LED 6 leuchtet fur
kurze Zeit und ein hoher Bestati-
gungston ertont.

,\H D
>

e Informieren Sie sich ggdf. in
der Bedienungsanleitung Ih-
res Musikgeréats Uber dessen
Bluetooth-Funktionen und die
A2DP-Fahigkeit.

° Kommunikationssystem und
Musikgeréat einschalten.



e Taste 2 und Taste 3 des Kom-
munikationssystem gleichzei-
tig betatigt halten, bis sich die
Blinkgeschwindigkeit der gru-
nen LED 6 einmal erhoht hat
(2 Hz-Blinken).

» Das Kommunikationssystem ist
nun fdr maximal 60 Sekunden
fur andere Bluetooth-Geréte
sichtbar, die grine LED blinkt
zweimal pro Sekunde.

e Suchfunktion des Musikgerates
nach anderen Bluetooth-Gera-
ten starten.

Es kann einige Zeit dau-
ern, bis ein Bluetooth-Ge-

rat erkannt wird. Aktivieren Sie

Sichtbarkeit und Suchfunktion

maoglichst gleichzeitig, um eine
lange Suchzeit zu ermdglichen.«

» Wurde das Kommunikati-
onssystem vom Musikgerat
erkannt, wird es als Headset
mit der Bezeichnung
"BMW_HELMET _II xxxx"
angezeigt. Dabei steht "xxxx"
fUr die Identifikationsnummer
des Kommunikationssystems.

e Innerhalb der Sichtbarkeitspha-
se des Helms den Sicherheits-
code "0000" eingeben.

Die griine LED 6 leuchtet fur
kurze Zeit und ein hoher Bestati-
gungston ertont.

Pairing-Eintrage
Ioschen

° Kommunikationssystem ein-
schalten.

Pairing
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e Taste 1 und Taste 2 des Hel-
mes gleichzeitig betatigt halten.

Es werden alle Pairing-Ein-
trage geldscht.

Soll ein neues Geréat gespeichert
werden, wird der bestehende
Eintrag Uberschrieben. Ein vor-
hergehendes Ldschen ist nicht
notwendig. <

» War das Ldschen erfolgreich,
leuchtet die grtine LED 6 flr
kurze Zeit und geht anschlie-
Bend in das langsame Bereit-
schaftsblinken Uber. Zusatzlich
ertont ein hoher Bestatigungs-
ton.
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Pflege der Akkus

Das BMW Motorrad Kommuni-
kationssystem ist mit drei NiMH-
Akkus mit einer Gesamtkapazi-
tat von 1800 mAh ausgerustet.
NiMH-Akkus besitzen keinen
Memory-Effekt, dadurch kén-
nen Sie jederzeit nachgeladen
werden. Ein Uberladen der Ak-
kus wird durch die Ladeelektronik
verhindert: sobald die Akkus auf-
geladen sind, wechselt die Elek-
tronik zur Ladungserhaltung.
Damit die Akkus ihre maxima-

le Kapazitat erhalten, sollten sie
mindestens 20 Mal vollstandig
aufgeladen und wieder entladen
werden. Die durchschnittliche
Ladezeit eines entleerten Akkus
betragt vier bis acht Stunden, ge-
ladene Akkus ermdglichen eine
Betriebsdauer von zehn bis zwolf
Stunden.

Ungenutzte Akkus sollten zur
Vermeidung einer frihzeitigen

Alterung ca. alle sechs Wochen
geladen werden.

Akkus haben eine begrenzte
Lebensdauer von maximal drei
Jahren. Lasst die Betriebsdauer
der Akkus spurbar nach, kénnen
diese bei Inrem BMW Motor-
rad Partner ausgetauscht wer-
den. Bitte verwenden Sie aus
Sicherheitsgriinden ausschlieflich
BMW Motorrad Original-Akkus.

UnsachgeméBes Laden
kann zur Beschadigung der
Akkus fUhren.
Akkus nur Uber das mitgelieferte
Ladegeréat bzw. Uber einen USB-
Anschluss laden.«

Unter dem Nackenpolster Ihres
Helmes befindet sich der Lade-
anschluss in Form eines USB-
Steckers. An diesen Stecker
kann entweder das mitgelieferte
Ladekabel oder ein handelsubli-
ches USB-Kabel zum Anschluss

an einen Computer angeschlos-
sen werden.

Entsorgung

Verbrauchte Akkus und
== Batterien dirfen nicht Uber
den Hausmdll entsorgt werden:
Geben Sie die zu entsorgenden
Akkus an einer entsprechenden
Sammelstelle oder an der Ver-
kaufsstelle der neuen Akkus ab.



Ladezustandsanzeige

o0 <
(11 I

Uber die rote LED 4 wird der La-
dezustand der Akkus angezeigt.
Erreicht die Akkukapazitat eine
kritische Grenze, werden zuséatz-
lich ein tiefer Warnton und die
Ansage "low battery" ausgege-
ben.

1

— LED aus

— Ladezustand ausreichend

2

— LED blinkt einmal alle zwei Mi-
nuten

— gleichzeitig tiefer Warnton und
Ansage "low battery"

— maximal noch 20 Minuten Be-
triebszeit

3

— LED blinkt alle 60 Sekunden
zweimal

— gleichzeitig tiefer Warnton und
Ansage "battery very low"

— maximal noch zehn Minuten
Betriebszeit

— LED blinkt alle 30 Sekunden
dreimal

— gleichzeitig tiefer Warnton und
Ansage "battery empty"

— maximal noch flinf Minuten Be-
triebszeit

Akkus laden

e | adeanschluss 1 unter dem
rechten Wangenpolster her-
vorziehen und Schutzkappe 2
entfernen.

Die zum Laden der NiMH-

Akkus benutzte Steckdose
muss sich in der Nahe befinden
und frei zuganglich sein.
Beim Laden der Akkus den zu-
lassigen Temperaturbereich be-
achten (siehe Kapitel "Techni-
sche Daten").«

e | adeanschluss Uber das mit-
gelieferte Ladekabel mit einer

Spannungsversorgung
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Steckdose oder Uber ein USB-
Kabel mit einem Computer ver-
binden.

Beim Laden Uber eine
USB-Schnittstelle mit
zu groB3en Ladestrémen kann
das Kommunikationssystem
beschadigt werden.
Den Ladeanschluss nur an USB
Schnittstellen der Version 2.0
oder héher anzuschlieen.
Keine "Power USB"-Schnittstelle
anschlieBen.«

e Computer einschalten, um den
Ladevorgang Uber den USB-
Anschluss zu starten.

Wahrend des Ladevorgangs si-
gnalisiert die gelbe LED 5 den
Ladefortschritt.

— LED leuchtet konstant: Akku
wird geladen.

— LED erlischt: Ladevorgang
beendet, die Ladeelektronik
schaltet auf Erhaltungsladung
um.

— LED blinkt: Umgebungstempe-
ratur auBerhalb des zuldssigen

Bereichs oder der Akku wird
geprtift.

Blinkt die LED:

* Umgebungstemperatur prifen
(siehe Technische Daten) und
ggf. Ladestandort wechseln.

Liegt die Umgebungstemperatur
im zulassigen Bereich und blinkt
die LED langer als flnf Minuten,
so ist der Akku defekt:

* Akku ersetzen.

Ist der Akku aufgeladen:

e Steckverbindung trennen,
Schutzkappe schlieBen und
Ladeanschluss unter dem
Nackenpolster verstauen.
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Technische Daten

Funkverbindung

Sendeleistung <2,5 mW
Frequenzbereich 2,402...2,483 GHz
Ubertragungsverfahren FHSS (Frequency Hopping Spead Spectrum)

Bluetooth Standard
Bluetooth Klasse
Bluetooth Protokolle

2.1
max 2,5 mW, Class |l
Headset, Handsfree, A2DP, SPP

Akkus
Akkubauart NiMh (Nickel-Metallhydrid-Akkumulator)
AkkugroBe AA (Mignon)
Akkukapazitat 1800 mAh




Allgemein

Gewicht

150 g

Maximal erlaubte Luftfeuchtigkeit

max 90 %, nicht kondensierend

Umgebungstemperaturbereich

-20...50 °C, im Betrieb
0...45 °C, beim Ladevorgang

Frequenzgang Sprache

0,3..3,4 kHz

Frequenzgang Musik

0,06...20 kHz

Technische Daten
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Welcome to BMW

We congratulate you on your
choice of a motorcycle from
BMW and welcome you to the
community of BMW riders.
Familiarise yourself with your new
motorcycle so that you can ride it
safely and confidently in all traffic
situations.

Please read this Rider's Manual
carefully before starting to use
your new BMW motorcycle. It
contains important information on
how to operate the controls and
how to make the best possible
use of all your BMW's technical
features.

In addition, it contains informa-
tion on maintenance and care to
help you maintain your vehicle's
reliability and safety, as well as its
value.

If you have questions concerning
your motorcycle, your authorised

BMW Motorrad dealer will gladly
provide advice and assistance.

We hope that you will enjoy rid-
ing your BMW and that all your
journeys will be pleasant and safe

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987

AR
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Overview

This part contains an overview of
these instructions for use, along
with some general information
on the BMW Motorrad commu-
nication system. Before you can
use your communication system
as described in part 2, you must
pair the devices as described in
part 3 (m 20). It is important
to comply with the instructions
for care and maintenance of the
rechargeable batteries in part 4
(e 28).

You can also consult the index at
the end of these instructions for
use if you want to find a particu-
lar item of information quickly.

If, at some stage, you decide to
sell your BMW Motorrad com-
munication system, please re-
member to hand over these in-
structions for use; they are an
important part of this system.

Abbreviations and
symbols

Indicates warnings that you

must comply with for reas-
ons of your safety and the safety
of others, and to protect your
motorcycle against damage.

Specific instructions on

how to operate, control, ad-
just or look after items of equip-
ment on the motorcycle.

« Indicates the end of an
item of information.

o Instruction.
» Result of an activity.
- Reference to a page with

more detailed informa-
tion.

< Indicates the end of a
passage relating to spe-
cific accessories or items
of equipment.

\! Tightening torque.

‘ [tem of technical data.

(€,

BMW Motorrad
communication system

The BMW Motorrad communic-
ation system enables wireless
voice communication between
two helmet units on the basis
of the Bluetooth radio standard.
Consequently, it is also possible
to connect to other Bluetooth-
compatible devices such as mo-
bile phones, MP3 players or nav-
igation systems. The maximum
range over which devices can
reliably communicate is approx-
imately ten metres.



The communication system is
optimised for use in the following
BMW helmets:

— System helmet 5

— System helmet 6

— Helm Sport

— Airflow helmet

Different installation kits are avail-
able for the various helmets.

The descriptions and

graphics in these
instructions for use refer
specifically to the BMW System
helmet 6. The functions
described are similar to those of
the other BMW helmets. €<

The system is non-motorcycle-
specific and designed to be used
by rider and passenger on the
same motorcycle. Although it is
possible for the riders of two mo-
torcycles to communicate with
this system, the likelihood of vari-
ations in distance between the

two machines and the possibil-
ity of interference from external
sources mean that communica-
tion could not always be relied on
to function as it should.

Noise interference picked up by
the wind-protected boom mi-
crophone is automatically sup-
pressed, making communica-
tion from within closed helmets
possible, even at high speeds.
However, in open-faced helmets,
communication at high speeds is
only possible to a limited extent.
The microphone should always
be positioned as close to the
mouth as possible.

Bluetooth

Bluetooth is a short-range
wireless technology. Bluetooth
devices are short-range devices
transmitting on the license-free
ISM band (Industrial, Scientific,
Medical) between 2.402 GHz

and 2.480 GHz. They can be
operated anywhere in the world
without a license being required.

Note on wireless connec-
tions:

Although Bluetooth is designed
to establish and sustain robust
connections over short distances,
as with every other wireless
technology disruptions are
possible. Interference can affect
connections or connections can
sometimes fail. Particularly when
multiple devices operate in a
Bluetooth network, with wireless
technology of this nature it is
not possible to ensure fault-

free communications in every
situation.

General instructions
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Note on health
compatibility

The body of scientific data
available at this time gives no
grounds for assuming that
Bluetooth can have negative
effects on human health. The
BMW Motorrad communication
system transmits at a maximum
of 2.5 mW; a mobile phone by
contrast can have a transmit-
power rating as high as 2 W.
The ISM frequency band used
by Bluetooth is reserved for the
world-wide use of devices in the
industrial, scientific and med-
ical sectors and given the low
transmit-power ratings, Bluetooth
devices are considered safe in
terms of potential health risks.

Disposal

If you want to dispose of
== YOUr communication sys-
tem at some future point in time:

environmental-protection legis-
lation does not permit items of
electrical equipment to be dis-
posed of as domestic waste.
Hand in the communication sys-
tem at an approved collection
point for end-of-life electrical
devices.

Currency

The high safety and quality levels
of BMW accessories are ensured
by a process of continuing evol-
ution. Because of this, the ac-
cessory you have purchased may
differ from the information sup-
plied in the instructions for use.
Nor can BMW Motorrad entirely
rule out errors and omissions.
We hope you will appreciate that
no claims can be entertained on
the basis of the data, illustrations
or descriptions in this manual.

Technical data

All dimensions, weights and
power ratings stated in the
instructions for use are quoted to
the standards and comply with
the tolerance requirements of the
Deutsches Institut fir Normung
e.V. (DIN). Versions for individual
countries may differ.
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Operation

Operating panel

1
2

Reduce volume (m 11)
Switch the communication
system on or off (m» 10)
Toggle between commu-
nication and music (i 15)
Use telephone functions
(e 13)

Increase volume (m= 117)
Red LED

Warning for low battery
charge level (m 28)
Yellow LED

Indicator for 'battery char-
ging in progress' (m» 29)
Green LED

Indicator for operating
status (m» 9)




Status as indicated by
the green LED

Green LED 6 indicates status as

follows:

1

— LED flashes once per second

— The communication system is
in standby mode

2

- LED is ON

— There is an active Bluetooth
connection to a second com-
munication system or to a tele-
phone or navigation device

3

— LED flashes twice per second

— The communication system is
visible as a Bluetooth device

4

— LED flashes four times per
second

— The communication system is
searching for other Bluetooth
devices

5

— LED flashes twice and then
remains OFF for one second

— The communication system is
in music mode without music
reception

6

— LED goes out briefly twice and
then shows for one second
(reverse of 5)

— The communication system
is in music mode with music
reception

Closing the flip-up
helmet

e Before closing the flip-up hel-
met, position the microphone
in front of the mouth in such
a way that it cannot become
trapped when closing. Then
close the chin section.

Checking microphone
alignment

e At regular intervals, check that
the microphone is still correctly
aligned relative to your mouth.

Operation



Operation

e Check by pulling wind baffle 1
off the microphone until white
area 2 normally concealed by
the baffle is visible.

The white area must be toward

your mouth and the black area

away from your mouth. If the
microphone has twisted out of
alignment:

® Align the swan-neck com-
plete with microphone in such
a way that the white part of
the microphone is toward your
mouth. Twist the swan-neck
on its axis, but do not twist the
microphone towards the swan-
neck or the swan-neck towards

the holder. If necessary, seek

the advice of a specialist work-
shop, preferably an authorised
BMW Motorrad dealer.

Switching on
communication system

e Press button 2 and hold it
down until a high-pitched con-
firmation tone sounds and
green LED 6 starts flashing.

» The communication system
initialises itself; the green LED
slow-flashes.

» The communication system
then goes to standby mode;

the green LED flashes as the
rate of one flash per second.
If the communication system
does not switch on:
e Charging batteries (m= 29).

If the red LED lights up and re-

mains ON after the system is

switched on, a system error has

occurred:

e Seek the advice of a specialist
workshop, preferably an author-
ised BMW Motorrad dealer.



Switch off the
communication system

e Press button 2 and hold it
down until a low-pitched con-
firmation tone sounds and red
LED 4 starts flashing.

If the communication sys-

-~ | tem fails for 15 minutes to
find any of the Bluetooth devices
with which it is paired, it switches

off automatically to save the
batteries.«

» The communication system
switches itself off; the red LED
flashes three times.

Adjust the volume

® Press button 1.

» The volume is reduced one
level each time the button is
pressed.

If the volume is set too

high there is a possibility
of not hearing other road users
(particularly police vehicles or
emergency-services vehicles).
High sound levels maintained
over lengthy periods, moreover,
can cause permanent damage to
the hearing.
Set the communication system
to a volume at which the sys-

tem's acoustic output does not

interfere with your awareness of

other road users.«

e Press button 3.

» The volume is increased one
level each time the button is
pressed.

Connection from
helmet to helmet

Connection set-up

D (

Connection set-up between two
helmets takes place automatically
as soon as both communication
systems have been switched on.

Operation
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Bluetooth devices have

to be "introduced to each
other " (paired) before they can
set up a connection for the first
time. <

Helmet-to-helmet communication
is interrupted while a telephone
conversation is in progress or for
the duration of navigation-system
announcements; in the second
helmet an acoustic alert sounds
to indicate that communication
has been interrupted. Commu-
nication between the two hel-
mets is restored as soon as the
phone conversation or the an-
nouncement is over. The acous-
tic alert sounds again to indicate
that the connection enabling the
two helmets to communicate has
been re-established.

Exception: Helmet-to-helmet
communication is still possible
while the BMW Motorrad Nav-
igator IV issues its navigation
announcements.<l

Operation

e Switch on the communication
systems of both helmets.

» As soon as the connection
between the helmets has been
established, the green LEDs
light up and remain ON.

If communication is not possible:

e Check both helmets to make
sure that neither is in music
mode.

e |f applicable, turn up the
volume.

e Checking microphone align-
ment (s 9).

e To interrupt the connection
between the helmets, briefly
press button 2 twice (switch to
music mode).

e To restore the connection
between the helmets, again
briefly press button 2 twice.




Connection from
telephone to helmet

Connection set-up

Each helmet with a communica-
tion system can be paired with a
telephone of its own, but a tele-
phone can be paired with only
one helmet.

The configuration settings and
range of functions supported

by the telephone determine
whether or not connection set-
up between the communication
system and the telephone can
take place automatically. Always
refer to the instructions for use

of the device in question for
details. Note that the Bluetooth
function must be active; the
communication system might
have to be authorised or
authenticated.

. Bluetooth devices have
to be "introduced to each
other " (paired) before they can
set up a connection for the first
time. €<

An incoming call is indicated for
approximately five seconds by
an acoustic alert and can be re-
jected within this period. If it is
not rejected the incoming call is
automatically accepted. Helmet-
to-helmet communication and
music playback are interrupted
for the duration of the telephone
call. An acoustic alert sounds in
the second helmet to indicate
that communication has been in-
terrupted.

While the call is in progress the
conversation can be passed back
to the telephone so that the tele-
phone can be used directly to
conduct the conversation.

The call is ended as soon as the
other party hangs up, but can
also be terminated by means of
the controls on the helmet or
manually at any time.
Communication between the two
helmets is restored, or music
playback resumed, as applicable,
as soon as the telephone call is
over.

Operation

e Switch on the telephone and
the communication system of
the corresponding helmet.

e Check the telephone to make
sure that the connection has
been automatically established.

Operation
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If there is no connection:
e Check the settings of the tele-
phone.

Some Bluetooth devices
do not support automatic
connection set-up.«

e If necessary, manually establish
the connection to the commu-
nication system.

e To reject an incoming call dur-
ing the time when the acoustic
alert sounds, briefly press but-
ton 2.

e To pass an ongoing call back
to the telephone, briefly press
button 2.

® To end a call, press and hold
down button 2 (for about 2
seconds).

For technical reasons, a

brief period might elapse
after the button is pressed before
the telephone actually terminates
the call. <

Connection from
navigation device to
helmet

Connection set-up

Each helmet with a communica-
tion system can be paired with a
navigation device of its own, but
a navigation device can be paired
with only one helmet.

The configuration settings and
range of functions supported by
the navigation device determ-
ine whether or not connection
set-up between the communic-
ation system and the device can
take place automatically. Always



refer to the instructions for use of
the device in question for details.
Note that the Bluetooth function
must be active; the communic-
ation system might have to be
authorised or authenticated.

Bluetooth devices have

to be "introduced to each
other " (paired) before they can
set up a connection for the first
time. <4<

Music playback is interrupted for
navigation announcements. If the
navigation system is the BMW
Motorrad Navigator IV helmet-
to-helmet communication can
continue, but it too is interrupted
for announcements by any other
navigation system. An acoustic
alert sounds in the passenger-

's helmet to indicate that com-
munication has been interrup-
ted. Communication between the
two helmets is restored, or music
playback resumed, as applicable,

as soon as the announcement is
over.

Operation

e Switch on the navigation device
and the communication sys-
tem.

e Check the navigation device to
make sure that the connection
has been automatically estab-
lished.

If there is no connection:

e Check the settings of the nav-
igation device.

Some Bluetooth devices
do not support automatic
connection set-up.«

e |f necessary, manually establish
the connection to the commu-
nication system.

Connection from music
playback device to
helmet

Connection

Each helmet with a communica-
tion system can be paired with a
music playback device of its own,
but a music playback device can
be paired with only one helmet.
Bear in mind that A2DP is the
only playback format supported.

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) is a
non-proprietary technology that
enables stereo audio signals to

Operation
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be transmitted by Bluetooth to a
compatible receiver.€

The configuration settings and
range of functions supported

by the music playback device
determine whether or not con-
nection set-up between the hel-
met unit and the device can take
place automatically. Always refer
to the instructions for use of the
device in question for details.
Note that the Bluetooth function
must be active; the communic-
ation system might have to be
authorised or authenticated.

Bluetooth devices have

to be "introduced to each
other " (paired) before they can
set up a connection for the first
time. €<

You must switch to music mode
in order to listen to music. In this
mode it is not possible to com-
municate with a second helmet.

Music mode is active by default
if the communication system has
not been paired with a second
helmet. Music mode has to be
activated manually if the helmet
is paired to a second communic-
ation system.

Music playback is interrupted for
the duration of a telephone con-
versation or a navigation-system
announcement.

Sound quality

To obtain the best possible
sound quality, BMW Motorrad
recommends the following
settings for your music playback
device:

— Tone control: neutral or none
- Loudness: OFF

— Equaliser: OFF

The communication system uses
tone control that has been espe-
cially configured for the helmet
speakers. These can become

distorted by the settings of the
music playback device.

Operation

e Switch on the music playback
device and the communication
system.

e Check the music playback
device to make sure that the
connection has been estab-
lished.

If there is no connection:

e Check the settings of the mu-
sic playback device.

Some Bluetooth devices
do not support automatic
connection set-up.«

e |f necessary, manually establish
the connection to the commu-
nication system.



If the connection from the music

playback device is lost:

e Briefly press button 2 twice.

» The communication system will
attempt to restore the connec-
tion with the music playback
device.

e To switch from communication
mode to music mode, briefly
press button 2 twice.

e To switch back to communic-
ation mode, again briefly press
button 2 twice.

Connection between
telephone, navigation
device and helmet

Connection

Telephone and navigation device
cannot both be connected at
the same time to a single hel-
met with communication system.
In order for both devices to be
used, the telephone has to be
linked into the Bluetooth network
by being paired to the navigation
device. The navigation device
itself is paired to the communic-
ation system as described above
(m» 14). The telephone also has

to be connected to the naviga-
tion device. In a configuration of
this nature, calls are indicated,
accepted and ended through the
navigation device.<l

Connection with
multiple devices

Connection

At any given time, each com-
munication system can be con-
nected with one of each of the
following types of device:

Operation



Operation

— another communication system

—an A2DP (Advanced Audio Dis-
tribution Profile) compatible
music playback device

— an HFP/HSP (Hands Free Pro-
file/Handset Profile) telephone
or navigation device.

Many mobile phones and nav-
igations have inbuilt music play-
back devices. If such a device is
connected to a communication
system, it can be used to play
music and is therefore classed as
a music playback device. In this
case, no other music playback
devices can be connected to the
helmet.<

Devices no longer in use

If a previously connected device
is no longer in use, its pairing
entry should be deleted from
the communication system. Not
doing so can delay the setup of
other available devices.

Operation

e Establish connections as
for the individual devices
described.

If music is being listened to in
both helmets:

e To switch from music mode to

communication mode, briefly

press button 2 twice on one of

the helmets.
» Both helmets will switch to
communication mode.

If the helmets are in communica-

tion mode:

e To switch from communication
mode to music mode, briefly
press button 2 twice.

» The communication system
associated with the button
pressed will switch to music
mode.

» The second communication
system must be manually
switched to music mode.

The change-over occurs
independently of the music
device and, where possible,
automatically.
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Pairing

Two Bluetooth devices have to

recognise each other before they

can communicate. This process

of mutual recognition is known

as pairing. When two devices

have paired they remember each

other, so the pairing process is

conducted only once, on initial

contact.

The BMW Motorrad communic-

ation system can be connected

to a maximum of three Bluetooth

devices, provided that they each

belong to a different one of the

following categories:

— another BMW Motorrad com-
munication system

— an A2DP-compatible music
player

— a mobile phone or a navigation
device

In order for a mobile phone and
a navigation system to be used
at the same time, the telephone

has to be integrated by being
paired with the navigation system
(ull» ']7)

Pairing with a second device be-
longing to a given category auto-
matically overwrites the entry for
the original device. If the original
device is to be re-used at some
subsequent point in time, it will
have to be paired again to the
communication system.

In the pairing process, a
Bluetooth devices searches for
other Bluetooth-compatible
devices within its reception
range. The conditions that
have to be satisfied before the
searching device can recognise
another Bluetooth device are as
follows:
— The device's Bluetooth func-
tion must be active
— The device must be "visible" to
others

Please consult the instructions
for use of the devices in question
for details.

Despite the standardisa-

tion of Bluetooth and the
interoperability this has created
between many devices, there can
be no guarantee that all available
Bluetooth devices will function
correctly. <

Pairing two helmets

D (

e Switch on the communication
systems of both helmets.



e Simultaneously press button 2
and button 3 of one helmet
and hold them down until
green LED 6 doubles the rate
at which it flashes (i.e. starts
flashing at 2 Hz).

» The communication system of
the first helmet is now visible
to other Bluetooth devices for
a maximum of 60 seconds; the
green LED flashes at a rate of
two flashes per second.

e Simultaneously press button 2
and button 3 of the second
helmet and hold them down
until green LED 6 twice
doubles the rate at which it

flashes (i.e. starts flashing at 4
Hz).

» The communication system
of the second helmet now
searches for another vis-
ible helmet for a maximum
of 60 seconds; green LED 6
flashes at a rate of four flashes
per second.

% S S NS

The green LED of searching hel-
met 2 flashes twice as fast as
the green LED of visible helmet
1.

» If pairing is successful the
green LEDs of both helmets
light up for one second and the

voice connection is established.

A high-pitched confirmation
tone sounds in both helmets.

» If pairing fails the red LED of
the searching helmet flashes
three times and a low-pitched
warning tone sounds. The
green LED then switches to
a slow flash, indicating that the
system is on standby.

If pairing is unsuccessful:

e Switch off all other Bluetooth
devices in the immediate vi-
cinity and try to pair the two
helmets again.

It can take some time for a

Bluetooth device to be de-
tected. It is always best to activ-
ate the search function as soon
as possible after activating visib-
ility, so that the searching device
will have as long as possible to
find the visible device.«

Pairing
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If pairing is again unsuccessful:

e Deleting pairing entries (m» 25).

® Run the pairing procedure
again.

Pairing telephone and
helmet

e If necessary, consult the in-
structions for use supplied
with your telephone to find out
about the device's Bluetooth
functions.

e Switch on the communication
system and the telephone.

e Simultaneously press
button 2 and button 3 of the
communication system and
hold them down until green
LED 6 doubles the rate at
which it flashes (i.e. starts
flashing at 2 Hz).

» The communication system is
now visible to other Bluetooth
devices for a maximum of
60 seconds; the green LED
flashes at a rate of two flashes
per second.

e Start the function that enables
the telephone to search for
other Bluetooth devices.

It can take some time for a

Bluetooth device to be de-
tected. It is always best to activ-
ate the search function as soon
as possible after activating visib-
ility, so that the searching device
will have as long as possible to
find the visible device.«

» If it is detected by the tele-
phone, the communication
system is listed as a headset
identified by the designation
"BMW_HELMET _ll_xxxx". The
string "xxxx" stands for the ID
number of the communication
system.

e Enter the security code "0000"
during the time in which the
helmet is visible to the other
Bluetooth device.



Pairing navigation
device and helmet

Green LED 6 shows briefly and
a high-pitched confirmation tone
sounds.

e |f necessary, consult the in-
structions for use supplied
with your navigation device

to find out about the device's

Bluetooth functions.
e Switch on the communica-

tion system and the navigation

device.

e Simultaneously press
button 2 and button 3 of the
communication system and
hold them down until green
LED 6 doubles the rate at
which it flashes (i.e. starts
flashing at 2 Hz).

» The helmet is now visible to
other Bluetooth devices for a
maximum of 60 seconds; the
green LED flashes at a rate of
two flashes per second.

e Start the function that enables
the navigation device to search
for other Bluetooth devices.

Pairing
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It can take some time for a

Bluetooth device to be de-
tected. It is always best to activ-
ate the search function as soon
as possible after activating visib-
ility, so that the searching device
will have as long as possible to
find the visible device.«

» If it is detected by the naviga-
tion device, the communication
system is listed as a headset
identified by the designation
"BMW_HELMET _ll_xxxx". The
string "xxxx" stands for the ID
number of the communication
system.

Enter the security code "0000"
during the time in which the
helmet is visible to the other
Bluetooth device.

Pairing music playback
device and helmet

Green LED 6 shows briefly and
a high-pitched confirmation tone
sounds.

KX
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e |f necessary, consult the in-
structions for use supplied with
your music playback device
to find out about the device's
Bluetooth functions and A2DP
compatibility.

e Switch on the communication
system and the music playback
device.



e Simultaneously press
button 2 and button 3 of the
communication system and
hold them down until green
LED 6 doubles the rate at
which it flashes (i.e. starts
flashing at 2 Hz).

» The communication system is
now visible to other Bluetooth
devices for a maximum of
60 seconds; the green LED
flashes at a rate of two flashes
per second.

e Start the function that enables
the music playback device
to search for other Bluetooth
devices.

It can take some time for a

Bluetooth device to be de-
tected. It is always best to activ-
ate the search function as soon
as possible after activating visib-
ility, so that the searching device
will have as long as possible to
find the visible device.«

» If it is detected by the

music playback device,

the communication system

is listed as a headset
identified by the designation
"BMW_HELMET _ll_xxxx". The
string "xxxx" stands for the ID
number of the communication
system.

Enter the security code "0000"
during the time in which the
helmet is visible to the other
Bluetooth device.

Green LED 6 shows briefly and
a high-pitched confirmation tone
sounds.

Deleting pairing entries

e Switch on the communication
system.

Pairing
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e Simultaneously press button 1
and button 2 of the helmet and
hold the buttons down.

All pairing entries are de-
leted.
If a new device is to be saved
the existing entry is overwritten.
It is not necessary to delete the
entry beforehand.«

» |f deletion is successful, green
LED 6 lights up briefly and
then starts slow-flashing to in-
dicate that the system is on
standby. A high-pitched con-
firmation tone sounds.
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Battery maintenance

The BMW Motorrad communic-
ation system has three NiMH re-
chargeable batteries with a total
capacity of 1800 mAh. NiMH
rechargeables do not have a
memory effect, so they can be
recharged at any time. Charge-
control electronics prevent over-
charging: the charger switches
automatically to float charge as
soon as the batteries have re-
charged.

The batteries have to be fully dis-
charged and then recharged at
least 20 times in order for them
to achieve their maximum capa-
city. It takes from four to eight
hours for a discharged battery to
recharge; fully charged batteries
enable the system to operate for
ten to twelve hours.

To prevent premature ageing,
rechargeable batteries should be
charged at intervals of about six
weeks while not in use.

Rechargeable batteries have

a limited life of not more than
three years. When the batter-
ies fade appreciably and can no
longer hold their charge for more
than a short period of time they
can be replaced by your author-
ised BMW Motorrad dealer. For
safety reasons, use only genuine
BMW Motorrad rechargeable bat-
teries.

Incorrect charging can
cause damage to the
batteries.
Use only the charger supplied
or a USB cable to recharge the
batteries.«

The USB connector that func-
tions as the charging adapter
tucks underneath your helmet's
neck pad. You can recharge the
batteries with this adapter con-
nected to either the charging
cable supplied with the com-
munication system or a com-

mercially available USB cable for
connection to a computer.

Disposal

E Do not attempt to dispose
== Of spent rechargeables
and batteries as domestic waste:
bring rechargeables that can no
longer be used to an approved
collection centre or hand them in
to the retailer when you purchase
replacements.



Charge-status
indicator

1
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Red LED 4 indicates the charge
status of the rechargeable bat-
teries. If the battery drains to the
extent that charge status drops
to a critical limit, a low-toned
buzzer sounds and the words
"low battery" are spoken as an
acoustic reminder.

1

- LED is OFF
— Charge status adequate

2

— LED flashes once every two
minutes

— Simultaneous low-toned buzzer
and "low battery" spoken re-
minder

— Battery charge is sufficient for
a maximum of 20 minutes' op-
erating time

3

— LED flashes twice every 60
seconds

— Simultaneous low-toned buzzer
and “battery very low" spoken
reminder

— Battery charge is sufficient for
a maximum of ten minutes'
operating time

4

— LED flashes three times every
30 seconds

— Simultaneous low-toned buzzer
and “battery empty" spoken
reminder

— Battery charge is sufficient for
a maximum of five minutes'
operating time

Charging batteries

. @

e Pull charging adapter 1 out
from underneath the right
cheek pad and remove
protective cap 2.

The socket used for

charging the NiMH
rechargeable batteries must be
close by and readily accessible.
Note the permissible temperature
range for charging the
rechargeable batteries (see

>
<3
<)
3
(72)
B
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Power supply

the section entitled "Technical
data"). <

e Use the charging cable sup-
plied to connect the charging
adapter to a socket, or use a
USB cable to connect it to a
computer's USB port.

Excessive charge currents
when a USB interface is
used for charging can result in
damage to the communication
system.
Connect the charging adapter
only to interfaces that you are
sure are USB 2.0 or higher.
Do not connect a "power USB"
interface.«

e Switch on the computer to
start charging via the USB port.

®

The yellow LED 5 indicates pro-
gress during charging.

— LED continually lit: The battery
is being charged.

— LED not lit: The charge is
complete. Conservation char-
ging is now active.

— LED flashing: The ambient
temperature lies outside the
acceptable limits or the battery
is being tested.

If the LED is blinking:

e Check the ambient tempera-
ture (see technical data) and
move to a different charging
location if necessary.

If the ambient temperature is
within acceptable limits and the
LED blinks for longer than five
minutes, the chargeable battery
is defective:

® Replace the battery.

If the battery is charged:

¢ Disconnect the plug, close the
protective cap and tuck the
charging adapter back into po-
sition under the neck pad.
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Technical data

Radio connection

Transmit power

<2.5 mW

Frequency range

2.402...2.483 GHz

Transmission method
Bluetooth standard
Bluetooth class
Bluetooth protocols

FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
2.1

max 2.5 mW, Class |l

Headset, handsfree, A2DP, SPP

Rechargeable batteries

Battery type
Battery size
Battery capacity

NiMH (nickel metal hydride) rechargeable battery
AA (Mignon)
1800 mAh




General

Weight

150 g

Maximum permissible relative humidity

max 90 %, non-condensating

Ambient-temperature range

-20...50 °C, in operation
0...45 °C, when charging

Frequency response, voice

0.3..3.4 kHz

Frequency response, music

0.06...20 kHz

Technical data
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Details described or illustrated

in this booklet may differ from
the motorcycle's actual specifica-
tion as purchased, the accessor-
ies fitted or the national-market
specification. No claims will be
entertained as a result of such
discrepancies.

Dimensions, weights, fuel con-
sumption and performance data
are quoted to the customary tol-
erances.

The right to modify designs,
eguipment and accessories is
reserved.

Errors and omissions excepted.

©2012 BMW Motorrad

Not to be reproduced either
wholly or in part without written
permission from BMW Motorrad,
After Sales.

Printed in Germany.



BMW recommends (& Casirol

Order No.: 76 01 7 723 987
04.2012, 4th edition



Notice d'utilisation
eme de communication BMW Motorrad

b,

BMW Motorrad @

The Ultimate

Riding Machine



Données moto / concessionnaire

/Données de la moto \ /Données du concessionnaire
Modeéle Interlocuteur au service apres-vente
Numéro de chassis Madame/Monsieur
Code couleur N° de téléphone

Premiere immatriculation

N° d'immatriculation Adresse du concessionnaire/Télephone
(cachet de la société)




Bienvenue chez BMW

Nous vous félicitons pour avoir
porté votre choix sur une moto
BMW et vous accueillons avec
plaisir dans le cercle des pilotes
de BMW.

Familiarisez-vous avec votre nou-
velle moto afin d'étre en mesure
de vous déplacer en toute sécuri-
té sur les routes.

Veuillez prendre le temps de

lire ce livret de bord avant de
prendre la route avec votre nou-
velle BMW. Vous y trouverez des
indications importantes pour I'uti-
lisation de votre moto qui vous
aideront a exploiter pleinement
les avantages techniques de
votre BMW.

Vous trouverez en outre des in-
formations sur l'entretien et la
maintenance de votre moto qui
vous permettront d'en optimiser
la fiabilité, la sécurité et la valeur
de revente.

Votre concessionnaire BMW
Motorrad se fera un plaisir de
vous conseiller et de répondre

a toutes les questions que vous
pourrez lui poser sur votre moto.

Nous vous souhaitons beaucoup
de plaisir au guidon de votre
BMW ainsi qu'un bon voyage en
toute sécurité

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987

AR
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Apercu

Dans ce chapitre vous trouve-
rez un apercu sur cette notice
d'utilisation ainsi que quelques
indications générales concer-
nant le systéme de communi-
cation BMW Motorrad. Avant de
pouvoir utiliser votre systeme de
communication tel que décrit au
chapitre 2, il convient d'effectuer
|' "appariement" tel que décrit au
chapitre 3 (m 22). Veuillez éga-
lement observer les consignes
relatives a I'entretien et a la main-
tenance des accumulateurs de-
crites au chapitre 4 (m» 30).
Utilisez I'index alphabétique situe
a la fin de cette notice d'utilisa-
tion pour trouver rapidement des
informations concernant un sujet
précis.

Si vous souhaitez revendre un
jour votre installation de commu-
nication BMW Motorrad, pensez
également a transmettre la notice
d'utilisation ; elle constitue une

partie intégrante importante de
ce systeme.

Abréviations et
symboles

Désigne des avertisse-

ments que vous devez ab-
solument respecter - pour votre
propre sécurité, la sécurité des
autres et pour protéger votre mo-
to contre tout dommage.

Consignes particulieres per-
mettant d'améliorer les
opérations de commande, de
contréle, de réglage et d'entre-
tien.

Symbolise la fin d'une
consigne.

Instruction opératoire.

» Résultat d'une action.

i Renvoi a une page
contenant des informa-
tions complémentaires.

< Repére la fin d'une in-
formation relative a un
accessoire ou a un équi-
pement.

Couple de serrage.

~

il

Systéme de
communication BMW
Motorrad

Le systéeme de communication
BMW Motorrad permet la com-
munication vocale sans fil entre
deux unités de casque sur la
base du standard radio Blue-
tooth. De ce fait, la liaison vers
d'autres périphériques compa-
tibles Bluetooth est également

Caractéristique tech-
nique.



possible, tels que téléphones
mobiles, lecteurs MP3 ou ap-
pareils de navigation. La liaison
est garantie jusgu'a une distance
d'env. dix metres.

Le systéme de communication
est optimisé pour le montage

dans les casques BMW suivants :

— Casque systeme 5
— Casque systeme 6
— Casque Sport

— Casque Airflow

|'adaptation aux différents
casques s'effectue au moyen de
kits de montage spécifiques.

Les descriptions et gra-

phiques de ce livret de
bord se rapportent au casque
BMW Systeme 6. Les fonctions
décrites valent de la méme ma-
niére pour les autres casques
BMW.4<

Le systeme convient a toutes les
motos et est prévu pour I'utili-
sation conjointe par le pilote et
le passager d'une méme moto.
Une communication entre les pi-
lotes de deux motos est certes
possible, mais n'est pas toujours
garantie du fait de la distance
changeant en permanence et du
fait de sources parasites externes
possibles.

Les bruits parasites au niveau du
microphone-étrier protégé contre
le vent sont supprimés automati-
quement, de sorte que la com-
munication dans les casques
fermés est également possible

a vitesses élevées. Dans les
casques ouverts par contre, la
communication a vitesses éle-
vées n'est possible que de ma-
niere limitée.

Le microphone doit donc étre
positionné aussi pres que pos-
sible de la bouche.

Bluetooth

Bluetooth désigne une technolo-
gie de liaison par ondes radio en
zone proche. Les appareils Blue-
tooth émettent en tant qu'appa-
reils de courte distance dans la
bande ISM exempte de licence
(Industrial, Scientific and Medi-
cal Band), entre 2,402 GHz et
2,480 GHz. lls peuvent étre uti-
lisés dans le monde entier sans
homologation.

Remarque sur les liaisons ra-
dio :

Bien que Bluetooth soit concu
pour établir des connexions sur
de courtes distances le plus fia-
blement possible, des pertur-
bations sont possibles comme
dans toutes les technologies ra-
dio. Les connexions peuvent étre
perturbées ou interrompues brie-
vement, voire méme totalement
perdues. En particulier lorsque
plusieurs appareils fonctionnent

les

énéra
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dans un réseau Bluetooth, un
fonctionnement sans faille ne
peut pas étre garanti dans toutes
les situations avec une telle tech-
nologie de transmission radio.

Remarque concernant
la santé

A l'état actuel, il n'existe pas de
connaissances permettant d'af-
firmer que |'utilisation d'appa-
reils Bluetooth a des effets néga-
tifs sur la santé de I'nomme. La
puissance d'émission du systeme
de communication BMW est au
maximum de 2,5 mW, alors que
celle d'un téléphone mobile at-
teint jusqu'a 2 W.

La bande de fréquences ISM uti-
lisée par le systéme Bluetooth
est prévue pour I'utilisation in-
ternationale dans le domaine de
l'industrie, des sciences et de la
technique médicale, et du fait de
sa faible puissance d'émission
est classifiée comme étant non

critique en ce qui concerne les
risques pour la santé.

Mise au rebut

K Si vous souhaitez rebuter
== UN jour votre systeme de
communication : la loi stipule
que les appareils électriques ne
doivent pas étre rebutés via les
ordures ménageres. Déposez le
systeme de communication au-
pres d'un organisme de collecte
pour appareils électriques.

Actualité

Le haut niveau de sécurité et de
qualité des accessoires BMW
est garanti par un perfection-
nement permanent. Des diffé-
rences éventuelles peuvent ainsi
exister entre cette notice d'utili-
sation et I'accessoire que vous
avez acquis. BMW Motorrad ne
peut pas non plus exclure toute
possibilité d'erreur. Vous com-

prendrez ainsi que nul ne pourra
se prévaloir des indications, illus-
trations et descriptions de ce li-
vret a |'appui de revendications
juridiques de quelque nature que
ce soit.

Caractéristiques
techniques

Toutes les indications de dimen-
sions, de poids et de puissance
figurant dans cette notice d'utili-
sation se référent a la norme DIN
(Deutsche Institut fir Normung e.
V.) et respectent les tolérances
prévues par cette norme. Des
différences sont possibles sur
les versions destinées a certains
pays.
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Unité de commande

1  Réduction du volume so-

nore (m» 11)

2  Activation et désactivation
du systeme de communi-

cation (m= 10)

Commutation entre com-

munication et musique
(IIII’ 15)

Commande de fonctions

télephone (m 13)

3  Augmentation du volume

sonore (- 117)
4 LED rouge

Avertissement en cas de
faible capacité des accu-

mulateurs (= 30)
5 LED jaune

Témoin de charge (m 31)

6 LED verte

Indication de I'état de fonc-

tionnement (m» 9)




Messages d'état de la
LED verte

COBWON =

Les messages d'état de la LED

verte 6 ont les significations sui-

vantes :

1

— LED clignote une fois par se-
conde

— Le systeme de communication
se trouve en mode opération-
nel

2

— LED allumée en permanence
—Il'y a présence d'une liaison
Bluetooth active avec un

deuxieme systeme de
communication ou avec un
téléphone / un appareil de
navigation

3

— LED clignote deux fois par se-
conde

— Le systeme de communication
est visible en tant que périphé-
riqgue Bluetooth

4

— LED clignote quatre fois par
seconde

— Le systeme de communication
recherche des périphériques
Bluetooth

5

— LED clignote deux fois, puis
reste éteinte pendante une se-
conde

— Le systeme de communication
se trouve en mode "musique”
sans réception de musique

6

— LED s'éteint brievement deux
fois, puis s'allume pendant une
seconde (comportement in-
verse au point 5)

— Le systeme de communication
se trouve en mode "musique”
avec réception de musique

Fermeture du casque

rabattable

e Avant de fermer un casque
rabattable, positionner le mi-
crophone devant la bouche de
facon a ne pas le coincer a la
fermeture. Fermer ensuite la
mentonniere.

Controle de
I'orientation du
microphone

e Controler a intervalles réguliers
si le microphone est orienté

Commande
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correctement par rapport a la
bouche.

e Pour cela, dégager la bonnette
anti-vent 1 du microphone jus-
qu'a voir la partie blanche 2
située en-dessous.

La partie blanche doit étre orien-

tée vers la bouche et la partie

noire vers le coté opposé a la
bouche. Si le microphone est
mal orienté :

e Orienter le col de cygne
conjointement avec le
microphone de maniére a
ce que la partie blanche
du microphone soit dirigée

vers la bouche. Pour cela,
tordre le col de cygne sur lui-
méme sans tourner le micro
contre le col de cygne et sans
tourner le col de cygne contre
le support. Le cas échéant,
prendre contact avec un atelier
spécialisé, de préférence avec
un concessionnaire BMW
Motorrad.

Activation du systéme
de communication

e Actionner et maintenir pressé
le bouton 2 jusqu'au reten-
tissement d'une tonalité de

confirmation aigué et jusqu'a
ce que la LED verte 6 com-
mence a clignoter.
Le systeme de communica-
tion s'initialise ; la LED verte
clignote lentement ;
le systeme de communication
commute ensuite en mode
opérationnel et la LED verte
clignote une fois par seconde.
Si le systeme de communication
ne peut pas étre enclenché :
e Charge des accumulateurs
(\III' 31 )

¥

v

Si la LED rouge est allumée en

permanence apres |'activation, il y

a présence d'un défaut systeme :

e Prendre contact avec un ate-
lier spécialisé, de préférence
avec un concessionnaire BMW
Motorrad.



Désactivation
du systéme de
communication

e Actionner et maintenir pressé
le bouton 2 jusqu'au reten-
tissement d'une tonalité de
confirmation grave et jusqu'a
ce que la LED rouge 4 com-
mence a clignoter.

Si le systeme de commu-
nication ne détecte aucun
des appareils Bluetooth mémori-

sés pendant plus de 15 minutes,
il se désactive automatiguement

afin de préserver la charge des
accumulateurs. <«

» Le systeme de communication
est désactivé ; la LED rouge
clignote trois fois.

Régler le volume
sonore

e Actionner le bouton 1.

» e volume sonore est réduit a
chaque actionnement du bou-
ton.

Si le volume sonore est

trop fort, d'autres usagers
de la route (notamment les vé-
hicules d'intervention de la po-

lice et des services de secours)
risquent de ne pas étre enten-
dus. En outre, un niveau sonore
éleve et continu peut conduire a
des troubles auditifs permanents.
Sélectionnez le volume sonore
du systeme de communication
de maniere a percevoir les réali-
tés du trafic.«

e Actionner le bouton 3.

» Le volume sonore est augmen-
té a chaque actionnement du
bouton.

Commande
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Connexion de casque
vers casque

Etablissement de la
liaison

L'établissement de la liaison
entre deux casques s'effectue
automatiquement, des que les
deux systéemes de communica-
tion ont été enclenchés.

Avant le premier établis-

sement de la liaison, les
appareils Bluetooth concernés
doivent se détecter mutuellement
(appariement).«

LLa communication de casque a
casque est interrompue pendant
la durée d'appels téléphonigues
ou de messages vocaux de navi-
gation ; cet état est signalé dans
l'autre casque par le biais d'un
signal sonore. La communication
de casque a casque est a nou-
veau possible des la fin de I'appel
téléphonique ou du message. Le
rétablissement de la liaison est
signalé par le biais d'un nouveau
signal sonore.

Exception : Dans le cas du BMW
Motorrad Navigator IV, la com-
munication de casque a casque
reste possible pendant la diffu-
sion des messages vocaux de
navigation.<

Commande

e Activer les systemes de com-
munication des deux casques.

» Les LED vertes s'allument des
I'établissement de la liaison
entre les casques.

Si aucune communication n'est

possible :

e S'assurer gu'aucun des
casques ne se trouve en mode
"musique".

* Augmenter le cas échéant le
volume sonore.

e Controle de l'orientation du mi-
crophone (= 9).

e Pour interrompre la liaison
entre les casques, actionner
brievement deux fois le bou-
ton 2 (passage au mode « Mu-
sique »).

e Pour rétablir la liaison entre les
casques, actionner a nouveau




brievement deux fois le bou-
ton 2.

Connexion de
téléphone vers casque

Etablissement de la
liaison

Un téléphone différent peut étre
affecté a chaque casque pour-
vu d'un systeme de communi-
cation ; un méme téléphone ne
peut toutefois étre affecté qu'a
un seul systeme de communica-
tion.

L'établissement de la liaison au-
tomatique entre le systéeme de

communication et le téléphone
dépend des réglages et des pos-
sibilités du téléphone. Veuillez
vous informer dans la notice
d'utilisation correspondante. La
fonction Bluetooth doit étre ac-
tivée ; le systeme de commu-
nication doit probablement étre
autorisé ou classifié en tant que
"fiable".

Avant le premier établis-
sement de la liaison, les
appareils Bluetooth concernés

doivent se détecter mutuellement
(appariement). <4<

Un appel téléphonique entrant
est signalé pendant environ cing
secondes par un signal sonore
et peut étre rejeté pendant cette
durée. Sinon I'appel est accepté
automatiquement. La commu-
nication de casque a casque ou
la lecture de la musique est in-
terrompue pendant la durée de
la conversation téléphonique.

La communication interrompue
est signalée au niveau de I'autre
casque par le biais d'un signal
sonore.

Pendant la conversation télépho-
nique, la communication peut
étre renvoyée vers le téléphone,
pour pouvoir parler directement
par le biais du téléphone.

La conversation téléphonigue est
terminée des que l'interlocuteur a
raccroché, mais peut également
étre terminée manuellement a
tout moment via I'unité de com-
mande sur le casque.

LLa communication de casque a
casqgue est a nouveau possible
ou la lecture de la musique est
poursuivie des la fin de I'appel
téléphonique.

Commande

e Activer le téléphone et le sys-
téeme de communication du
casque correspondant.

Commande
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e Contréler sur le téléphone si la
liaison a été établie automati-
quement.

S'il n'y a pas de liaison :

e Controler les réglages du télé-
phone.

Certains appareils Blue-

| tooth ne supportent pas
|'établissement automatique de la
communication.«

e | e cas échéant, établir manuel-
lement la liaison vers le sys-
teme de communication.

e Pour rejeter I'appel entrant
pendant la tonalité, actionner
brievement le bouton 2.

e Pour renvoyer l'appel en cours
vers le téléphone, actionner
brievement le bouton 2.

e Pour terminer I'appel en cours,
actionner longuement le bou-
ton 2 (env. deux secondes).

. Pour des raisons tech-
niques, apres l'actionne-
ment du bouton un court temps
de réponse est encore possible
jusgu'a la fin définitive de la com-
munication par le téléphone.«

Connexion d'appareil
de navigation vers
casque

Etablissement de la
liaison

Un appareil de navigation diffé-
rent peut étre affecté a chaque
casque pourvu d'un systeme de
communication ; un méme ap-
pareil de navigation ne peut tou-
tefois étre affecté qu'a un seul
systeme de communication.
L'établissement de la liaison au-
tomatique entre le systeme de
communication et I'appareil de



navigation dépend de ses ré-
glages et possibilités. Veuillez
vous informer dans la notice
d'utilisation correspondante. La
fonction Bluetooth doit étre ac-
tivée ; le systeme de commu-
nication doit probablement étre
autorisé ou classifié en tant que
"fiable".

Avant le premier établis-

sement de la liaison, les
appareils Bluetooth concernés
doivent se détecter mutuellement
(appariement). €<

La lecture de la musique s'in-
terrompt pendant la durée des
messages vocaux de navigation.
Dans le cas du BMW Motorrad
Navigator IV, la communication
de casque a casque reste pos-
sible ; pour tous les autres sys-
témes de navigation, elle s'inter-
rompt également. Au niveau du
casque passager, l'interruption
de la communication est signalée

par le biais d'un signal sonore. A
la fin du message, la communi-
cation de casque a casque rede-
vient possible ou la lecture de la
musique reprend.

Commande

e Enclencher I'appareil de naviga-
tion et le systeme de commu-
nication.

e Contréler sur l'appareil de navi-
gation si la liaison a été établie
automatiqguement.

S'il n'y a pas de liaison :

e Controler les réglages de I'ap-
pareil de navigation.

Certains appareils Blue-
tooth ne supportent pas

|'établissement automatique de la

communication.«

e |_e cas échéant, établir manuel-
lement la liaison vers le sys-
téeme de communication.

Connexion lecteur de
musique vers casque

Connexion

Un lecteur de musique diffé-

rent peut étre affecté a chaque
casque pourvu d'un systeme de
communication ; un méme lec-
teur de musique ne peut toute-
fois étre affecté qu'a un seul sys-
téme de communication. Veuillez
noter que la restitution de la mu-
sique doit avoir lieu au format
A2DP.

Commande
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A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) est
une technigue indépendante
du constructeur et qui permet
d'émettre des signaux stéréo
- audio sans fil via le systeme
Bluetooth vers un appareil de ré-
ception correspondant.«

L'établissement de la liaison au-
tomatique entre I'unité de casque
et le lecteur de musigue dépend
de ses reglages et possibilités.
Veuillez vous informer dans la
notice d'utilisation correspon-
dante. La fonction Bluetooth doit
étre activée ; le systeme de com-
munication doit probablement
étre autorisé ou classifié en tant
que "fiable".

Avant le premier établis-
-~ | sement de la liaison, les
appareils Bluetooth concernés

doivent se détecter mutuellement
(appariement). <4<

Pour pouvoir écouter de la mu-
sique, il convient de commuter
en mode "musigue". Dans ce
mode, la communication avec un
deuxieme casque n'est pas pos-
sible.

Si aucun deuxiéme casque n'est
connu par le systeme de com-
munication, alors le mode "mu-
sique" est toujours actif. Si un
deuxieme systeme de commu-
nication est mémorisé, alors le
mode "musique" doit étre activé
manuellement.

La lecture de la musique est
interrompue pendant la durée
d'une communication télépho-
nique ou d'un message de navi-
gation.

Qualité sonore

Pour obtenir la meilleure qualité
sonore possible, BMW Motorrad
recommande de procéder aux
réglagles suivants dans les para-
metres de I'appareil de musique :

— Réglages du volume : neutre
ou z€éro

— Amplification des basses : AR-
RET

- Egaliseur : ARRET

Le systeme de communication
utilise des réglages sonores spé-
cialement adaptés aux hauts-par-
leurs de casque et qui pourraient
étre rendus inopérants par des
réglages effectués sur l'appareil
de musique.

Commande

e Activer le lecteur de musique
et le systeme de communica-
tion.

e Controler sur le lecteur de mu-
sique si la liaison est établie.

S'il n'y a pas de liaison :

e Controler les réglages de le
lecteur de musique.

Certains appareils Blue-
tooth ne supportent pas



I'établissement automatique de la
communication.«

e | ¢ cas échéant, établir manuel-
lement la liaison vers le sys-
teme de communication.

Si la connexion avec l'appareil de

musique devait étre interrompue :

e Appuyer brievement deux fois
sur la touche 2.

» Le systéme de communication
tentera de rétablir la connexion
avec l'appareil de musique.

e Pour commuter du mode
"communication" vers le
mode "musique", actionner

brievement deux fois le
bouton 2.

® Pour revenir au mode "commu-
nication", actionner a nouveau
brievement deux fois le bou-
ton 2.

Connexion de
teléephone, appareil de
navigation et casque
Connexion

Le téléphone et I'appareil de
navigation ne peuvent pas étre
connectés simultanément avec
un casque équipé d'un systéme
de communication. Afin de pou-

voir utiliser malgré tout les deux
appareils, le téléphone doit étre
intégré dans le réseau Bluetooth
via l'appareil de navigation. Pour
ce faire, I'appareil de navigation
est connecté au systeme de
communication tel que décrit
(- 14). Le téléphone doit étre
connecté en plus a I'appareil de
navigation. L'appel, I'acceptation
et la fin d'une conversation té-
léphonique s'effectuent alors via
I'appareil de navigation.<l

Commande
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Connexions avec
plusieurs appareils
Connexion

Chague systéeme de communica-

tion peut étre connecté simulta-

nément avec |'un des trois appa-

reils suivants :

— Avec un autre systéeme de
communication

— Avec un appareil de musique
via A2DP (Advanced Audio Dis-
tribution Profile)

— Avec un téléphone ou avec
un appareil de nanigation via

HFP/HSP (Hands Free Profile/
Handset Profile)

De nombreux téléphones por-
tables et appareils de navigation
possedent déja un appareil de
musique intégré. Si un tel ap-
pareil est connecté avec un sys-
téeme de communication, il peut
étre utilisé pour écouter de la
musique et sera de ce fait recon-
nu comme appareil de musiquet.
Dans ce cas, aucun autre ap-
pareil de musique ne doit étre
connecté avec le casque.<

Appareils qui ne sont plus
utilisés

Si un appareil une fois connecté
n'est plus utilisé, son entrée de
jumelage doit étre effacée dans
le systeme de communication.
Sinon, cela peut entrainer des
retards lors de I'établissement
de connexions avec les appareils
existants.

Commande

e Etablir la connexion comme
décrit pour la connexion avec
les différents appareils.

Si vous écoutez de la musique
dans le casque :
e Pour commuter du mode
« Communication » au mode
« Musique », actionner
brievement deux fois le
bouton 2 sur I'un des casques.
» Les deux casques passent
alors en mode « Communica-
tion ».



Si les deux casques se trouvent

en mode « Communication » :

e Pour commuter du mode
"communication" vers le
mode "musique", actionner
brievement deux fois le
bouton 2.

» Le systéeme de communication
affecté a la touche actionnée
passe en mode « Musique ».

» Le deuxieme systeme de com-
munication doit étre commuté
manuellement en mode « Mu-
sique ». Selon l'appareil de mu-
sique, la commutation s'effec-
tue le cas échéant de maniere
automatique.

Commande
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Pairing
Pour que deux périphériques
Bluetooth puissent communi-
quer entre eux, il faut gu'ils se
soient détectés mutuellement.
Ce processus de détection mu-
tuelle est appelé « appariement ».
Les périphériques déja détec-
tés sont mémorisés de sorte que
I'appariement ne doit étre réalise
qu'une seule fois lors du premier
contact.
Le systéme de communication
BMW Motorrad peut étre
connecté avec un nombre
maximum de trois appareils
Bluetooth dont chacun d'eux
doit appartenir a I'une des trois
catégories suivantes :
— Avec un deuxieme systéme de
communication BMW Motorrad
— Avec un appareil de musique
compatible A2DP
— Avec un téléphone ou avec un
appareil de navigation

Si le téléphone et I'appareil de
navigation doivent étre utilisés,
alors le téléphone doit étre inté-
gré dans la connexion via I'appa-
reil de navigation (m» 17).

Un appareil Bluetooth déja détec-
té est remplacé suite a I'apparie-
ment d'un deuxieme appareil de
la méme catégorie. Si l'appareil
précédent doit a nouveau étre
utilisé, I'appariement doit a nou-
veau étre effectué.

Lors de I'appariement, un appa-
reil Bluetooth recherche d'autres
appareils compatibles Bluetooth
au sein de sa zone de réception.
Pour qu'un deuxieme appareil
puisse étre détecté, les condi-
tions suivantes doivent étre rem-
plies :
— La fonction Bluetooth du péri-
phérique doit étre activée

— Le périphérique doit étre "vi-
sible" pour d'autres périphé-
riques

Veuillez vous informer dans les
notices d'utilisation des appareils
correspondants sur les étapes
nécessaires a cet égard.

Malgré la standardisation

de Bluetooth et la compa-
tibilité élevée ainsi obtenue de
nombreux appareils entre eux, le
fonctionnement correct de tous
les appareils Bluetooth dispo-
nibles sur le marché ne peut tou-
tefois pas étre garantie.«



Appariement de deux
casques

e Activer les systemes de com-
munication des deux casques.

&

e Actionner et maintenir pressé
simultanément le bouton 2

¥

v

et le bouton 3 de I'un des
casques, jusqu'a ce que la vi-
tesse de clignotement de la
LED verte 6 augmente d'un
cran (clignotement 2 Hz).

Le systeme de communica-
tion du premier casque est a
présent visible au maximum
pendant 60 secondes pour
d'autres périphériques Blue-
tooth ; la LED verte clignote
deux fois par seconde.
Actionner et maintenir pres-
sé simultanément le bouton 2
et le bouton 3 du deuxieme
casqgue, jusqu'a ce que la vi-
tesse de clignotement de la
LED verte 6 augmente de
deux crans (clignotement

4 Hz).

Le systéme de communica-
tion du deuxieme casque re-
cherche a présent pendant
maximum 60 secondes un
autre casque visible ; la LED

verte 6 clignote quatre fois par
seconde.

La LED verte du casque effec-
tuant la recherche 2 clignote
deux fois plus vite que la LED
verte du casque visible 1.

» Si 'appariement a réussi, les
LED vertes des deux casques
s'allument pendant une se-
conde et la communication vo-
cale est établie. Une tonalité
de confirmation aigué reten-
tit en plus au niveau des deux
casques.

» Si l'appariement a échoug, la
LED rouge du casque effec-

Appariement
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tuant la recherche clignote trois
fois et un signal d'avertisse-
ment grave retentit en plus. La
LED verte clignote ensuite len-
tement, afin de signaler I'état
opérationnel.

Si I'appariement a échoué :

e Désactiver tous les autres péri-
phériques Bluetooth a proximi-
té et lancer a nouveau le pro-
cessus d'appariement.

La détection d'un appareil

Bluetooth peut durer un
certain temps. Activez si pos-
sible simultanément la "fonction
de visibilité" et la "fonction de re-
cherche", afin de permettre un
temps de recherche maximal.«

Si I'appariement a encore

echoué :

e Effacement des enregistre-
ments d'appariements (u 28).

e Relancer la procédure d'appa-
riement.

Appariement entre un
téléphone et un casque

e Informez-vous le cas échéant
dans la notice d'utilisation de
votre téléphone sur ses fonc-
tions Bluetooth.

* Activer le systeme de commu-
nication et le téléphone.

e Actionner et maintenir pressé
simultanément le bouton 2 et
le bouton 3 du systeme de
communication, jusqu'a ce que
la vitesse de clignotement de
la LED verte 6 augmente d'un
niveau (clignotement 2 Hz).

» Le systeme de communication
est a présent visible au maxi-
mum pendant 60 secondes
pour d'autres périphériques
Bluetooth ; la LED verte cli-
gnote deux fois par seconde.

e Démarrer la recherche d'autres
périphérigues Bluetooth sur le
téléphone.




La détection d'un appareil

Bluetooth peut durer un
certain temps. Activez si pos-
sible simultanément la "fonction
de visibilité" et la "fonction de re-
cherche", afin de permettre un
temps de recherche maximal.«

» Si le systéme de commu-
nication a été détecté par

le téléphone, celui-ci est
affiché en tant que casque
d'écoute avec la désignation
"BMW_HELMET_II xxxx". A
cet égard, "xxxx" correspond
au numéro d'identification du
systeme de communication.
Entrer le code de sécurité
"0000" pendant la phase de
visibilité du casque.

La LED verte 6 s'allume pendant
un court moment et une tonalité
de confirmation aigué retentit.

Appariement entre un
appareil de navigation
et un casque

e Informez-vous le cas échéant
dans la notice d'utilisation de
votre appareil de navigation sur
ses fonctions Bluetooth.

e Activer le systeme de commu-
nication et I'appareil de naviga-
tion.
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Appariement

e Actionner et maintenir pressé
simultanément le bouton 2 et
le bouton 3 du systeme de

communication, jusqu'a ce que

la vitesse de clignotement de
la LED verte 6 augmente d'un
niveau (clignotement 2 Hz).

v

au maximum pendant 60 se-
condes pour d'autres périphe-
riques Bluetooth ; la LED verte

clignote deux fois par seconde.

Démarrer la fonction de re-
cherche d'autres périphériques

Bluetooth sur I'appareil de navi-

gation.

Le casque est a présent visible

La détection d'un appareil

Bluetooth peut durer un
certain temps. Activez si pos-
sible simultanément la "fonction
de visibilité" et la "fonction de re-
cherche", afin de permettre un
temps de recherche maximal.«

» Si le systéme de communi-
cation a été détecté par I'ap-
pareil de navigation, celui-ci
est affiché en tant que casque
d'écoute avec la désignation
"BMW_HELMET_Il xxxx". A
cet égard, "xxxx" correspond au
numéro d'identification du sys-
téeme de communication.
Entrer le code de sécurité
"0000" pendant la phase de
visibilité du casque.

La LED verte 6 s'allume pendant
un court moment et une tonalité
de confirmation aigué retentit.



Appairer le lecteur de
musique et le casque

e Informez-vous le cas échéant
dans la notice d'utilisation de
votre lecteur de musique sur
ses fonctions Bluetooth et sa
compatibilité A2DP.

e Activer le systeme de commu-
nication et le lecteur de mu-
sique.

e Actionner et maintenir pressé
simultanément le bouton 2 et
le bouton 3 du systeme de
communication, jusqu'a ce que
la vitesse de clignotement de
la LED verte 6 augmente d'un
niveau (clignotement 2 Hz).
Le systéme de communication
est a présent visible au maxi-
mum pendant 60 secondes
pour d'autres périphériques
Bluetooth ; la LED verte cli-
gnote deux fois par seconde.
e Démarrer la recherche d'autres
périphérigues Bluetooth sur le
lecteur de musique.

v

La détection d'un appareil

Bluetooth peut durer un
certain temps. Activez si pos-
sible simultanément la "fonction
de visibilité" et la "fonction de re-
cherche", afin de permettre un
temps de recherche maximal.«

» Si le systéme de communica-
tion a été détecté par le lec-
teur de musique, celui-ci est
affiché en tant que casque
d'écoute avec la désignation
"BMW_HELMET_II xxxx". A
cet égard, "xxxx" correspond au
numéro d'identification du sys-
téeme de communication.

e Entrer le code de sécurité
"0000" pendant la phase de
visibilité du casque.

Appariement



Appariement

confirmation aigué retentit en
plus.

La LED verte 6 s'allume pendant
un court moment et une tonalité
de confirmation aigué retentit.

Effacement des
enregistrements
d'appariements

e Activer le systeme de commu-
nication.

e Actionner et maintenir pressé
simultanément le bouton 1 et
le bouton 2 du casque.

Tous les enregistrements

d'appariements sont suppri-
mes.
Si un nouvel appareil doit étre
mémorisé, alors I'enregistre-
ment existant est écrasé. Une
suppression préalable n'est pas
nécessaire. <

» Si la suppression a réussi, la
LED verte 6 s'allume brieve-
ment, puis commute en cli-
gnotement lent signalant I'état
opérationnel. Une tonalité de
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Alimentation électrique

Entretien des
accumulateurs

Le systeme de communication
BMW Motorrad est équipé

de trois accumulateurs NiMH
avec une capacité totale de
1800 mAh. Les accumulateurs
NiMH n'ont pas d'effet mémoire,
et de ce fait peuvent étre
rechargés a tout moment. Une
surcharge des accumulateurs
est empéchée par I'électronique
de charge : des que les
accumulateurs sont chargés,
|'électroniqgue commute en mode
de maintien de la charge.

Afin que les accumulateurs
conservent leur capacité
maximale, ils devraient étre
entierement chargés au

moins 20 fois, puis a nouveau
déchargés. Le temps de charge
moyen d'un accumulateur vide
est de quatre a huit heures ;

les accumulateurs charges
permettent une durée de

fonctionnement de dix a douze
heures.

Les accumulateurs qui ne sont
pas utilisés doivent quand méme
étre rechargés a peu pres toutes
les six semaines pour éviter leur
vieillissement prématuré.

Les accumulateurs ont une du-
rée de vie limitée de trois ans
maximum. Si la durée de fonc-
tionnement des accumulateurs
faiblit de facon perceptible, ceux-
ci peuvent étre remplacés aupres
de votre concessionnaire BMW
Motorrad. Pour des raisons de
sécurité, veuillez utiliser exclusi-
vement des accumulateurs d'ori-
gine BMW Motorrad.

Une charge inappropriée

peut conduire a un endom-
magement des accumulateurs.
Charger les accumulateurs uni-
quement par le biais du chargeur
fourni ou via un raccord USB.«

La prise de charge se trouve
sous le coussinet de nuque de
votre casque, sous forme de
connecteur USB. Ce connec-
teur permet la connexion soit du
cable de charge fourni, soit d'un
cable USB usuel pour le raccor-
dement a un ordinateur.

Mise au rebut

E Les piles et les accumu-
== lateurs usagés ne doivent
pas étre rebutés via les ordures
ménageres : déposez les accu-
mulateurs a rebuter auprés d'un
organisme de collecte correspon-
dant ou au point de vente des
nouveaux accumulateurs.



Indicateur de charge

° 4
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L'état de charge de l'accumu-
lateur est signalé via la LED
rouge 4. Quand la capacité
de I'accumulateur atteint un
seulil critique, une tonalité
d'avertissement grave retentit en
plus et le message vocal "low
battery" est émis.

1

- LED éteinte

— Etat de charge suffisant

2

— LED clignote une fois toutes
les deux minutes

— en méme temps tonalité
d'avertissement grave et
annonce vocale "low battery"

— Au maximum encore 20 mi-
nutes de temps de fonctionne-
ment

3

— LED clignote deux fois toutes
les 60 secondes

— Simultanément, une tonalité
signal d'avertissement grave et
le message vocal « battery very
low »

— Au maximum encore dix mi-
nutes de temps de fonctionne-
ment

— LED clignote trois fois toutes
les 30 secondes

— Simultanément, une tonalité
d'avertissement grave et le
message vocal « low battery »

— Au maximum encore cing mi-
nutes de temps de fonctionne-
ment

Charge des
accumulateurs

e Dégager la prise de charge 1
sous le coussinet de joue de
droite et enlever le capuchon
de protection 2.

La prise de courant utilisée
pour la charge des accu-
mulateurs NiMH doit se trouver a
proximité et étre librement acces-
sible.
Lors de la charge des accumula-
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Alimentation électrique

teurs, respecter la plage de tem-
pérature admissible (voir chapitre
"Caractéristiques techniques").«

* Relier la prise de charge a une
prise électrique a l'aide du
cable de charge fourni ou a un
ordinateur a I'aide d'un céble
USB.

En cas de charge via un
port USB, le systéeme de
communication risque d'étre
endommageé si les courants de
charge sont trop importants.
Ne connecter la prise de charge
qu'a un port USB version 2.0 ou
plus.
Ne pas connecter la prise a un
port "power USB".«

e Pour démarrer le processus de
charge a partir de la prise USB,
allumer I'ordinateur.

Pendant le processus de charge,
la LED jaune 5 signale le progres
de la charge.

— DEL allumée en continu : I'ac-
cumulateur est en charge.

— DEL s'éteint : le processus de
charge est achevé, I'électro-
nique de charge commute en
mode « Charge de maintien ».

— DEL clignote : la température
ambiante se trouve en-dehors
de la plage admissible ou I'ac-
cumulateur est en cours de
controle.

Si la DEL clignote :

e Controler la température am-
biante (cf. Caractéristiques
technigues) et changer le cas
echéant le lieu de charge.

Si la température ambiante se
trouve dans la plage admissible
et que la DEL clignote plus de 5
minutes d'affilée, I'accumulateur
est défectueux :

® Remplacer I'accumulateur.

Si I'accumulateurl est chargé :

e Débrancher le connecteur, re-
fermer le capuchon de pro-
tection et ranger la prise de
charge sous le coussinet de
nugue.
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Caractéristiques techniques

Liaison radio

Puissance d'émission

<2,5 mW

Gamme de fréquences

2,402..2,483 GHz

Procédé de transmission
Standard Bluetooth
Classe Bluetooth
Protocoles Bluetooth

FHSS (Frequency Hopping Spead Spectrum)
2.1

max. 2,5 mW, Classe |l

Micro-casque, sans fil, A2DP, SPP

Accumulateurs

Type d'accumulateur
Taille d'accumulateur
Capacité d'accumulateur

NiMh (accumulateur nickel-hybride métallique)
AA (Mignon)
1800 mAh




Généralités

Poids

150 g

Humidité de I'air maximale autorisée

max. 90 %, sans condensation

Plage de température ambiante

-20...50 °C, en service
0...45 °C, lors du processus de charge

Réponse en fréquence, langue

0,3..3,4 kHz

Réponse en fréguence, musique

0,06...20 kHz

Caractéristiques techniques
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B
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Cc
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Appareil de navigation et
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D
Désactivation, 11

L
LED
Apercu de la LED verte, 9
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rouge, 31

M
Microphone

Contrdler I'orientation, 9
Mise en marche, 10

R
Remarque concernant la santé, 6

S

Systeme de communication
Désactivation, 11
Informations, 4
Mise en circuit de
I'allumage, 10
Régler le volume sonore, 11

U
Unité de commande
Apercu, 8

\)
Volume sonore
Réglage, 11
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Datos del vehiculo y del concesionario

/Datos del vehiculo \ /Datos del concesionario \

Modelo Persona de contacto en Servicio Posventa
Numero de chasis Sr./Sra.
Referencia de la pintura Numero de teléfono

Primera matriculacion

Matricula Direccion del concesionario/teléfono (sello
de la empresa)




iBienvenido a BMW

Nos alegramos de que se ha-

ya decidido por una motocicleta
BMW, y le damos la bienveni-
da al mundo de los conductores
BMW.

Procure familiarizarse con su
nueva motocicleta. De ese mo-
do, podra conducirla con seguri-
dad.

Lea atentamente este manual de
instrucciones antes de arrancar
su nueva BMW. En este cua-
derno encontrara informacion
importante sobre el manejo del
vehiculo BMW y sobre el modo
de aprovechar al maximo sus po-
sibilidades técnicas.

Ademés, encontrara consejos e
informacion de utilidad para el
mantenimiento y la conserva-
cion, para asegurar la seguridad
funcional y de circulacion, y para
conservar su motocicleta siempre
en buen estado.

Su Concesionario BMW Motor-
rad le ayudaréa y asesorara siem-
pre que lo desee en todo lo rela-
cionado con su motocicleta.

Le deseamos que disfrute de su
nueva BMW y que tenga siempre
un viaje placentero y seguro

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987

AR
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Vista general

En este capitulo obtendra una
vista general de este Manual de
Instrucciones e informacion ge-
neral sobre el sistema de comu-
nicacion BMW Motorrad. Antes
de poder utilizar su sistema de
comunicacion conforme a las
descripciones del capitulo 2 es
necesario realizar el proceso de
acoplamiento descrito en el capi-
tulo 3 (m 22). Asimismo, debe
observar las indicaciones sobre
cuidado y mantenimiento de las
baterias recogidas en el capitulo
4 (e 30).

Utilice el indice alfabético que
encontraré al final del Manual de
Instrucciones para localizar rapi-
damente la informacion referente
a un tema concreto.

Si tiene previsto vender su sis-
tema de comunicacion BMW
Motorrad, asegurese de entre-
gar también este manual, pues

es un componente fundamental
del sistema.

Abreviaturas y
simbolos

|dentifica advertencias que

deben observarse obligato-
riamente para su seguridad y la
de los demas y para evitar danos
en su motocicleta.

Avisos especiales para el
manejo correcto del vehicu-
lo y para la realizacion de tareas
de ajuste, mantenimiento y cui-
dados.

« Identifica el final de una
advertencia.

o Indicacién de accion.

» Resultado de una accion.

- Referencia a una pagina
con mas informacion.

< |dentifica el final de una
informacion relaciona-
da con los accesorios o
especifica de un equipa-
miento.

\! Par de apriete.

@ Fecha técnica.

Sistema de
comunicacion BMW
Motorrad

El sistema de comunicacion
BMW Motorrad permite
establecer una conexion de

voz inalambrica entre dos
cascos utilizando el protocolo de
radiotransmision Bluetooth. De
ese modo es posible conectar
otros dispositivos con capacidad
Bluetooth, como teléfonos
moviles, reproductores MP3 o
dispositivos de navegacion. La



conexion esta garantizada hasta
una distancia aproximada de diez
metros.

El sistema de comunicacion esta
optimizado para el montaje en los
siguientes cascos BMW:

— Casco System 5

— Casco System 6

- Casco deportivo

— Casco Airflow

LLa adaptacion en los distintos
cascos se realiza mediante los
correspondientes kits de monta-
je.

La descripcién y los gra-
ficos que aparecen en el
presente manual de instrucciones
se refieren al casco BMW Sys-
tem 6. Las funciones descritas
se aplican de la misma manera a
el resto de cascos BMW. <4<

El sistema esta disefiado para
que tanto el conductor como el
acompanante de la motocicleta
puedan utilizarlo independiente-
mente del modelo del vehiculo.
La comunicacion entre los con-
ductores de dos motocicletas es
en principio posible, pero debido
a la variacion constante de la dis-
tancia entre ellas y a las posibles
interferencias externas, no siem-
pre puede garantizarse.

Los ruidos de fondo en el micro-
fono de varilla protegido del vien-
to se eliminan automaticamente,
por lo que la comunicacion es
posible en los cascos cerrados e
incluso a altas velocidades. Sin
embargo, a altas velocidades y
con los cascos abiertos la comu-
nicacion solo es posible de forma
limitada.

El micréfono debe estar tan cer-
ca de la boca como sea posible.

Bluetooth

Bluetooth es una tecnologia por
radio de corto alcance. Los dis-
positivos Bluetooth emiten como
Short Range Devices (dispositi-
vos de corto alcance) dentro de
la banda ISM (Industrial, Scientific
and Medical Band) de uso gratui-
to entre 2,402 GHz y 2,480 GHz.
Pueden funcionar sin restriccion
en todo el mundo.

Advertencia sobre las cone-
xiones por radio:

Aungue Bluetooth esta pensa-
do para establecer conexiones
solidas en distancias cortas, cual-
quier tecnologia por radio puede
presentar interferencias. Las co-
nexiones pueden sufrir interferen-
cias o interrumpirse durante un
breve tiempo, o incluso perderse
por completo. Especialmente si
varios dispositivos funcionan en
una red Bluetooth, con esta tec-
nologia no es posible garantizar
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un funcionamiento optimo en to-
das las situaciones.

Advertencia para la
salud

En el estado actual de la téc-
nica no hay prueba alguna de
que el uso de dispositivos Blue-
tooth afecte negativamente a las
personas. La potencia de trans-
mision del sistema de comuni-
cacion de BMW alcanza como
maximo 2,5 mW, mientras que la
de un teléfono movil es de hasta
2W.

La banda de frecuencia ISM uti-
lizada por los dispositivos Blue-
tooth esta destinada al uso uni-
versal por la industria, la ciencia
y la tecnologia médica y, debido
a las bajas potencias de transmi-
sion, ha sido catalogada como no
perjudicial para la salud.

Eliminacion de
desechos

K Para una eliminacion poste-
== riOr del sistema de comuni-
cacion: la legislacion estipula que
los aparatos eléctricos no deben
desecharse junto con la basura
doméstica. El sistema de comu-
nicacion debe llevarse a un punto
de recogida especifico para apa-
ratos eléctricos.

Actualidad

El elevado estandar de seguri-
dad y calidad de los accesorios
BMW esta garantizado gracias al
continuo desarrollo. Por ello pue-
de haber alguna diferencia entre
este Manual de Instrucciones y
el accesorio adquirido. Aun as,
BMW Motorrad no puede des-
cartar que se produzcan errores.
Le rogamos que comprenda que
no se puede derivar ningun de-
recho referente a la informacion,

las figuras y las descripciones de
este manual.

Datos técnicos

Todos los datos relativos a di-
mensiones, peso y potencia con-
tenidos en el manual de instruc-
ciones se basan en las normas
del Instituto Aleman de Normali-
zacion (DIN) y cumplen las pres-
cripciones sobre tolerancias es-
tablecidas por dicha institucion.
Pueden existir divergencias res-
pecto a estos datos en las ejecu-
ciones especificas para determi-
nados paises.
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Unidad de mando

1

2

Reducir el volumen

(> 11)

Conectar y desconectar el
sistema de comunicacion
(- 10)

Cambiar entre los modos
de comunicacion y musica
(> 15)

Manejo de las funciones
de teléfono (m 13)

Subir el volumen  (m» 11)
LED rojo

Advertencia de bateria baja
(g 30)

LED amarillo

Testigo de control de car-
ga (w= 31)

LED verde
Representacion del estado
de servicio (m» 9)




Avisos sobre el estado
a través del LED verde

LLos avisos de estado emitidos a

través del LED verde 6 tienen el

siguiente significado:

1

— EI LED parpadea dos veces
por segundo

— El sistema de comunicacion
esta en modo de disposicion
para el servicio

2

— EI LED esta encendido de for-
ma constante

— Hay una conexion Bluetooth
activa con un segundo siste-
ma de comunicacion o con un
teléfono o dispositivo de nave-
gacion

3

— EI LED parpadea tres veces
por segundo

— El sistema de comunicacion
es detectable como dispositivo
Bluetooth

4

— EI LED parpadea cuatro veces
por segundo

— El sistema de comunicacion
busca dispositivos Bluetooth

5

— EI LED parpadea en doble ca-
dencia y a continuacion per-
manece apagado durante un
segundo

— El sistema de comunicacion
estd en modo de musica sin
recepcion de musica

6

— EI LED se apaga dos veces
brevemente y a continuacion
se enciende durante un segun-
do (comportamiento inverso a
5)

— El sistema de comunicacion
esta en modo de musica con
recepcion de musica

Cerrar el casco
modular

e Antes de cerrar un casco mo-
dular, colocar el micréfono de-
lante de la boca de tal modo
que no pueda quedar atascado
al cerrar. A continuacion, cerrar
el protector de barbilla.
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Comprobar la

orientacion del

micréfono

e Comprobar a intervalos regula-
res si el microfono estéa correc-

tamente orientado hacia la bo-
ca.

e Para ello, retirar la visera 1 del
microfono hasta que la parte
blanca de debajo 2 quede visi-
ble.

La parte blanca debe estar dirigi-

da hacia la boca, y la negra en la

direccion opuesta. Si el microfo-
no esta desviado:

e Posicionar el cuello de cisne
junto con el microfono de mo-
do que la parte blanca del mi-
créfono quede orientada ha-
cia la boca. Para ello, torcer el
cuello de cisne en si mismo,
pero no torcer el micréfono
contra el cuello de cisne ni el
cuello de cisne contra el sopor-
te. En caso necesario, acudir
a un taller especializado, prefe-
riblemente a un concesionario
BMW Motorrad.

Conectar el sistema de
comunicacion

* Mantener la tecla 2 pulsada
hasta que suene una sefal
aguda de confirmacion vy el
LED verde 6 comience a par-
padear.

» el sistema de comunicacion se
inicializa, el LED verde parpa-
dea despacio,

» a continuacion el sistema de
comunicacion pasara al modo
de disposicién para el servicio
y el LED verde parpadeara una
vez por segundo.



Si el sistema de comunicacién no
puede conectarse:
e Carga de las baterias (= 31).

Si después de la conexién el

LED rojo queda encendido de

modo permanente, existe un

error del sistema:

e Acudir a un taller especializado,
preferiblemente a un concesio-
nario BMW Motorrad.

Desconectar el sistema
de comunicacion

e Mantener la tecla 2 pulsada
hasta que suene una senal gra-

ve de confirmacion y el LED
rojo 4 comience a parpadear.

. Si el sistema de comuni-

cacion no detecta ninguno
de los dispositivos Bluetooth me-

morizados durante mas de 15

minutos, se desconecta automa-
ticamente para ahorrar bateria.«

» El sistema de comunicacién
se desconecta y el LED rojo
parpadea tres veces.

Ajustar el volumen

e Accionar la tecla 1.
» Con cada accionamiento de
tecla se reduce el volumen.

Si se ajusta un volumen de-

masiado alto, no se podra
oir a otros participantes del tra-
fico (especialmente las sirenas
de los vehiculos de la policia o
de las ambulancias). Ademas, un
elevado nivel acustico continuado
puede provocar dafos perma-
nentes en los oidos.
Ajustar un volumen para el siste-
ma de comunicacion que no per-
turbe la percepcion del trafico.«

e Accionar la tecla 3.
» Con cada accionamiento de
tecla aumenta el volumen.
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Conexion de casco a
casco

Establecimiento de
conexion

La conexion entre dos cascos
se establece automaticamente
en cuanto ambos sistemas de
comunicacion se conectan.

. Antes de establecer la co-
nexion por primera vez es
necesario acoplar ambos disposi-
tivos Bluetooth entre si.«

Durante el tiempo de duracion de
una llamada telefénica o de una
indicacion del sistema de nave-

gacion se interrumpe la conexion
entre los cascos; en el otro casco
la interrupcion se indica median-
te una senal acustica. Una vez
finalizada la llamada telefonica o
la indicacion del sistema de na-
vegacion, la comunicacién entre
ambos cascos Vuelve a ser po-
sible. El restablecimiento de la
conexion se indica con una nue-
va sefal acustica.

Excepcion: la comunicacion entre
cascos se mantiene para la infor-
macién de navegacion del BMW
Motorrad Navigator IV.<

Manejo

e Conectar los sistemas de co-
municacion de ambos cascos.

» Una vez establecida la cone-
Xion entre ambos cascos, los
dos LED se encienden en color
verde de forma constante.

Si la comunicacion no es posible:
e Asegurarse de que ninguno de
los cascos esté en modo de

musica.

e Aumentar el volumen si es ne-
cesario.

e Comprobar la orientacién del
microfono (ms 10).

e Para interrumpir la conexion
entre los cascos, pulsar dos
veces brevemente la tecla 2
(cambiar al modo de musica).

® Para restablecer la conexién
entre los cascos, volver a pul-
sar dos veces brevemente la
tecla 2.




Conexion de teléfono a
casco

Establecimiento de
conexion

A cada casco con sistema de co-
municacion se le puede asignar
un teléfono, pero un teléfono so-
lo puede asignarse a un sistema
de comunicacion.

El hecho de que el estableci-
miento de la conexion entre el
sistema de comunicacion vy el
teléfono sea automatico o no de-
pende de los ajustes y las posibi-
lidades del teléfono. Consulte el
manual de instrucciones corres-

pondiente. La funcion Bluetooth
debe estar activada y es posible
que el sistema de comunicacion
deba autorizarse o clasificarse
como fiable.

Antes de establecer la co-
nexion por primera vez es
necesario acoplar ambos disposi-
tivos Bluetooth entre si.«<

Una llamada telefonica entrante
se indica durante aproximada-
mente cinco segundos con una
sefal acustica y puede rechazar-
se durante ese tiempo. Si no se
rechaza, se acepta automatica-
mente. Durante el tiempo de du-
racion de la llamada telefonica se
interrumpe la comunicacion en-
tre los cascos o la reproduccion
de musica. La interrupcion de la
comunicacion se indica en el otro
casco con una senal acustica.
Durante la llamada telefénica
puede devolverse la conversacion

al teléfono para hablar directa-
mente a través de éste.

La llamada telefénica finaliza en
cuanto el interlocutor cuelga, pe-
ro también puede finalizarse ma-
nualmente en cualguier momento
en el casco.

Una vez finalizada la conversa-
cion telefénica, la comunicacion
entre ambos cascos vuelve a ser
posible o continua la reproduc-
cién de musica.

Manejo

e Conectar el teléfono y el siste-
ma de comunicacion del casco
que corresponda.

e Comprobar en el teléfono si
la conexion se ha establecido
automaticamente.

Si no hay conexion:

e Comprobar los ajustes del telé-
fono.
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Algunos dispositivos

Bluetooth no permiten el
establecimiento de conexion
automatico.«

e En caso necesario, establecer
la conexion con el sistema de
comunicacion manualmente.

e Para rechazar la llamada en-
trante durante la sefal de lla-
mada, pulsar la tecla 2 breve-
mente.

e Para devolver la llamada en
curso al teléfono, pulsar la te-
cla 2 brevemente.

e Para finalizar la llamada en cur-
so, pulsar la tecla 2 de forma

prolongada (unos dos segun-
dos).

Por motivos técnicos, des-

pués de pulsar la tecla pue-
den transcurrir unos segundos
hasta que el teléfono finalice la
conversacion.d

Conexion de
dispositivo de
navegacion a casco

Establecimiento de
conexion

A cada casco con sistema de
comunicacion se le puede asig-
nar un dispositivo de navegacion
propio, pero un dispositivo de na-
vegacion solo puede asignarse a
un sistema de comunicacion.

El hecho de que el estableci-
miento de la conexion entre el
sistema de comunicacion y el
dispositivo de navegacion sea



automatico o no depende de

los ajustes y las posibilidades.
Consulte el manual de instruccio-
nes correspondiente. La funcion
Bluetooth debe estar activada y
es posible que el sistema de co-
municacion deba autorizarse o
clasificarse como fiable.

. Antes de establecer la co-
nexion por primera vez es
necesario acoplar ambos disposi-
tivos Bluetooth entre si.4<

La reproduccion de musica se in-
terrumpe durante la informacién
de navegacion. Con el BMW
Motorrad Navigator IV la comu-
nicacion entre cascos se mantie-
ne; sin embargo, con otros sis-
temas de navegacion, ésta se
interrumpe. La interrupcion de

la comunicacion se indica en el
casco del acompanante con una
sefal acustica. Una vez finalizada
la indicacion del sistema de na-
vegacion, la comunicacion entre

ambos cascos vuelve a ser posi-
ble o continua la reproduccion de
musica.
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e Conectar el dispositivo de na-
vegacion y el sistema de co-
municacion.

e Comprobar en el dispositivo de
navegacion si la conexion se ha
establecido automaticamente.

Si no hay conexion:

e Comprobar los ajustes del dis-
positivo de navegacion.

Algunos dispositivos

Bluetooth no permiten el
establecimiento de conexion
automatico.«

e En caso necesario, establecer
la conexion con el sistema de
comunicacion manualmente.

Conexion de
reproductor de musica
a casco

Conexion

A cada casco con sistema de co-
municacion se le puede asignar
un reproductor de musica propio,
pero un reproductor de musica
solo puede asignarse a un siste-
ma de comunicacion. Recuerde
que la musica solo puede repro-
ducirse en formato A2DP.

. A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) es una
técnica universal para todos
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los fabricantes que permite
enviar sefales de audio estéreo
sin cable via Bluetooth a un
receptor con la correspondiente
capacidad.«

El hecho de que el estableci-
miento de la conexion entre la
unidad del casco y el reproduc-
tor de musica sea automatico o
no depende de los ajustes y las
posibilidades. Consulte el manual

de instrucciones correspondiente.

La funcion Bluetooth debe es-
tar activada y es posible que el
sistema de comunicacion deba
autorizarse o clasificarse como
fiable.

Antes de establecer la co-

nexion por primera vez es
necesario acoplar ambos disposi-
tivos Bluetooth entre si. €<

Para poder escuchar musica de-

be cambiarse al modo de musica.

En este modo no es posible la
comunicacién con un segundo
casco.

Si el sistema de comunicacién
no tiene acoplado ningun otro
casco, siempre estd en modo de
musica. Si tiene memorizado un
segundo sistema de comunica-
cion, el modo de musica debe
activarse manualmente.

Durante el tiempo de duracion
de una llamada telefonica o de
una indicacion de navegacion se
interrumpe la reproduccion de
musica.

Calidad de sonido

Para conseguir la mejor calidad
de sonido posible, BMW Motor-
rad recomienda realizar los si-
guientes ajustes en la configura-
cién del equipo de musica:

— Ajustes de sonido: neutral o
cero

— Loudness: OFF

— Ecualizador: OFF

El sistema de comunicacion uti-
liza especialmente para los al-
tavoces del casco unos ajustes
de sonido sintonizados que se
pueden distorsionar a realizando
ajustes en el equipo de musica.
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e Conectar el reproductor de
musica y el sistema de comu-
nicacion.

e Comprobar en el reproductor
de musica si la comunicacion
estéa establecida.

Si no hay conexion:

e Comprobar los ajustes del re-
productor de musica.

Algunos dispositivos

Bluetooth no permiten el
establecimiento de conexion
automatico.«



e En caso necesario, establecer
la conexion con el sistema de
comunicacion manualmente.

Si se hubiera perdido la conexion

con el equipo de musica:

e Pulsar dos veces brevemente
la tecla 2.

» El sistema de comunicacion
intenta restablecer la conexion
con el equipo de musica.

e Para cambiar del modo de co-
municacion al modo de musica,
pulsar la tecla 2 dos veces bre-
vemente.

e Para regresar al modo de co-
municacion, volver a pulsar la
tecla 2 dos veces brevemente.

Conexion de teléfono,
dispositivo de
navegacion y casco
Conexion

El teléfono y el dispositivo de na-
vegacion no pueden conectarse
simultaneamente con un casco
con sistema de comunicacion.
Para poder utilizar ambos dispo-
sitivos a pesar de esta limitacion
es necesario vincular el teléfo-
no en la conexion Bluetooth a

través del dispositivo de navega-
cion. Para ello hay que conectar
el dispositivo de navegacion con
el sistema de comunicacion de
la forma descrita (m» 14). Ade-
mas hay que conectar el teléfo-
no con el dispositivo de navega-
cion. En ese caso, la indicacion,
la aceptacion vy la finalizacion de
una llamada telefénica se produ-
cen a través del dispositivo de
navegacion.<l
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Conexiones con varios
equipos
Conexion

Cada sistema de comunicacion

se puede conectar simultanea-

mente con uno de los tres equi-

pos siguientes:

— con otro sistema de comunica-
cién

— con un equipo de musica a tra-
vés de A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile)

— con un teléfono o un disposi-
tivo de navegacion a través de

HFP/HSP (Hands Free Profile/
Handset Profile)

Muchos teléfonos moviles y dis-
positivos de navegacion disponen
de un equipo de musica integra-
do. Si se conecta un dispositivo
de este tipo a un sistema de co-
municacion, podra utilizarse pa-
ra reproducir musica y sera, por
tanto, detectado como equipo
de musica. En este caso, no se
podra conectar otro equipo de
musica con el casco.<

Dispositivos que se dejan de
utilizan

En caso de dejar de utilizar un
dispositivo conectado, debe eli-
minarse su entrada de vincula-
cién del sistema de comunica-
cién. De lo contrario, pueden
producirse retardos a la hora de
establecer la conexion con los
equipos disponibles.
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e Establecer las conexiones tal
como se describe con los equi-
pos individuales.

Si se escucha musica en los dos

Cascos:

e Para cambiar del modo de mu-
sica al modo de comunicacion,
pulsar dos veces brevemente
sobre una de las teclas de los
cascos 2.

» Cambiar ambos cascos al mo-
do de comunicacion.



Si los cascos se encuentran en

el modo de comunicacion:

e Para cambiar del modo de co-
municacion al modo de musica,
pulsar la tecla 2 dos veces bre-
vemente.

» |a tecla que se debe pulsar
perteneciente al sistema de
comunicacion cambia al modo
de musica.

» El segundo sistema de comu-
nicacion se debe cambiar ma-
nualmente al modo de musica.
En funcion del equipo de musi-
ca, el cambio se puede produ-
cir de forma automatica.
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Vinculacion
Pairing ...
Acoplamiento de dos cascos .......

Acoplamiento de teléfono y cas-
oo

Acoplamiento de dispositivo de na-
VEgaCiON Y CASCO +.vvvvvernerennnn,

Acoplamiento de reproductor de
MUSICAY CASCO .+ vvvevveeerienenns

Borrar las entradas de vincula-
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Pairing
Antes de que dos dispositivos
Bluetooth puedan establecer una
conexion entre si, éstos deben
haberse reconocido mutuamente.
Este proceso de reconocimiento
mutuo se conoce como "vincu-
lacion" (pairing). Una vez que los
dispositivos se reconocen, se
memorizan, de modo que la vin-
culacion solo debe realizarse una
Unica vez en el primer contacto.
El sistema de comunicacion
BMW Motorrad se puede
conectar como maximo a tres
dispositivos Bluetooth, de
los cuales cada uno ha de
pertenecer a una categoria de las
tres siguientes:
— con un segundo sistema de
comunicacion BMW Motorrad
— con un reproductor de musica
compatible con A2DP
— con un teléfono o con un dis-
positivo de navegacion

Para utilizar un teléfono y un dis-
positivo de navegacion es nece-

sario haber integrado el teléfono

en la conexion a través del dispo-
sitivo de navegacion (ms 17).

Un dispositivo Bluetooth ya de-
tectado se sustituye por un dis-
positivo de la misma categoria
en un proceso de acoplamiento.
Para volver a utilizar el dispositi-
VO anterior, es necesario volver a
realizar el acoplamiento.

Durante el proceso de acopla-
miento, un dispositivo Bluetooth
busca otros dispositivos con ca-
pacidad Bluetooth dentro de su
area de alcance. Para poder de-
tectar un segundo dispositivo
deben cumplirse las siguientes
condiciones:
- La funcién Bluetooth del dispo-
sitivo debe estar activada
— El dispositivo debe ser "detec-
table" por otros

Consulte los pasos necesarios
en el manual de instrucciones de
cada dispositivo.

A pesar de la estandari-
zacion del Bluetooth y de
la alta compatibilidad alcanzada
por muchos equipos no se pue-
de garantizar el correcto funcio-
namiento de todos los equipos
Bluetooth disponibles.«

Acoplamiento de dos
cascos

e Conectar los sistemas de co-
municacion de ambos cascos.



* Mantener pulsadas simultanea-
mente la tecla 2 y la tecla 3
del primer casco hasta que la
frecuencia de parpadeo del
LED verde 6 se incremente
una vez (parpadeo a 2 Hz).

El sistema de comunicacion del
primer casco sera detectable
entonces para otros dispositi-
vos Bluetooth durante un maxi-
mo de 60 segundos, y el LED
verde parpadeara dos veces
por segundo.

Mantener pulsadas simultanea-
mente la tecla 2 y la tecla 3
del segundo casco, hasta que
la frecuencia de parpadeo del

¥

LED verde 6 se incremente
dos veces (parpadeo a 4 Hz).

» Ahora, el sistema de comu-
nicacion del segundo casco
buscara durante un maximo
de 60 segundos otro casco
detectable, y el LED verde 6
parpadeara cuatro veces por
segundo.

El LED verde del casco que se
encuentra en modo de busqueda
2 parpadea con una frecuencia
que duplica la del LED verde del
casco detectable 1.

» Si el proceso de acoplamien-
to ha finalizado correctamente,

los LED verdes de ambos cas-

cos permaneceran encendidos

de forma constante durante un
segundo y se establecera la
conexion de voz. Ademas so-
nara una sefal acustica aguda
de confirmacion.

Si el proceso de acoplamiento

no se completa correctamente,

el LED rojo del casco que bus-
ca otros dispositivos Bluetooth
parpadeara tres veces y ade-
mas sonara una sefal acustica
grave de advertencia. A conti-
nuacion, el LED verde parpa-
deara lentamente para indicar
la disposicion para el servicio.

Si el acoplamiento no se comple-

ta correctamente:

e Desconectar todos los dispo-
sitivos Bluetooth restantes del
entorno y volver a realizar el
acoplamiento.

¥

El proceso de reconoci-
miento de un dispositivo
Bluetooth puede requerir cierto

Vinculacion



Vinculacion

tiempo. Debe procurar activar
las funciones de detectabilidad y
busqueda simultaneamente para
disponer del maximo tiempo de
busqueda.«

Si de nuevo el acoplamiento no

se completa correctamente:

e Borrar las entradas de vincula-
cion (mw 27).

e \olver a realizar la vinculacion.

Acoplamiento de
teléfono y casco

e En caso necesario, consulte
las funciones Bluetooth en el

manual de instrucciones de su
teléfono.

e Conectar el sistema de comu-
nicacion y el teléfono.

o2

* Mantener pulsadas simultanea-
mente la tecla 2 y la tecla 3
del sistema de comunicacion,
hasta que la frecuencia de par-
padeo del LED verde 6 se in-
cremente una vez (parpadeo a
2 Hz).

» El sistema de comunicacion
sera detectable entonces pa-
ra otros dispositivos Bluetooth
durante un maximo de 60 se-

gundos: el LED verde parpa-
deara dos veces por segundo.

e |niciar la funcion del teléfono
para buscar otros dispositivos
Bluetooth.

El proceso de reconoci-

miento de un dispositivo
Bluetooth puede requerir cierto
tiempo. Debe procurar activar
las funciones de detectabilidad y
busqueda simultaneamente para
disponer del maximo tiempo de
busqueda.«

» Si el teléfono detecta el dis-
positivo de comunicacion, se
indica con el simbolo de unos
auriculares con la denomina-
cion "BMW_HELMET _Il_xxxx".
"xxxx'" corresponde al niUmero
de identificacion del sistema de
comunicacion.

e Introducir el codigo de seguri-
dad "0000" mientras el casco
permanece detectable.



Acoplamiento de
dispositivo de
navegacion y casco

El LED verde 6 se encendera
brevemente y sonara una senal
acustica aguda de confirmacion.

e En caso necesario, consulte
las funciones Bluetooth en el

manual de instrucciones de su

dispositivo de navegacion.

e Conectar el sistema de comu-
nicacion y el dispositivo de na-

vegacion.

* Mantener pulsadas simultanea-
mente la tecla 2 y la tecla 3
del sistema de comunicacion,
hasta que la frecuencia de par-
padeo del LED verde 6 se in-
cremente una vez (parpadeo a
2 Hz).

» El casco sera detectable en-
tonces para otros dispositivos
Bluetooth durante un méximo
de 60 segundos y el LED ver-
de parpadeara dos veces por
segundo.

e |niciar la funcién del dispositi-
vo de navegacion para buscar
otros dispositivos Bluetooth.

Vinculacion
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El proceso de reconoci-

miento de un dispositivo
Bluetooth puede requerir cierto
tiempo. Debe procurar activar
las funciones de detectabilidad y
busqueda simultaneamente para
disponer del maximo tiempo de
busqueda.«

» Si el dispositivo de navegacion
detecta el sistema de
comunicacion, se indica con el
simbolo de unos auriculares
con la denominacion
"BMW_HELMET _ll_xxxx".
"xxxx'"" corresponde al numero
de identificacion del sistema de
comunicacion.

e Introducir el codigo de seguri-
dad "0000" mientras el casco
permanece detectable.

El LED verde 6 se encendera
brevemente y sonara una senal

acustica aguda de confirmacion.

Acoplamiento de
reproductor de musica
y casco

[\i D (
>

® En caso necesario, consulte las
funciones Bluetooth y la com-
patibilidad A2DP en el manual
de instrucciones de su repro-
ductor de musica.

e Conectar el sistema de comu-
nicacion y el reproductor de
musica.



* Mantener pulsadas simultanea-
mente la tecla 2 y la tecla 3
del sistema de comunicacion,
hasta que la frecuencia de par-
padeo del LED verde 6 se in-
cremente una vez (parpadeo a
2 Hz).

El sistema de comunicacion
sera detectable entonces pa-
ra otros dispositivos Bluetooth
durante un maximo de 60 se-
gundos: el LED verde parpa-
deara dos veces por segundo.
Iniciar la funcién del repro-
ductor de musica para buscar
otros dispositivos Bluetooth.

¥

El proceso de reconoci-

miento de un dispositivo
Bluetooth puede requerir cierto
tiempo. Debe procurar activar
las funciones de detectabilidad y
busqueda simultaneamente para
disponer del maximo tiempo de
busqueda.«

» Si el reproductor de musica
detecta el sistema de
comunicacion, se indica con el
simbolo de unos auriculares
con la denominacion
"BMW_HELMET _II xxxx".
"xxxx'"" corresponde al numero
de identificacion del sistema de
comunicacion.

® Introducir el codigo de seguri-
dad "0000" mientras el casco
permanece detectable.

El LED verde 6 se encendera
brevemente y sonara una senal
acustica aguda de confirmacion.

Borrar las entradas de
vinculacion

e Conectar el sistema de comu-
nicacion.

Vinculacion
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una sefal acustica aguda de
confirmacion.

e Mantener la tecla 1y la tecla 2
del casco pulsadas simultanea-
mente.

Se borran todas las entra-
das de acoplamiento.
Al guardar un nuevo dispositivo
se sobreescribe la entrada exis-
tente. No es necesario borrar la
entrada antes.«

» Si el borrado se completa
correctamente, el LED verde 6
se enciende brevemente y a
continuacion pasa al parpadeo
lento que indica disponibilidad
para el servicio. Ademas suena
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Cuidado de las baterias

El sistema de comunicacion de
BMW Motorrad dispone de tres
baterias NiMH con una capacidad
total de 1800 mAh. Las baterias
NiMH no tienen efecto memoria,
por lo que pueden recargarse en
cualguier momento. La electréni-
ca de carga impide una sobrecar-
ga de las baterias: en cuanto las
baterias estan cargadas, la elec-
trénica pasa al modo de manteni-
miento de carga.

Para que las baterias mantengan
su capacidad méaxima, deberian
cargarse y descargarse comple-
tamente como minimo 20 veces.
El tiempo de carga medio de una
bateria vacia es de hasta ocho
horas y las baterias cargadas pro-
porcionan entre diez y doce ho-
ras de servicio.

Las baterias que no se utilicen
deberian cargarse cada seis se-
manas aprox. con el fin de evitar
un desgaste prematuro.

Las baterias tienen una vida util
limitada de unos tres afos. Si la
duracion del servicio de las ba-
terias se reduce notablemente,
pueden cambiarse en un con-
cesionario BMW Motorrad. Por
motivos de seguridad, utilice uni-
camente baterias originales BMW
Motorrad.

Una carga incorrecta puede
provocar dafos en las bate-
rias.
Cargar las baterias solo con el
dispositivo de carga suministrado
0 mediante una conexion USB.«

Bajo el acolchado de la nuca del
casco encontrara la conexion de
carga en forma de conector USB.
En este conector puede conec-
tarse el cable de carga suminis-
trado o un cable USB convencio-
nal para la conexion a un ordena-
dor.

Eliminacion de
desechos

Las baterias usadas no de-
== ben desecharse junto con
la basura doméstica sino en los
puntos de recogida habilitados
al efecto o en un punto de venta
de baterias nuevas.

Indicacién del estado
de carga

El LED rojo 4 indica el estado
de carga de las baterias. Cuando
la capacidad de carga alcanza
un limite critico, suena una sefal



acustica grave de advertencia

y se muestra el indicacion "low
battery".

1

— LED apagado

— El nivel de carga es suficiente

2

— EI LED parpadea una vez cada
dos minutos

— al mismo tiempo que suena
una sefal acustica grave de
advertencia y se muestra el
indicacion "low battery"

= Méximo 20 minutos mas de
Servicio

3

— EI LED parpadea dos veces
cada 60 segundos

— al mismo tiempo que suena
una sefal acustica grave de
advertencia y se muestra la
indicacion "battery very low"

— Maximo diez minutos mas de
Servicio

4

— EI LED parpadea tres veces
cada 30 segundos

— al mismo tiempo que suena
una sefal acustica grave de
advertencia y se muestra la
indicacion "battery empty"

— Maximo cinco minutos mas de
servicio

Carga de las baterias

e Sacar la conexion de carga 1
de debajo del acolchado para
las mejillas derecho vy retirar la
caperuza de proteccion 2.

La toma de corriente utiliza-

da para cargar la bateria de
NiMH debe hallarse en las proxi-
midades y quedar accesible.
Al cargar la bateria debe obser-
varse el rango de temperaturas
admisible (véase el capitulo "Da-
tos técnicos").«

e Conectar la conexion de carga
a una toma de corriente, por
medio del cable de carga sumi-
nistrado, o0 a un ordenador, por
medio de un cable USB.

Realizar cargar a través

de una interfaz USB con
corrientes excesivamente gran-
des puede provocar dafos en el
sistema de comunicacion.
Conectar la conexién de carga
Unicamente a interfaces USB de
version 2.0 o superior.
No conectar ninguna interfaz
"Power USB".«

Alimentacion eléctrica
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e Encender el ordenador para
iniciar el proceso de carga a
través de la conexion USB.

Durante el proceso de carga, el
LED amarillo 5 senaliza el pro-
greso de la carga.

— EI' LED ilumina constantemen-
te: el acumulador se estéa car-
gando.

— EI LED parpadea: el proceso
de carga finaliza, la electronica
de carga cambia a carga de
mantenimiento.

— EI LED parpadea: la tempe-
ratura ambiente se encuentra

fuera del rango admisible o se
estd comprobando el acumula-
dor.

Parpadea el LED:

e comprobar la temperatura am-
biente (véanse los Datos técni-
cos) vy, dado el caso, cambiar la
ubicacion de carga.

Si la temperatura ambiente se
encuentra dentro del rango admi-
sible y parpadea el LED durante
mas de cinco minutos significa
que el acumulador esta defectuo-
so:

e sustituir el acumulador.

Si el acumulador esté sobreali-

mentado:

e Desenchufar la conexion, cerrar
la caperuza de proteccion y
guardar la conexion de carga
bajo el acolchado de nuca.
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Conexion de radiotransmision

Potencia de transmision
Banda de frecuencia

<25 mW
2,402..2,483 GHz

Procedimiento de transmision

FHSS (Frequency Hopping Spead Spectrum)

Estandar Bluetooth

2.1

Clase Bluetooth
Protocolos Bluetooth

max. 2,5 mW, Class Il
Auriculares, manos libres, A2DP, SPP

Baterias

Tipo de bateria

NiMh (bateria de niguel metal hidruro)

Tamano de bateria
Capacidad de la bateria

AA (Mignon)
1800 mAh




General

Peso

150 g

Humedad relativa maxima permitida

max. 90 %, Sin condensacion

Rango de temperatura ambiente

-20...50 °C, en servicio
0..45 °C, en proceso de carga

Respuesta de frecuencia, idioma

0,3..3,4 kHz

Respuesta de frecuencia, musica

0,06...20 kHz

Datos técnicos
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En funcion del equipamiento y
los accesorios con que cuenta

su vehiculo, o por caracteristicas
especificas de un pais determina-
do, su motocicleta puede diferir
con respecto a las figuras y a los
textos que aparecen en esta pu-
blicacion. De estas divergencias
no se podréa derivar ningun dere-
cho ni reclamacion.

Las indicaciones de medidas, pe-
so, utilizacion y prestaciones se
entienden con las correspondien-
tes tolerancias.

Reservado el derecho a introducir
modificaciones en el disefo, el
equipamiento y los accesorios.
Salvo error u omision.
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Se prohibe la reimpresion, total o
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Benvenuto/a in BMW

Ci congratuliamo per la Sua otti-
ma scelta; acquistando una mo-
to BMW Lei & entrato a far par-
te della cerchia dei motociclisti
BMW.

Le consigliamo di acquisire fami-
gliarita con la Sua nuova moto,
per potersi muovere con sicurez-
za nel traffico stradale.

Legga attentamente il presente
libretto Uso e manutenzione, pri-
ma di mettersi in viaggio con la
Sua nuova BMW. Qui trovera im-
portanti indicazioni sull'uso della
moto, che Le permetteranno di
sfruttare al meglio le caratteristi-
che tecniche della Sua BMW.
Inoltre, offre indicazioni sulla ma-
nutenzione e la cura della moto,
che serviranno a garantire la si-
curezza di funzionamento e cir-
colazione, nonché a mantenere
stabile il valore della Sua moto
nel tempo.

Per tutte le domande riguardan-
ti la Sua moto, il Concessionario
BMW Motorrad € a Sua comple-
ta disposizione in ogni momento
per aiuti e consigli.

Buon divertimento e buon viaggio
con la Sua nuova BMW

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987
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Panoramica

Il presente capitolo offre una pa-
noramica delle istruzioni d'uso e
alcune avvertenze generali sul si-
stema di comunicazione BMW
Motorrad. Prima di poter impie-
gare il sistema di comunicazione
come descritto nel capitolo 2, oc-
corre eseguire le fasi di "Pairing"
descritte nel capitolo 3 (= 20).
Attenersi anche alle avwvertenze
sulla cura e manutenzione delle
batterie, riportate nel capitolo 4
(1o 28)

Per reperire rapidamente infor-
mazioni su un determinato tema,
utilizzare l'indice analitico al termi-
ne di queste istruzioni d'uso.

Se un giorno desiderasse vende-
re il Suo BMW Motorrad sistema
di comunicazione, non dimentichi
di consegnare anche le relati-

ve istruzioni d'uso che sono una
parte integrante importante del
sistema.

Abbreviazioni e simboli

|dentifica le avvertenze da

tenere tassativamente pre-
senti, per motivi di sicurezza per-
sonale, sicurezza altrui e di pro-
tezione del proprio veicolo da
danni.

Particolari indicazioni per

una migliore esecuzione
delle operazioni di comando, di
controllo e di registrazione non-
ché di cura del veicolo.

< Identifica la fine di un'in-
dicazione.

o Istruzione su come pro-
cedere.

» Risultato di un intervento.

g Rimando ad una pagina
con informazioni detta-
gliate.

< Contraddistingue la fine
di un'informazione lega-
ta ad un accessorio o0 ad
uno specifico equipaggia-
mento.

\! Coppia di serraggio.

EJ Dato tecnico.

BMW Motorrad Sistema
di comunicazione

Il sistema di comunicazione BMW
Motorrad permette il collegamen-
to vocale via radio tra due caschi
sulla base dello standard Blue-
tooth. Di conseguenza & possi-
bile anche il collegamento con
altri apparecchi Bluetooth, qua-

li telefoni cellulari, lettori MP3 e
navigatori. Il collegamento e as-
sicurato fino ad una distanza di
circa 10 metri.



Il sistema di comunicazione &
ottimizzato per l'installazione nei
seguenti caschi BMW:

— Casco System 5

— Casco System 6

— Casco Sport

— Casco Airflow

L'adattamento ai diversi caschi
awiene utilizzando gli appositi kit
di montaggio corrispondenti.

Le descrizioni e le imma-

gini in questo libretto Uso
e manutenzione si riferiscono al
casco BMW System 6. Le fun-
zioni descritte valgono allo stes-
so modo anche per altri caschi
BMW.4<

Il sistema e indipendente dal vei-
colo ed e previsto per |'utilizzo da
parte del pilota e del passeggero
su una moto. E anche possibile
la comunicazione tra due mo-

to, ma non sempre garantito per
effetto della continua variazione

della distanza e della possibi-
le presenza di fonti di disturbo
esterne.

La rumorosita aerodinamica nel
microfono a staffetta protetto vie-
ne automaticamente soppressa,
in modo che la comunicazione &
possibile anche con i caschi chiu-
si 0 viaggiando ad alta velocita.
Con i caschi aperti, viceversa, alle
alte velocita la comunicazione &
possibile solo limitatamente.

Il microfono dovrebbe sempre
essere posizionato il piu vicino
possibile alla bocca.

Bluetooth

Il Bluetooth € una tecnologia ra-
dio a corto raggio. Gli apparec-
chi Bluetooth trasmettono come
Short Range Devices nella ban-
da ISM (Industrial, Scientific and
Medical Band), esente da obbligo
di licenza, tra 2,402 GHz e 2,480
GHz. Essi possono funzionare in

tutto il mondo senza obbligo di
autorizzazione.

Istruzioni per i collegamenti
radio:

Benché Bluetooth sia predispo-
sto per creare collegamenti a
corta distanza il piu possibile ef-
ficienti, puo essere soggetto ad
anomalie, come qualsiasi tecnolo-
gia radio. | collegamenti possono
essere disturbati, interrotti tem-
poraneamente o anche andare
completamente perduti. In parti-
colare, se sono diversi i dispositivi
ad essere utilizzati in una rete
Bluetooth, non & sempre possi-
bile garantire un funzionamento
perfetto di questa tecnologia ra-
dio in qualsiasi situazione.

Avvertenze generali
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Avvertenza per la
salute

In base all'attuale stato della co-
noscenza, I'impiego di apparecchi
Bluetooth non sembra compor-
tare ripercussioni negative sul-

la salute umana. La potenza in
uscita del sistema di comunica-
zione BMW é di max 2,5 mW,
quella di un telefono cellulare puo
raggiungere 2 W.

La banda di frequenza ISM im-
piegata dalla tecnologia Bluetooth
€ destinata all'impiego da parte
dell'industria, della scienza e della
medicina mondiale e classificata
come non critica in relazione ai
rischi per la salute.

Smaltimento

Se in seguito desiderate
== Smaltire il vostro sistema di
comunicazione: il legislatore ha
deciso che gli apparecchi elettrici
non devono essere smaltiti insie-

me ai rifiuti domestici. Affidate il
vostro sistema di comunicazio-
ne ad un punto di raccolta per lo
smaltimento di apparecchi elettri-
ci.

Attualita

L'elevato livello di sicurezza e
qualita degli accessori BMW &
garantito da una continua evo-
luzione tecnica. Tra le presenti
istruzioni d'uso e I'accessorio da
Lei acquistato possono pertan-
to emergere discrepanze. BMW
Motorrad non puo escludere la
presenza di errori. Siamo certi
che Lei comprendera, pertanto,
che i dati, le figure e le descri-
zioni qui riportati non possono
costituire fondamento per qual-
siasi rivendicazione.

Dati tecnici

Tutti i dati relativi a dimensioni,
pesi e prestazioni contenuti nel
libretto Uso e manutenzione si
riferiscono al DIN (Deutsches In-
stitut fir Normung e. V. - Istituto
tedesco per la standardizzazione)
e rispettano le prescrizioni per

le tolleranze da esso prescritte.
Sono possibili scostamenti nelle
versioni per i singoli Paesi.
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Unita di comando

1

2

Riduzione del volume

(e 17)

Attivazione e disattivazione
del sistema di comunica-
zione (m=» 10)
Commutazione tra comuni-
cazione e musica (m# 15)
Comando di funzioni tele-
foniche (m» 13)

Aumento del volume

(i 17)

LED rosso

Awiso di batterie quasi
scariche (m 28)

LED giallo

Spia di controllo carica

(= 29)

LED verde

Segnalazione dello stato di
esercizio (m» 9)




Segnalazioni di stato
dei LED verdi

Le segnalazioni di stato del LED

verde 6 hanno il seguente signifi-

cato:

1

— Lampeggio del LED una volta
al secondo

— sistema di comunicazione
pronto a funzionare

2

— Accensione LED con luce con-
tinua

— collegamento Bluetooth attivo
con un secondo sistema di co-

municazione o con un telefono
0 navigatore

3

— Lampeggio del LED per due
volte al secondo

— sistema di comunicazione vi-
sibile come apparecchio Blue-
tooth

4

— Lampeggio del LED per quattro
volte al secondo

— il sistema di comunicazione
cerca altri apparecchi Bluetooth

5

— Lampeggio LED per due volte,
seguito da pausa di un secon-
do

— il sistema di comunicazione si
trova in modalita Musica, ma
senza ricezione del suono

6

— Il LED si spegne brevemente
per due volte e quindi si accen-
de per un secondo (funziona-
mento inverso al punto 5)

— il sistema di comunicazione
si trova in modalita Musica e
riceve il suono

Chiudere la visiera del

casco

e Prima di chiudere la visiera del
casco posizionare il microfono
davanti alla bocca in modo da
non schiacciarlo. Successiva-
mente chiudere il sottogola.

Controllo della

posizione del

microfono

e Controllare ad intervalli regolari
se il microfono € posizionato

correttamente davanti alla boc-
ca.

Azionamento
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e A tale scopo sfilare la prote-
zione 1 in modo tale che sia
visibile I'area bianca 2.

La zona bianca deve essere rivol-

ta verso la bocca, quella nera in

senso opposto. Se il microfono &
storto:

e Regolare il collo di cigno com-
pleto di microfono in modo da
rivolgere la zona bianca verso
la bocca. Non ruotare il collo
di cigno su se stesso, tuttavia
non ruotare il microfono contro
il collo di cigno e quest'ultimo
contro il supporto. All'occor-
renza, rivolgersi ad un'officina
specializzata, preferibilmente

ad un Concessionario BMW
Motorrad.

Attivazione del sistema
di comunicazione

e Tenere premuto il tasto 2 fin-
ché viene emesso un tono
acuto di conferma e il LED ver-
de 6 inizia a lampeggiare.

» il sistema di comunicazione si
inizializza, il LED verde lampeg-
gia lentamente,

» quindi il sistema di comuni-
cazione commuta in stato di
pronto a funzionare, il LED ver-

de lampeggia una volta al se-
condo.
Nell'impossibilita di attivare il si-
stema di comunicazione:
e Carica delle batterie (m» 29).

Se dopo l'attivazione il LED rosso

si accende con luce continua, nel

sistema e presente un'anomalia:

® Rivolgersi ad un'officina spe-
cializzata, preferibilmente ad un
Concessionario BMW Motor-
rad.



Disattivazione
del sistema di
comunicazione

e Tenere premuto il tasto 2 fin-
ché viene emesso un tono bas-
so di conferma e il LED ros-

S0 4 inizia a lampeggiare.

Qualora il sistema di co-

| municazione non ricono-
sca nessuno degli apparecchi
Bluetooth registrati per oltre 15
minuti, si disinserisce automatica-
mente per salvaguardare la carica
delle batterie.«

» || sistema di comunicazione si
disattiva, il LED rosso lampeg-
gia per tre volte.

Regolazione del
volume

® Premere il tasto 1.
» Ad ogni azionamento del tasto
si riduce il volume.

Selezionando un volume

troppo alto, altri utenti della
strada (in particolare i veicoli di
pronto intervento della polizia e
del servizio di soccorso) possono
non essere sentiti. Inoltre, I'azio-
ne prolungata di un livello sonoro

troppo elevato pud danneggiare
I'udito.

Impostare il volume del sistema
di comunicazione in modo che la
percezione del traffico circostante
non venga disturbata.«

® Azionare il tasto 3.
» Ad ogni azionamento del tasto
si aumenta il volume.

Azionamento
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Collegamento casco-
casco

Attuazione del
collegamento

Il collegamento tra due caschi si
effettua automaticamente non
appena si attivano i due sistemi
di comunicazione.

. Prima di attuare per la pri-
ma volta il collegamento,

gli apparecchi Bluetooth devono
essere messi in grado di ricono-
scersi (pairing). <

Durante telefonate e messaggi
del navigatore la comunicazione

da casco a casco si interrompe,
mentre nel casco del passeggero
I'interruzione viene segnalata da
un segnale acustico. Non appena
la telefonata o il messaggio ter-
mina, la comunicazione tra i due
caschi viene ripristinata. Il ripristi-
no del collegamento & segnalato
da un nuovo segnale acustico.
Eccezione: con i messaggi di na-
vigazione del navigatore BMW
Motorrad IV € sempre possibi-

le la comunicazione da casco a
casco.<

Azionamento

e Attivare i sistemi di comunica-
zione dei due caschi.

» Non appena stabilito il collega-
mento tra i caschi, i LED verdi
si accendono con luce conti-
nua.

Se la comunicazione non & pos-

sibile:

e Controllare che nessuno dei
due caschi si trovi in modalita
Musica.

e Eventualmente aumentare il
volume.

e Controllo della posizione del
microfono (= 9).

e Per interrompere il collegamen-
to tra i due caschi azionare
brevemente per due volte il
tasto 2 (passare alla modalita
Musica).

e Per ripristinare il collegamen-
to tra i due caschi, azionare di
nuovo brevemente per due vol-
te il tasto 2.



Collegamento telefono-
casco

Attuazione del
collegamento

Ad ogni casco con sistema di co-
municazione puo essere abbinato
un proprio telefono, che tuttavia
puo essere assegnato ad un solo
sistema.

Se il collegamento tra il siste-

ma di comunicazione e il telefo-
no si attua in modo automatico

0 meno, dipende dalle relative
impostazioni e possibilita del te-
lefono. In proposito, consultare

le istruzioni d'uso. La funzione

Bluetooth deve essere attivata, il
sistema di comunicazione deve
essere possibilmente abilitato o
essere classificato compatibile.

. Prima di attuare per la pri-
ma volta il collegamento,
gli apparecchi Bluetooth devono
essere messi in grado di ricono-
scersi (pairing). <<

L'arrivo di una telefonata viene
segnalato da un segnale acustico
per circa cinque secondi, durante
i quali & possibile rifiutarla. Altri-
menti, essa viene accettata auto-
maticamente. Per tutta la durata
della telefonata la comunicazio-
ne da casco a casco o la ripro-
duzione musicale si interrompe.
L'interruzione nel secondo casco
viene segnalata da un segnale
acustico.

Durante la telefonata la conversa-
zione puo essere ricommutata sul
telefono, per proseguirla diretta-
mente con il telefono.

La telefonata termina non appena
la controparte chiude la comuni-
cazione, ma puo essere portata a
termine manualmente in qualun-
gue momento agendo sull'unita
di comando disposta sul casco.
Non appena la telefonata termina,
la comunicazione tra i due caschi
0 la riproduzione musicale viene
ripristinata.

Azionamento

e Attivare il telefono e il sistema
di comunicazione del casco.

e Controllare sul telefono se il
collegamento si € stabilito au-
tomaticamente.

In caso di collegamento inattivo:

e Controllare le impostazioni del
telefono.

Alcuni apparecchi Bluetooth
non supportano il collega-
mento automatico.«

Azionamento



o
)
c
)
£
©
c
2
N
<

e All'occorrenza, ripristinare ma-
nualmente il collegamento con
il sistema di comunicazione.

e Per rifiutare una chiamata in
arrivo guando viene emesso
il segnale acustico, premere
brevemente il tasto 2.

e Per riprendere la conversazione
in corso con il telefono, preme-
re brevemente il tasto 2.

e Per portare a termine la con-
versazione in corso, premere a
lungo il tasto 2 (per circa due
secondi).

Per motivi tecnici premendo

i pulsanti pud essere anco-
ra necessario un breve lasso di
tempo per portare a termine defi-
nitivamente la conversazione. <

Collegamento
navigatore-casco

Attuazione del
collegamento

Ad ogni casco con sistema di co-
municazione pud essere abbinato
un proprio navigatore, che tutta-
via puo essere assegnato ad un
solo sistema.

Se il collegamento tra il sistema
di comunicazione e il navigato-
re si attua in modo automatico

0 meno, dipende dalle relative
impostazioni e possibilita. In pro-
posito, consultare le istruzioni
d'uso. La funzione Bluetooth de-
ve essere attivata, il sistema di
comunicazione deve essere pos-
sibilmente abilitato o essere clas-
sificato compatibile.

Prima di attuare per la pri-
ma volta il collegamento,
gli apparecchi Bluetooth devono

essere messi in grado di ricono-
scersi (pairing). <<

Per la durata dei messaggi di
navigazione viene interrotta la
riproduzione di musica. Quan-
do si utilizza il navigatore BMW
Motorrad IV, la comunicazione
da casco a casco & sempre pos-
sibile, mentre con altri sistemi

di navigazione viene interrotta.
L'interruzione della comunicazio-



ne viene segnalata nel casco del
passeggero con un segnale acu-
stico. Non appena il messaggio
termina, la comunicazione tra i
due caschi o la riproduzione mu-
sicale viene ripristinata.

Azionamento

e Inserire il navigatore e il siste-
ma di comunicazione.

e Controllare sul navigatore se
il collegamento si e stabilito
automaticamente.

In caso di collegamento inattivo:

e controllare le impostazioni del
navigatore.

Alcuni apparecchi Bluetooth
-~ ] non supportano il collega-

mento automatico.«

e All'occorrenza, ripristinare ma-
nualmente il collegamento con
il sistema di comunicazione.

Collegamento
riproduttore di musica-
casco

Collegamento
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Ad ogni casco con sistema di co-
municazione puo essere abbinato
un proprio riproduttore di musica,
che tuttavia puo essere assegna-
to ad un solo sistema. Tenere
presente che la riproduzione mu-
sicale deve attuarsi in formato
A2DP.

A2DP (Advanced Audio Di-
stribution Profile) & una tec-
nica generale dei produttori che

permette di trasmettere segnali
audio in qualita stereo via Blue-
tooth (quindi senza filo) ad un
determinato ricevitore.«

Se il collegamento tra il casco e il
riproduttore di musica si attua in
modo automatico o meno, dipen-
de dalle relative impostazioni e
possibilita. In proposito, consulta-
re le istruzioni d'uso. La funzione
Bluetooth deve essere attivata, il
sistema di comunicazione deve
essere possibilmente abilitato o
essere classificato compatibile.

b Prima di attuare per la pri-
ma volta il collegamento,
gli apparecchi Bluetooth devono
essere messi in grado di ricono-

scersi (pairing). <4<

Per poter ascoltare musica, oc-
corre commutare in modalita Mu-
sica. In questa modalita la comu-
nicazione con un secondo casco
non & possibile.

Azionamento
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Se il sistema di comunicazione
non conosce un secondo casco,
la modalita Musica rimane sem-
pre attiva. Se & memorizzato un
secondo sistema di comunica-
zione, la modalita Musica deve
essere attivata manualmente.
Durante una telefonata o un
messaggio del navigatore

la riproduzione musicale si
interrompe.

Qualita del suono

Per ottenere la massima qualita

del suono possibile BMW Motor-

rad consiglia di eseguire nelle Im-

postazioni di sistema del lettore

musicale le seguenti impostazio-

ni:

— Impostazioni suono: neutro o
zero

— Loudness: OFF

— Equalizzatore: OFF

Il sistema di comunicazione uti-
lizza impostazioni audio specifi-
camente adatte all'altoparlante

del casco, che possono essere
distorte dalle impostazioni del let-
tore musicale.

Azionamento

e Attivare il riproduttore di musica
e il sistema di comunicazione.

e Controllare sul riproduttore se il
collegamento e attivo.

In caso di collegamento inattivo:

e controllare le impostazioni del
riproduttore.

Alcuni apparecchi Bluetooth
non supportano il collega-
mento automatico.«

e All'occorrenza, ripristinare ma-
nualmente il collegamento con
il sistema di comunicazione.

Se il collegamento con il lettore

musicale dovesse interrompersi:

* Premere brevemente due volte
il pulsante 2.

» || sistema di comunicazione
cerca di ripristinare il collega-
mento al lettore musicale.

® Per commutare dalla modalita
Comunicazione alla modalita
Musica, premere brevemente
per due volte il tasto 2.

e Per tornare alla modalita Co-
municazione, premere di nuovo
brevemente per due volte il ta-
sto 2.



Collegamento tra
telefono, navigatore e
casco

Collegamento

Telefono e navigatore non pos-
sono essere collegati contempo-
raneamente con un casco dotato
di sistema di comunicazione. Per
poter tuttavia utilizzare entrambi
gli apparecchi, il collegamento del
telefono nel sistema Bluetooth
deve attuarsi tramite il naviga-
tore. A tal fine si collega, come
descritto, il navigatore con il si-
stema di comunicazione (= 14).
In aggiunta, occorre allacciare il

telefono con il navigatore. L'arri-
vo, l'accettazione e la chiusura di
una telefonata si attuano in que-
sto caso attraverso il navigatore.<l

Collegamenti con piu
dispositivi
Collegamento

Ciascun sistema di comunica-

zione puod essere collegato con-

temporaneamente a uno dei tre

seguenti dispositivi:

— con un altro sistema di comuni-
cazione

— con un lettore musicale tramite
A2DP (Advanced Audio Distri-
bution Profile)

— con un telefono o un naviga-
tore tramite HFP/HSP (Hands
Free Profile/Handset Profile)

Molti telefoni cellulari e navigato-
ri hanno un lettore musicale gia
integrato. Se un dispositivo di
questo tipo viene collegato a un
sistema di comunicazione puo
essere utilizzato per la riprodu-
zione di musica e pertanto viene
anche riconosciuto come lettore
musicale. In questo caso e pos-
sibile collegare al casco un altro
lettore musicale.<l

Dispositivi non piu utilizzati
Se un dispositivo un tempo col-
legato non viene piu utilizzato

€ necessario cancellare il suo
record di pairing nel sistema di
comunicazione. Diversamente
possono verificarsi ritardi nella

Azionamento



creazione del collegamento coni  Se i caschi si trovano in modalita

dispositivi disponibili. Comunicazione:
Azionamento e Per commutare dalla modalita
. Comunicazione alla modalita
* Creare collegamenti come de- Musica, premere brevemente
scritto per i singoli apparecchi. per due volte il tasto 2.

» || sistema di comunicazione
relativo al tasto azionato passa
alla modalita Musica.

» |l secondo sistema di comu-
nicazione deve essere attivato
manualmente nella modalita
Musica. A seconda del lettore
musicale la commutazione puo
avvenire in automatico.
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Si ascolta musica in entrambi i

caschi:

e Per commutare dalla modalita
Musica alla modalita Comunica-
zione premere brevemente per
due volte il tasto 2 su uno dei
caschi.

» Entrambi i caschi passano alla
modalita Comunicazione.
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Pairing
Prima che due apparecchi Blue-
tooth possono stabilire un col-
legamento tra loro, devono rico-
noscersi. Questa procedura di
reciproco riconoscimento € de-
nominata "Pairing". Una volta
riconosciuti, gli apparecchi riman-
gono memorizzati, cosicché il
pairing si rende necessario solo
una prima volta.
Il sistema di comunicazione BMW
Motorrad puo essere collegato
con un massimo di tre apparec-
chi Bluetooth, ciascuno dei quali
deve appartenere a una delle tre
seguenti categorie:
— con un secondo sistema di co-
municazione BMW Motorrad
— con un riproduttore di musica
con formato A2DP
— con un telefono o un navigato-
re

Desiderando usare un telefono e
un navigatore, occorre integrare il

telefono nel collegamento attra-
verso il navigatore (m» 17).

La procedura di pairing sostitui-
sce l'apparecchio Bluetooth gia
riconosciuto con un secondo ap-
parecchio della stessa categoria.
Desiderando riutilizzare I'apparec-
chio precedente, occorre ripetere
il pairing.

Nella procedura di pairing un ap-

parecchio Bluetooth cerca altri

apparecchi compatibili nell'ambito

della propria portata. Per poter

riconoscere un secondo apparec-

chio, devono essere soddisfatte

le seguenti condizioni:

— funzione Bluetooth dell'appa-
recchio attivata

— |'apparecchio deve essere "visi-
bile" ad altri

Consultare nelle Istruzioni d'uso
dei rispettivi apparecchi i neces-
sari passi da eseguire.

Nonostante la standardiz-
zazione del Bluetooth e
I'elevata compatibilita di molti di-
spositivi con esso raggiunta non
€ possibile garantire il corretto
funzionamento di tutti i dispositivi
Bluetooth in commercio.«

Pairing di due caschi

D

e Attivare i sistemi di comunica-
zione dei due caschi.



e Tenere azionati contempora-
neamente il tasto 2 e il tasto 3
di uno dei caschi, finché la fre-
quenza del lampeggio del LED
verde 6 non aumenta (2 Hz).

» || sistema di comunicazione
del primo casco ora ¢ visibile
per max 60 secondi ad altri
apparecchi Bluetooth, il LED
verde lampeggia due volte al
secondo.

e Tenere azionati contempora-
neamente il tasto 2 e il tasto 3
del secondo casco, finché la
frequenza del lampeggio del
LED verde non 6 raddoppia
(4 Hz).

» || sistema di comunicazione del
secondo casco ora cerca per
max 60 secondi un eventua-
le altro casco, il LED verde 6
lampeggia quattro volte al se-
condo.

I LED verde del casco che ef-
fettua la ricerca 2 lampeggia con
una frequenza doppia rispetto al
LED verde del casco visibile 1.

» Se il pairing si & concluso rego-
larmente, i LED verdi dei due
caschi si accendono con lu-
ce continua per un secondo e
viene stabilito il collegamento
vocale. In aggiunta, si attiva un

tono acuto di conferma in en-
trambi i caschi.

» Se il pairing non si & concluso
regolarmente, il LED rosso del
casco in fase di ricerca lam-
peggia per tre volte, mentre si
attiva anche un segnale acu-
stico con tonalita bassa. In ag-
giunta, il LED verde lampeggia
lentamente, per segnalare lo
stato di pronto all'esercizio.

Nel caso in cui il pairing fallisca:

e Disattivare tutti gli altri appa-
recchi Bluetooth nell'area circo-
stante e ripetere la procedura.

Per il riconoscimento di un
apparecchio Bluetooth pud
occorrere un determinato lasso di
tempo. Per ottenere un tempo di
ricerca prolungato, attivare possi-
bilmente contemporaneamente la
visibilita e la funzione di ricerca.«

Pairing
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Nel caso in cui il pairing fallisca

ancora:

e Cancellazione dei dati di pairing
(> 25).

e ripetere la procedura.

Pairing telefono-casco

e All'occorrenza, consultare nelle
Istruzioni d'uso del telefono le
funzioni Bluetooth disponibili.

e Attivare il sistema di comunica-
zione e il telefono.

e Tenere azionati contempora-
neamente il tasto 2 e il tasto 3
del sistema di comunicazione,
finché la frequenza del lam-
peggio del LED verde 6 non
aumenta (2 Hz).

» |l sistema di comunicazione ora
¢ visibile per max 60 secondi
ad altri apparecchi Bluetooth, il
LED verde lampeggia due volte
al secondo.

e Awiare la funzione di ricerca di
altri apparecchi Bluetooth nel
telefono.

Per il riconoscimento di un
apparecchio Bluetooth puo
occorrere un determinato lasso di
tempo. Per ottenere un tempo di
ricerca prolungato, attivare possi-
bilmente contemporaneamente la
visibilita e la funzione di ricerca.«

» Se il telefono riconosce la pre-
senza del sistema di comuni-
cazione, viene segnalato come
headset con la denominazio-
ne "BMW_HELMET_Il_xxxx".
In questo caso "xxxx" sta per
il numero di identificazione del
sistema di comunicazione.

e Immettere, entro la fase di vi-
sibilita del casco, il codice di
sicurezza "0000".



Pairing navigatore-
casco @ CT)
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e Tenere azionati contempora-
neamente il tasto 2 e il tasto 3
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Il LED verde 6 si accende per un
breve lasso di tempo mentre si

attiva un tono acuto di conferma. del sistema di comunicazione,
e All'occorrenza, consultare nelle finché la frequenza del lam-
Istruzioni d'uso del navigatore peggio del LED verde 6 non
le funzioni Bluetooth disponibili. aumenta (2 Hz).
© Attivare il sistema di comunica-  » || casco ora e visibile per max
zione e il navigatore. 60 secondi ad altri apparecchi

Bluetooth, il LED verde lam-
peggia due volte al secondo.

e Awiare la funzione di ricerca di
altri apparecchi Bluetooth nel
navigatore.

Per il riconoscimento di un
-~ | apparecchio Bluetooth pud
occorrere un determinato lasso di
tempo. Per ottenere un tempo di
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ricerca prolungato, attivare possi-
bilmente contemporaneamente la
visibilita e la funzione di ricerca.«

» Se il navigatore riconosce la
presenza del sistema di comu-
nicazione, viene segnalato co-
me headset con la denomina-
zione "BMW_HELMET _II_xxxx".
In questo caso "xxxx" sta per
il numero di identificazione del
sistema di comunicazione.

e Immettere, entro la fase di vi-
sibilita del casco, il codice di
sicurezza "0000".

Il LED verde 6 si accende per un
breve lasso di tempo mentre si
attiva un tono acuto di conferma.

Pairing riproduttore di
musica-casco

,\H D
>

e All'occorrenza, consultare nelle
Istruzioni d'uso del riproduttore
le funzioni Bluetooth disponi-
bili e la sua idoneita al formato
A2DP.

e Attivare il sistema di comunica-
zione e il riproduttore di musi-
ca.



e Tenere azionati contempora-
neamente il tasto 2 e il tasto 3
del sistema di comunicazione,
finché la frequenza del lam-
peggio del LED verde 6 non
aumenta (2 Hz).

» || sistema di comunicazione ora
¢ visibile per max 60 secondi
ad altri apparecchi Bluetooth, il
LED verde lampeggia due volte
al secondo.

e Awiare la funzione di ricerca di
altri apparecchi Bluetooth nel
riproduttore.

Per il riconoscimento di un
apparecchio Bluetooth puo
occorrere un determinato lasso di
tempo. Per ottenere un tempo di
ricerca prolungato, attivare possi-
bilmente contemporaneamente la
visibilita e la funzione di ricerca.«

» Se il riproduttore riconosce la
presenza del sistema di co-
municazione, viene segnalato
come headset con la deno-
minazione "BMW_HELMET_II
xxxx". In questo caso "xxxx" sta
per il numero di identificazione
del sistema di comunicazione.

e Immettere, entro la fase di vi-
sibilita del casco, il codice di
sicurezza "0000".

Il LED verde 6 si accende per un
breve lasso di tempo mentre si
attiva un tono acuto di conferma.

Cancellazione dei dati

di pairing

e Attivare il sistema di comunica-
zione.

Pairing



Pairing

e Tenere premuti contempora-
neamente il tasto 1e il tasto 2
del casco.

Tutti i dati di pairing vengo-
no cancellati.

Dovendo memorizzare un nuovo

apparecchio, esso di sovrappone

a quello presente. Non & neces-

sario cancellare preventivamente

|'apparecchio gia registrato.«

» Se la cancellazione € riuscita, il
LED verde 6 si accende per un
breve istante e quindi commuta
sul lampeggio lento di stato di
pronto all'esercizio. In aggiunta,

si attiva un tono acuto di con-
ferma.
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Alimentazione di tensione

Cura delle batterie

Il sistema di comunicazione BMW
Motorrad € dotato di tre batte-
rie NiMH con una capacita totale
di 1800 mAh. Le batterie NiMH
non hanno effetto memoria, per
CUi pOsSsono essere ricaricate in
qualunque momento. L'elettro-
nica di ricarica impedisce che le
batterie vengano caricate ecces-
sivamente: non appena raggiunto
lo stato di carica completa, I'elet-
tronica commuta sulla funzione di
mantenimento.

Per poter caricare le batterie per
la loro capacita massima, occorre
ricaricarle e farle scaricare com-
pletamente per almeno 20 volte.
Il tempo medio di ricarica di una
batteria scarica & di quattro - otto
ore, la carica ha una durata di 10
- 12 ore.

Per evitare un invecchiamento
precoce, le batterie non utilizzate
dovrebbero essere ricaricate ogni
sei settimane circa.

Le batterie hanno una durata uti-
le limitata a max tre anni. Se la
durata delle batterie si riduce no-
tevolmente, & possibile sostituirle
rivolgendosi al proprio concessio-
nario BMW Motorrad di fiducia.
Per motivi di sicurezza, impiegare
esclusivamente batterie originali
BMW Motorrad.

Condizioni di ricarica non
corrette delle batterie pos-
sono provocarne il danneggia-
mento.
Ricaricare le batterie solo con il
caricabatterie in dotazione o una
presa USB.«

Sotto I'imbottitura della nuca del
caso e disponibile il collegamento
per la ricarica delle batterie, sotto
forma di presa USB. A questa
presa si puo collegare il cavo di
carica in dotazione o un normale
cavo USB da allacciare ad un
computer.

Smaltimento

Le batterie usate non devo-
== NO essere smaltite insieme
ai rifiuti domestici: affidate le bat-
terie da smaltire ad un centro di
raccolta idoneo oppure al punto
vendita in cui acquisterete una

batteria nuova.

Indicatore di stato di
carica batterie

I LED rosso 4 segnala lo stato
di carica delle batterie. Quando
la capacita delle batterie raggiun-
ge un limite critico, viene anche



emesso un segnale acustico con

tonalita bassa e il messaggio "low

battery".

1

— LED spento

— Stato di carica batterie suffi-
ciente

2

— Lampeggio LED una volta ogni
due minuti

— contemporaneamente segnale
acustico con tonalita bassa e
messaggio "low battery"

— tempo residuo di funzionamen-
to max 20 minuti

3

— Lampeggio LED per due volte
ogni 60 secondi

— contemporaneamente viene
emesso un segnale acustico
con tonalita bassa e il messag-
gio "battery very low"

— tempo residuo di funzionamen-
to max 10 minuti

4

— Lampeggio LED per tre volte
ogni 30 secondi

— contemporaneamente segnale
acustico con tonalita bassa e
messaggio "battery empty"

— tempo residuo di funzionamen-
to max 5 minuti

Carica delle batterie

e Estrarre il collegamento per
la carica 1 sotto I'imbottitura
laterale destra e togliere il cap-
puccio di protezione 2.

Le prese utilizzate per la
carica di batterie NiIMH de-
vono trovarsi nelle vicinanze e
devono essere facilmente acces-
sibili.
Durante la carica della batteria
prestare attenzione al campo
di temperatura (vedere capitolo
"Dati tecnici").«

e Allacciare il collegamento per
la carica tramite I'apposito cavo
in dotazione con una presa o
mediante un cavo USB con un
computer.

Durante la carica tramite
un'interfaccia USB con cor-
renti eccessive, si rischia di dan-
neggiare il sistema di comunica-
zione.
Allacciare il collegamento per la
carica solo ad interfacce USB
versione 2.0 o superiore.
Non collegare alcuna interfaccia
"Power USB".«

Alimentazione di tensione



Alimentazione di tensione

e Accendere il computer per av-
viare il processo di carica trami-
te l'attacco USB.

Durante il processo di carica il
LED giallo 5 segnala il grado di
avanzamento.

— Il LED € acceso fisso: accumu-
latore in carica.

— Il LED si spegne: processo di
carica terminato; I'elettronica
di caricamento commuta sul
mantenimento della carica.

— Il LED lampeggia: temperatura
ambiente fuori dall'intervallo

consentito o accumulatore in
fase di controllo.

Lampeggia il LED:

e \/erificare la temperatura am-
biente (vedere Dati tecnici) ed
eventualmente cambiare la se-
de di carica.

Se la temperatura ambiente rien-
tra nell'intervallo consentito e il
LED lampeggia piu a lungo di
cingue minuti, I'accumulatore e
guasto:

e Sostituire I'accumulatore.

Se I'accumulatore & carico:

e Scollegare la spina, chiudere
il cappuccio e riposizionare il
collegamento per la ricarica
sotto I'imbottitura.
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Dati tecnici

Collegamento radio

Potenza in uscita

<25 mW

Banda di frequenza

2,402..2,483 GHz

Procedura di trasmissione

FHSS (Frequency Hopping Spead Spectrum)

Standard Bluetooth

2.1

Classe Bluetooth

max 2,5 mW, Classe |l

Protocolli Bluetooth

Headset, Handsfree, A2DP, SPP

Batterie

Tipo di batteria

NiMh (batteria al nichel-metallo idruro)

Dimensioni batteria

AA (mignon)

Capacita batteria

1800 mAh




Aspetti generali

Peso

150 g

Umidita dell'aria massima ammessa

max 90 %, non condensante

Campo temperatura ambiente

-20...50 °C, in funzione
0...45 °C, durante la ricarica

Intervallo frequenze lingua

0,3..3,4 kHz

Andamento della frequenza musicale

0,06...20 kHz

Dati tecnici
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A seconda dell'equipaggiamen-
to e degli accessori scelti per la
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Valkommen till BMW

Vi gratulerar till ditt val av en mo-
torcykel frin BMW och hélsar dig
valkommen som BMW-férare.

Ju béttre du kanner din motor-
cykel, desto sakrare blir du i trafi-
ken.

Las denna instruktionsbok innan
du startar din nya BMW. Med
hjalp av boken I&r du snabbt kén-
na din BMW-motorcykel.
Dessutom far du anvisningar om
underhall och skotsel, som hjal-
per dig att bibehalla drift- och
trafiksakerheten och det héga
andrahandsvardet.

Din BMW Motorrad-aterférséljare
stér alltid till tjanst med att svara
pa frégor angdende motorcykeln.

Vi énskar dig lycka till med din
nya BMW-motorcykeln och en
angenam och saker korning

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987

IR



Innehallsférteckning

Med hjélp av det alfabetiska re-
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Allmanna anvisningar

Oversikt

| det har kapitlet far du en Gver-
sikt 6ver bruksanvisningen samt
vissa allménna anvisningar om
kommunikationssystemet BMW
Motorrad. Innan du kan anvanda
kommunikationssystemet enligt
beskrivningen i kapitel 2 méste
"Parkoppling” enligt beskrivning-
en i kapitel 3 (m» 20) utforas.
Observera aven anvisningarna om
underhall och skoétsel av batteri-
erna i kapitel 4 (= 28).

Med hjélp av det alfabetiska re-
gistret i slutet av boken kan du
sl& upp och hitta information om
det du soker.

Téank pa att ldamna med
instruktionsboken om du

séljer ditt BMW Motorrad-
kommunikationssystem eftersom
den ar nédvandig nar man
anvander systemet.

Forkortningar och
symboler

Stér fér varningsanvisningar

som du ovillkorligen ska be-
akta — for din egen sékerhet, for
andras sakerhet och for att undvi-
ka skador pa din motorcykel.

Sérskilda anvisningar for

battre hantering vid mané-
ver—, kontroll- och justeringspro-
cedurer samt underhall av motor-
cykeln.

« Markerar slutet pa en
anvisning.

o Atgardsanvisning.
» Atgérdsresultat.

s Héanvisning till en sida
med fortsatt information.

< Markerar slutet
pa tillbehors- resp
utrustningsrelaterad
information.

\! Atdragningsmoment.

* Tekniskt datum.

(€,

BMW Motorrad Kom-
munikationssystem

BMW Motorrad kommunikations-
system mojliggor tradldsa samtal
mellan hjalmenheter som byg-
ger pé Bluetooth-radiostandard.
Déarmed kan forbindelse ocksa
skapas med andra Bluetooth-
kompatibla apparater, t.ex. mo-
biltelefoner, MP3-spelare eller
navigeringsapparater. Vi garante-
rar forbindelse pa ett avstand upp
till ca 10 meter.



Kommunikationssystemet ar op-
timerat f6r montering i féljande
BMW-hjaimar:

- Systemhjalm 5

— Systemhjalm 6

— Hjalm Sport

— Hjalm Airflow

Instéliningen for de olika hjaimar-
na utférs med hjalp av tillhérande
monteringssatser.

Beskrivningarna och bilder-

na i denna bruksanvisning
galler BMW:s systemhjalm 6.
Funktionerna som beskrivs gal-
ler for samtliga BMW-hjélmar. <4<

Systemet ar fordonsoberoende
och kan anvandas av béade forare
och passagerare pa en motor-
cykel. Kommunikation mellan
forarna pa tvé motorcyklar &r vis-
serligen maojlig men kan inte alltid
garanteras eftersom avstandet
andras hela tiden och det kan fin-
nas externa stérningskallor.

Stérningar ddmpas automatiskt

i den vindskyddade bygelmikro-
fonen sa att kommunikation ar
mojlig aven i hdga hastigheter nér
hjalmen ar stangd. Om hjaimen
ar 6ppen ar kommunikations-
maojligheterna begransade i hdga
hastigheter.

Mikrofonen ska alltid hallas sa
nara munnen som mojligt.

Bluetooth

Bluetooth ar en teknik for dver-
féring mellan enheter som befin-
ner sig inom samma naromrade.
Bluetooth-apparater sander som
kortavstandsapparater pa det li-
censfria ISM-bandet (Industrial,
Scientific and Medical Band) mel-
lan 2,402 GHz och 2,480 GHz.
Det far anvandas i hela vérlden
utan krav pa tillstand.

Anvisning gallande radiofor-
bindelser:

Aven om Bluetooth &r konstru-
erat for att Gverfora forbindelser
Over korta avstand kan storning-
ar uppsta aven i detta system.
Forbindelser kan stéras, fa kor-
ta avbrott eller férsvinna helt. |
synnerhet om flera enheter ingar
i ett Bluetooth-natverk, kan en
smidig Overfoéring inte garanteras
i alla situationer.

Halsoinformation

Enligt befintliga rén finns det ing-
et som tyder pa att anvandningen
av Bluetooth-enheter kan inver-
ka skadligt pd ménniskors halsa.
Sandningseffekten for kommuni-
kationssystemet for BMW Motor-
rad &r hogst 2,5 mW medan den
for en mobiltelefon kan uppga till
hogst 2 W.

ISM-frekvensbandet, som an-
vands av Bluetooth, ar avsett att
anvandas for industri, vetenskap

Allmanna anvisningar



Allmanna anvisningar

och medicinteknik i hela varlden
och klassas tack vare den laga
sandningseffekten som ofarligt ur
halsorisksynpunkt.

Avfallshantering

E Om du behdver kassera
== kommunikationssystemet,
kom ih&g att det enligt géllande
lagstiftning inte ar tilldtet att kas-
ta elektronisk utrustning tillsam-
mans med hushallsavfall. Lamna
in kommunikationssystemet for
atervinning pa en miljéstation.

Aktualitet

Den hoga sakerhets- och kvali-
tetsstandarden pa BMW-tillbehor
garanteras genom standig vidare-
utveckling. Darfor kan det even-
tuellt férekomma skillnader mel-
lan denna bruksanvisning och det
tillbehér som du har képt. BMW
Motorrad kan inte heller utesluta
felaktigheter. S&dana felaktighe-

ter i uppgifter, avbildningar och
beskrivningar kan inte laggas till
grund fér krav mot BMW Motor-
rad.

Tekniska data

Alla matt-, vikt- och effektupp-
gifter i bruksanvisningen ar upp-
matta enligt DIN med hansyn till
tillatna toleranser. Beroende pa
landsutférande kan awvvikelser f6-
rekomma.
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Manovrering

Manoverenhet

1
2

Sénka volymen  (m= 11)
Sla pé& och av kommunika-
tionssystemet (m 10)
Omkoppling mellan
kommunikation och musik
(- 15)

Hantering av telefonfunk-
tioner (w= 12)

Hojning av volymen

(> 17)

Réd lysdiod

Varning vid I&g batterikapa-
citet (m» 28)

Gul lysdiod
Laddningskontrollampa
(ull» 29)

Gron lysdiod

Indikering av drifttillstand
(IIII’ 9)




Statusmeddelanden for en telefon eller navigeringsap-

gron lysdiod parat

3

— Lysdioden blinkar tva ganger
per sekund

— Kommunikationssystemet éar
synligt som Bluetooth-apparat

4

— Lysdioden blinkar fyra ganger
per sekund

— Kommunikationssystemet s6-
ker efter Bluetooth-apparater

Statusmeddelandena for den gro-
na lysdioden 6 betyder foljande:

1 5

~ Lysdioden blinkar en géng per  — | ysdioden blinkar tva ganger
sekund . och slocknar sedan en sekund

~ Kommunikationssystemet &r i — Kommunikationssystemet r
driftklart lage installt p& musiklage men tar

2 inte emot nagon musik

— Lysdioden lyser ihdllande 6

~ Det finns en aktiv Bluetooth- - | ysdioden slocknar snabbt tva
forbindelse med ett annat kom- génger och |y5er sedan i en

munikationssystem eller med

sekund (motsatsen till funktion
5)

— Kommunikationssystemet ar
installt pa musikldge och tar
emot musik

Stang den uppfallbara
hjélmen
e Innan en uppféllbar hjalm

stangs, ska mikrofonen
placeras framfér munnen s& att

den inte klams vid stangningen.

Stang sedan hakskyddet.

Kontrollera
mikrofoninriktningen

e Kontrollera regelbundet om
mikrofonen ar inriktad mot
munnen pa ratt satt.

Manovrering
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e Ta sedan loss vindskarmen 1
fran mikrofonen sa pass myc-
ket att du ser det vita omra-
det 2 dérunder.

Det vita omradet méaste vara vant

mot munnen och det svarta vant

bort fran munnen. Om mikrofo-
nen ar vriden:

e Rikta in svanhals och mikrofon
s& att mikrofonens vita omrade
ar vant mot munnen. Vrid pa
sjalva svanhalsen, men vrid in-
te mikrofonen mot svanhalsen
och inte svanhalsen mot halla-
ren. Kontakta om sa behovs en
auktoriserad verkstad, helst hos
en BMW Motorrad-partner.

Koppla till kommunika-
tionssystemet

e Hall knapp 2 intryckt tills en
hog bekréaftelseton hérs och
den grona LEDn 6 borjar blin-
ka.

» Kommunikationssystemet ini-
tieras, den groéna lysdioden
blinkar langsamt

» och slutligen gar kommunika-
tionssystemet in i driftklart lage
- den grona lysdioden blinkar
en gang per sekund.

Om det inte gér att sla pa kom-
munikationssystemet:
® Ladda batterierna (m 29).

Om den réda lysdioden lyser

efter inkoppling finns det ett

systemfel:

e Kontakta en auktoriserad verk-
stad, helst en BMW Motorrad -
aterforsaljare.

Koppla ifran kommuni-
kationssystemet

2

e Hall knapp 2 intryckt tills en
djup bekraftelseton hérs och
den réda LEDn 4 borjar blinka.




Om det gér mer éan 15 mi-

nuter d& kommunikations-
systemet inte kanner igen ndgon
av de angivna Bluetooth-appara-
terna stangs det automatiskt av
for att spara pa batterierna. <

» Kommunikationssystemet slas
av och den réda LEDn blinkar
tre ganger.

Instéllning av volym

e Tryck pa knappen 1.
» Med varje knapptryckning san-
ker du volymen.

Om du véljer for hog vo-

lym kan det handa att du
inte hor andra trafikanter (sar-
skilt utryckningsfordon frén polis
och raddningstjanst). Hog ljud-
nivd som under lang tid paverkar
hoérseln kan dessutom leda till
varaktig horselnedsattning.
Stall in kommunikationssystemets
volym s3 att den inte stor din for-
méga att hora trafiken.«

e Tryck pa knappen 3.
» Med varje knapptryckning héjer
du volymen.

Forbindelse fran hjalm
till hjalm
Forbindelsen upprattas

D

Forbindelsen mellan de tva hjal-
marna uppréattas automatiskt sa
snart bdda kommunikationssyste-
men &r paslagna.

Innan den férsta forbindel-

sen upprattas maste de
berérda Bluetooth-apparaterna
léra sig att kdnna igen varandra
(parkoppling).«

Medan telefonsamtal eller navige-
ringsmeddelanden pagar avbryts
kommunikationen fran hjalm till

Manovrering
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hjalm, vilket indikeras med en
signal i den andra hjdlmen. Sa
snart telefonsamtalet resp. med-
delandet ar avslutat kan kom-
munikationen fran hjalm till hjalm
aterupptas. Forbindelsen upprat-
tas igen vilket indikeras med en
ny signal.

Undantag: For navigeringsmed-
delanden fran navigeringssystem
VI BMW Motorrad & kommuni-
kation fran en hjalm till en annan
fortfarande majlig.<

Mandvrering

e Sla pa bada hjalmarnas kom-
munikationssystem.

» S& snart forbindelse mellan
hjalmarna har upprattats lyser
de grona lysdioderna ihallande.

Om ingen kommunikation ar moj-

lig:

e Kontrollera att ingen av hjal-
marna &r installd pa musiklage.

e Hoj vid behov volymen.

e Kontrollera mikrofoninriktningen
(unw 9)

e Tryck snabbt tva génger pa
knapp 2 (musiklage) for att av-
bryta férbindelsen mellan hjal-
marna.

e For att skapa forbindelse
mellan hjalmarna igen trycker
du ater snabbt tva génger pa
knapp 2.

Forbindelse fran telefon
till hjalm
Forbindelsen upprattas

Det gér att tilldela varje hjaim
med kommunikationssystem en
egen telefon men varje telefon
kan bara tilldelas ett kommunika-
tionssystem.

Det beror pa telefonens instéll-
ningar och maéjligheter om fér-
bindelsen mellan den och kom-
munikationssystemet skapas au-
tomatiskt. Las bruksanvisningen
for information. Bluetooth-funk-
tionen maste vara aktiverad och
eventuellt maste kommunika-



tionssystemet vara auktoriserat
eller klassificerat som tillforlitligt.

Innan den férsta forbindel-

sen upprattas maste de
berérda Bluetooth-apparaterna
léra sig att kédnna igen varandra
(parkoppling). <4<

Ett inkommande telefonsamtal
indikeras genom en signal som
pagar ungefar fem sekunder och
under den tiden kan samtalet av-
visas. Annars tas det automatiskt
emot. Medan telefonsamtalet pa-
gar avbryts kommunikationen fran
hjalm till hjalm resp. musiken.
Avbrottet i kommunikationen indi-
keras i den andra hjalmen genom
en signal.

Medan telefonsamtalet pagér kan
du koppla 6ver det till telefonen
om du vill prata direkt i den.
Telefonsamtalet avslutas sé snart
personen pa andra sidan lagger
pa luren men det kan ocksa nar

som helst avslutas manuellt via
manoverenheten i hjdlmen.

S3 snart telefonsamtalet ar av-
slutat kan kommunikationen fran
hjalm till hjalm &terupptas, resp.
musiken fortsatta.

Mandvrering

e Sla pa den aktuella hjadimens
telefon och kommunikationssy-
stem.

e Kontrollera med hjélp av telefo-
nen om foérbindelse har skapats
automatiskt.

Om foérbindelse saknas:

e Kontrollera telefonens install-
ningar.

Med vissa Bluetooth-appa-
rater kan automatiska for-
bindelser inte upprattas.«

® Skapa vid behov férbindelse
med kommunikationssystemet
manuellt.

e FOr att awisa ett inkommande
samtal medan signalen pagér
trycker du snabbt tva génger
pa knapp 2.

e For att koppla tillbaka det pa-
gaende samtalet till telefonen
trycker du snabbt tva ganger
pa knapp 2.

e For att avsluta det pagaende
samtalet trycker du pé knapp 2
och héller den intryckt (ca tva
sekunder).

Av tekniska skal kan det
- | drdja ett kort tag frén

knapptryckningen till dess att

Manovrering
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telefonen slutligen avslutar
samtalet. <

Forbindelse fran
navigeringsapparat till
hjalm

Forbindelsen upprattas

Det gér att tilldela varje hjaim
med kommunikationssystem en
egen navigeringsapparat men
varje navigeringsapparat kan bara
tilldelas ett kommunikationssy-
stem.

Det beror pa navigeringsappara-
tens instéllningar och méjligheter
om férbindelsen mellan den och

kommunikationssystemet skapas
automatiskt. Las bruksanvisning-
en for information. Bluetooth-
funktionen maste vara aktiverad
och eventuellt méste kommuni-
kationssystemet vara auktoriserat
eller klassificerat som tillforlitligt.

Innan den forsta forbindel-

sen upprattas maste de
berérda Bluetooth-apparaterna
léra sig att kanna igen varandra
(parkoppling). <4<

Musiken avbryts fér navigerings-
meddelanden. Om BMW:s navi-
geringssystem IV fér motorcyklar
anvands ar kommunikation fran
en hjalm till en annan fortfarande
majlig, med andra navigationssy-
stem avbryts aven dessa. Avbrot-
tet i kommunikationen indikeras

i passagerarens hjalm med en
signal. S& snart meddelandet &r
avslutat kan kommunikationen
frén hjalm till hjaim aterupptas,
resp. musiken fortsatta.

Mandvrering

e Sla pa navigeringsapparaten
och kommunikationssystemet.

e Kontrollera med hjalp av navi-
geringsapparaten om férbindel-
se har skapats automatiskt.

Om férbindelse saknas:

e Kontrollera navigeringsappara-
tens installningar.

Med vissa Bluetooth-appa-
rater kan automatiska for-
bindelser inte upprattas.«

e Skapa vid behov férbindelse
med kommunikationssystemet
manuellt.



Forbindelse fran
musikapparat till hjalm

Forbindelse

Det gér att tilldela varje hjalm
med kommunikationssystem en
egen musikapparat men varje
musikapparat kan bara tilldelas
ett kommunikationssystem. Ob-
servera att musikatergivningen
maste ske i A2DP-format.

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) ar en
tillverkaroberoende teknik som
gor det mojligt att sénda stereo-

audiosignaler tradldst via Blue-
tooth till en l&mplig mottagare.«

Det beror pad musikapparatens
installningar om férbindelsen mel-
lan den och hjaimenheten skapas
automatiskt. Las bruksanvisning-
en for information. Bluetooth-
funktionen maste vara aktiverad
och eventuellt méste kommuni-
kationssystemet vara auktoriserat
eller klassificerat som tillforlitligt.

Innan den férsta forbindel-
sen upprattas maste de
bertrda Bluetooth-apparaterna

léra sig att kanna igen varandra
(parkoppling). <4<

For att kunna lyssna pa musik
maste du sla dver till musikla-
ge. | det laget ar det inte mojligt
att kommunicera med en annan
hjalm.

Om kommunikationssystemet
inte ké&nner igen ndgon annan
hjalm ar musiklaget alltid aktivt.
Om ett andra kommunikationssy-

stem har sparats méaste musikla-
get aktiveras manuellt.

Medan ett telefonsamtal eller na-
vigeringsmeddelande pagar av-
bryts musiken.

Ljudkvalitet

For att uppné basta mojliga ljud-

kvalitet rekommenderas BMW

Motorrad att féljande installningar

gors i systeminstallningarna for

din iPod/iPhone:

- Ljudinstéllningar: neutral eller
noll

- Loudness: FRAN

- Equalizer: FRAN

Kommunikationssystemet anvan-
der sérskilda ljudinstéallningar som
ar anpassade till hjalmhdgtalaren
och som kan &ndras genom in-
stéliningarna p& musikapparaten.

Manovrering

e Sl& pa musikapparaten och
kommunikationssystemet.

Manovrering
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e Kontrollera med hjélp av mu-
sikapparaten om forbindelse
har skapats.

Om férbindelse saknas:

e Kontrollera musikapparatens
installningar.

Med vissa Bluetooth-appa-
| rater kan automatiska for-

bindelser inte upprattas.«

e Skapa vid behov férbindelse
med kommunikationssystemet
manuellt.

Om férbindelsen till musikappara-

ten ar bruten:

e Tryck snabbt tva génger pa
knappen 2.

» Kommunikationssystemet for-
soker ateransluta till musikap-
paraten.

e For att byta fran kommunika-
tionslage till musiklage tryc-
ker du snabbt tva ganger pa
knapp 2.

e For att byta tillbaka till kommu-
nikationslage trycker du igen
snabbt tvé ganger pa knapp 2.

Forbindelse

mellan telefon,
navigeringsapparat och
hjalm

Forbindelse

Telefon och navigeringsapparat
kan inte samtidigt vara anslut-
na till en hjdlm med kommuni-
kationssystem. Om du anda vill
kunna anvanda bada apparater-
na samtidigt méaste du ansluta
telefonen till Bluetooth-forbin-
delsen via navigeringsapparaten.
D& méste navigeringsapparaten
anslutas till kommunikations-



systemet enligt beskrivningen
(= 14). Dessutom méste telefo-
nen férbindas med navigerings-
apparaten. D4 indikeras, mottas
och avslutas telefonsamtalet via
navigeringsapparaten.<l

Forbindelse med flera
enheter

Forbindelse

Varje kommunikationssystem kan
samtidigt vara uppkopplat mot en
av féljande tre enheter:

— ett annat kommunikationssy-
stem

— en musikapparat via A2DP (Ad-
vanced Audio Distribution Profi-
le)

— en telefon eller en navigerings-
apparat via HFP/HSP (Hands
Free Profile/Handset Profile)

Ménga mobiltelefoner och na-
vigeringsapparater har redan

en musikapparat inbyggd. Om
en sadan apparat ansluts till ett
kommunikationssystem, kan den
anvandas for att spela musik och
identifieras darfér aven som mu-
sikapparat. | detta fall gar det inte
att ansluta nagra flera musikappa-
rater till hjalmen.<

Enheter som inte langre an-
vands

Om en ansluten enhet inte langre
anvands ska den aktuella Pairing-
posten raderas i kommunika-
tionssystemet. | annat fall kan
férseningar uppkomma nar for-

bindelser uppréattas med de till-
gangliga enheterna.

Manovrering

e Uppratta anslutningarna enligt
beskrivningarna for de enskilda
enheterna.

Om musik hérs i bédda hjaimarna:
e Tryck snabbt tva génger pa
knapp 2 for att vaxla fran mu-

siklage till kommunikationslage.

» Bada hjalmarna vaxlar till kom-
munikationslage.

Manovrering
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Om hjalmarna &r i kommunika-

tionslage:

e For att byta frdn kommunika-
tionslage till musiklage tryc-
ker du snabbt tvé ganger pa
knapp 2.

» Kommunikationssystemet som
ar kopplat till knappen som
trycks ned vaxlar till musikla-
ge.

» Det andra kommunikationssy-
stemet maste kopplas om till
musikldge manuellt. Omkopp-
lingen kan &ven ske automa-
tiskt beroende pa musikappara-
ten.
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Pairing
Innan forbindelse mellan tva
Bluetooth-enheter kan upprattas
maste de kdnna igen varandra.
Denna émsesidiga igenkanning
kallas "parkoppling". Enheter
som en gang kants igen sparas
s& att parkoppling bara behover
utféras vid forsta kontakten.
BMW Motorrad-kommunikations-
systemet kan anslutas till max.
tre Bluetooth-enheter. Enheterna
méste var och en tillhéra ndgon
av féljande tre kategorier:
— med ett annat BMW Motorrad-
kommunikationssystem
— med en A2DP-kompatibel mu-
sikapparat
— med en telefon eller en navige-
ringsapparat

Om telefon och navigeringsappa-
rat ska anvandas méste telefonen
integreras i forbindelsen via navi-
geringsapparaten (= 16).

En redan igenkénd Bluetooth-ap-
parat ersatts med en annan ap-
parat av samma kategori genom
parkoppling. Om den féregéen-
de apparaten ska anvandas igen
maste parkoppling utféras igen.

Vid parkoppling soker en

Bluetooth-apparat inom sitt

mottagningsomrade efter andra

Bluetooth-kompatibla apparater.

For att en andra apparat ska

kunna kannas igen maste

foljande villkor vara uppfyllda:

— Enhetens Bluetooth-funktion
maéste vara aktiverad

— Enheten maste vara "synlig" for
andra

Ta reda pa vilka steg som ar
nodvandiga genom att lasa i de
aktuella apparaternas bruksanvis-
ningar.

Trots att en hég kompatibi-
- | litet uppnatts mellan méanga

av de enheter som finns tillgang-

liga genom standardiseringen av
Bluetooth finns det ingen garanti
for att alla tillgangliga Bluetooth-
enheter fungerar korrekt.«

Parkoppling av tva
hjalmar

e Sla pa bada hjalmarnas kom-
munikationssystem.



e Hall knapp 2 och knapp 3 ned-
tryckt pa hjalmen tills den gré-
na lysdiodens 6 blinkhastighet
har hojts en géng (blinkningar
pa 2 Hz).

» Nu ar den férsta hjaimens kom-
munikationssystem synligt
for andra Bluetooth-apparater,
den grona lysdioden blinkar tva
génger per sekund.

e Hall knappen 2 och knappen 3
nedtryckt pa den andra hjal-
men tills blinkhastigheten for
den gréna lysdioden 6 har
héjts tvé ganger (blinkningar
pa 4 Hz).

» Nu soker kommunikationssy-
stemet i den andra hjalmen i
max 60 sekunder efter en an-
nan synlig hjalm, den gréna
lysdioden 6 blinkar fyra génger
per sekund.

/i
£\
@

& ||:3.3.|3.3.|3.8.
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Den grona lysdioden for den av-
sbkande hjalmen 2 blinkar dub-
belt s& snabbt som den gréna
lysdioden pé den synliga hjdimen
1.

» Om parkopplingen fungerar ly-
ser de gréna lysdioderna i bada
hjalmarna ihallande i en sekund
och samtalsférbindelsen upp-
rattas. Dessutom hdrs en hog

bekraftelsesignal i bada hjal-
marna.

» Om parkopplingen inte kunde
uppréttas blinkar den réda lys-
dioden i den sdkande hjalmen
tre ganger och dessutom hors
en djup varningston. Samtidigt
bérjar den gréna lysdioden blin-
ka sakta vilket indikerar att den
ar funktionsklar.

Om parkopplingen inte kunde

upprattas:

e Sla av alla andra Bluetooth-
apparater i omgivningen och
goér om parkopplingen.

Det kan dr6ja ett tag in-
~~ | nan en Bluetooth-apparat
blir igenkand. Aktivera synlighet

och sokfunktion s& samtidigt som
majligt om du vill ha lang soktid. <

Om parkopplingen inte kunde

upprattas nu heller:

* Radera parkopplingsposter
(mw- 25),

e Gor om parkopplingen.

Parkoppling
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Parkoppling mellan
telefon och hjalm

e | s vid behov i bruksanvis-
ningen till telefonen om dess
Bluetooth-funktioner.

e Sl& pd kommunikationssyste-
met och telefonen.

e Hall kommunikationssystemets
knapp 2 och knapp 3 nedtryck-
ta samtidigt, tills blinkhastighe-
ten for den gréna lysdioden 6
har hojts en gang (blinkningar
pa 2 Hz).

» Nu ar kommunikationssystemet
synligt for andra Bluetooth-ap-
parater i hdgst 60 sekunder
och den grona lysdioden blin-
kar tv& génger per sekund.

e Starta telefonens funktion for
sokning efter andra Bluetooth-
apparater.

Det kan drdja ett tag in-
nan en Bluetooth-apparat
blir igenkand. Aktivera synlighet

och sokfunktion sa samtidigt som
méjligt om du vill ha lang soktid.«

» Om kommunikationssystemet
upptéacks av telefonen visas det
som headset med beteckning-
en "BMW_HELMET _ll_xxxx".
"xxxx" anger har kommunika-
tionssystemets ID-nummer.

* Ange sakerhetskoden "0000"
medan hjalmen &r synlig.



Parkoppling mellan
navigeringsapparat och
hjalm

e Hall kommunikationssystemets
knapp 2 och knapp 3 nedtryck-
ta samtidigt, tills blinkhastighe-
ten for den gréna lysdioden 6
har hojts en géng (blinkningar
pa 2 Hz).

» Nu &r hjalmen synlig fér andra
Bluetooth-apparater i hégst
60 sekunder och den grona
lysdioden blinkar tva ganger
per sekund.

e Starta navigeringsapparatens
funktion for sékning efter andra
Bluetooth-apparater.

Den grona lysdioden LED 6 lyser
ett kort tag och en hog bekréaftel-
seton hors.

Parkoppling

e L as vid behov i bruksanvisning-
en till navigeringsapparaten om
dess Bluetooth-funktioner.

e Sla pd kommunikationssyste-
met och navigeringsapparaten.



Parkoppling

Det kan drdja ett tag in-

nan en Bluetooth-apparat
blir igenkand. Aktivera synlighet
och sokfunktion sa samtidigt som
méjligt om du vill ha lang soktid.«

» Om kommunikationssystemet
upptacks av navigerings-
apparaten visas det som
headset med beteckningen
"BMW_HELMET _Ill_xxxx".
"o anger har kommunika-
tionssystemets ID-nummer.

e Ange sakerhetskoden "0000"
medan hjalmen ar synlig.

Den grona lysdioden LED 6 lyser
ett kort tag och en hog bekréaftel-
seton hors.

Parkoppling mellan
musikapparat och
hjalm

[li D (
R

e L as vid behov i bruksanvisning-
en till musikapparaten om dess
Bluetooth- och A2DP-funktio-
ner.

e Sla pad kommunikationssyste-
met och musikapparaten.



e Hall kommunikationssystemets
knapp 2 och knapp 3 nedtryck-
ta samtidigt, tills blinkhastighe-
ten for den gréna lysdioden 6
har hojts en géng (blinkningar
pa 2 Hz).

» Nu ar kommunikationssystemet
synligt for andra Bluetooth-ap-
parater i hdgst 60 sekunder
och den grona lysdioden blin-
kar tv& génger per sekund.

e Starta musikapparatens funk-
tion for sdkning efter andra
Bluetooth-apparater.

Det kan drdja ett tag in-
nan en Bluetooth-apparat
blir igenkand. Aktivera synlighet

och sokfunktion s& samtidigt som
méjligt om du vill ha lang soktid.«

» Om kommunikationssystemet
upptacks av musikutrustningen
visas det som headset
med beteckningen
"BMW_HELMET _II xxxx".
"oxx" anger har kommunika-
tionssystemets ID-nummer.

* Ange sakerhetskoden "0000"
medan hjalmen ar synlig.

Den grona lysdioden LED 6 lyser
ett kort tag och en hog bekréaftel-
seton hors.

Radera
parkopplingsposter

* Koppla till kommunikationssy-
stemet.

Parkoppling
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e Tryck samtidigt in knapp 1 och
knapp 2 pé hjalmen.

Alla parkopplingsuppgifter

raderas.

Om en ny apparat ska sparas

raderas den befintliga uppagiften.

Det &r inte nddvandigt att radera i

férvag. <

» Om raderingen har utforts ly-
ser den gréna LEDn 6 en kort
stund och Overgar sedan till
att blinka sakta for att indike-
ra driftsberedskap. Dessutom
hors en hdg bekraftelseton.
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Stromforsorjning

Underhall av
batterierna

BMW Motorrad-kommunika-
tionssystem éar utrustat med tre
NiMH-batterier med en total ka-
pacitet pa 1 800 mAh. NiMH-
batterier har ingen minneseffekt
och kan dérfér laddas om nar
som helst. Laddningselektronik-
systemet hindrar batterierna fran
Overladdning: sa snart batterierna
ar laddade 6vergér elektroniksy-
stemet till underhéllsladdning.
For att behalla batteriernas
max.kapacitet bor du ladda

upp dem helt och sedan I&ta
dem laddas ur helt minst 20
ganger. Den genomsnittliga
laddningstiden for ett tomt
batteri &r fyra till &tta timmar och
laddade batterier har en drifttid
pa tio till tolv timmar.

Oanvanda batterier ska laddas ca
var sjatte vecka for att inte &ldras
i fortid.

Batterier har en begransad livs-
l&ngd pé hogst tre &r. Om batte-
riernas drifttid minskar méarkbart
kan du f& dem utbytta hos din
BMW Motorrad-aterforséaljare. Av
sakerhetsskal bér du alltid an-
vanda enbart originalbatterier for
BMW Motorrad.

Felaktigt utférd laddning
kan skada batterierna.
Ladda alltid batterierna med den
medféljiande laddningsappara-
ten eller med hjélp av en USB-

anslutning. <

Under nackdynan i din hjalm
finns laddningsanslutningen i
form av en USB-kontakt. Till
denna kontakt kan du antingen
ansluta den medféljande ladd-
ningskabeln eller ocksé en vanlig
USB-kabel fér anslutning till en
dator.

Avfallshantering

Anvanda ackumulatorer och
== batterier fér inte kastas till-
sammans med hushallsavfall:
Lamna in de forbrukade batte-
rierna pa en miljéstation eller till
en butik dar nya batterier séljs.

Laddningsindikering

Via den roda lysdioden 4 visas
batteriernas laddning. Om batte-
riets kapacitet nar en kritisk grans
hors en dov varningston och tex-
ten "low battery" visas.



1

- Lysdioden slas av
— Tillracklig batteriladdning

2

- Lysdioden blinkar en géng
varannan minut

— en dov varningston hérs sam-
tidigt som texten "low battery"
visas

— hoégst 20 minuters drifttid ater-
star

3

— Lysdioden blinkar tva ganger
var 60:e sekund

— en dov varningston hérs sam-
tidigt som texten "battery very
low" visas

- hégst tio minuters drifttid ater-
star

4

- Lysdioden blinkar tre ganger
var 30:e sekund

— en dov varningston hérs samti-
digt som texten "battery emp-
ty" visas

— hogst fem minuters drifttid
terstar

Ladda batterierna

. @

e Ta fram laddningsanslutning-
en 1 under den hogra kindkud-
den och ta bort skyddskapan 2.

Eluttaget som anvands for
att ladda NiMH-batterierna
bor finnas néra enheten och vara
|&ttillgangligt.
Nar batterierna laddas, ta hansyn

till det tilldtna temperaturomradet
(se kapitlet "Teknisk data").«

* Koppla laddningsanslutningen
via den medféljiande laddnings-
kabeln till ett uttag eller via en
USB-kabel till en dator.

Vid laddning via ett USB-
granssnitt med alltfor hog
laddningsstrém kan kommunika-
tionssystemet skadas.
Anslut endast laddningsanslut-
ningen pa USB-granssnitt av ver-
sion 2.0 eller senare.
Anslut inte vid "Power USB”-
granssnitt. <

e Koppla in datorn for att starta
laddningen via USB-anslutning-
en.

Stromforsorjning
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)
®

Under laddning indikerar den gula
lysdioden 5 laddningsforloppet.

— LED lyser ihéllande: batteriet
laddas.

— LED slécks: laddningsforloppet
ar avslutat, laddningselektroni-
ken slar om till underhéllsladd-
ning.

— LED blinkar: omgivningstem-
peraturen ligger utanfor det
tilldtna omradet eller batteriet
kontrolleras.

Om LED blinkar:

e Kontrollera omgivningstempe-
raturen (se tekniska data) och
byt ev. plats for laddning.

Om omgivningstemperaturen lig-
ger inom det tilldtna omradet och
om LED blinkar langre an fem
minuter, innebér det att batteriet
ar defekt:

® Byt ut batteriet.

Om batteriet ar laddat:

® Ta bort stickkontakten, stéang
skyddsképan och stoppa in
laddningsanslutningen under
nackdynan.
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Tekniska data

Radioforbindelse

Sandningseffekt <2,5 mW
Frekvensomrade 2,402...2,483 GHz
Overféringsmetod FHSS (Frequency Hopping Spead Spectrum)

Bluetooth-standard

2.1

Bluetooth-klass

max 2,5 mW, Klass I

Bluetooth-protokoll

Headset, handsfree, A2DP, SPP

Batterier
Batterimodell NiMh (nickelmetallhydridbatteri)
Batteristorlek AA (Mignon)
Batterikapacitet 1800 mAh




Allmant

Vikt

150 g

Hogsta tillatna luftfuktighet

max 90 %, ej kondenserande

Omgivningens temperaturomrade

-20...50 °C, under kérning
0...45 °C, vid laddning

Frekvens for tal

0,3..3,4 kHz

Frekvensbandbredd fér musik

0,06...20 kHz

Tekniska data
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Welkom bij BMW

Wij zijn blij dat u voor een mo-
torfiets van BMW hebt gekozen
en begroeten u in de kring van
BMW rijdersrijdsters.

Maakt u zich vertrouwd met uw
machine, zodat u zich zeker en
veilig in het verkeer kunt bewe-
gen.

Lees deze handleiding aandach-
tig door voordat u met uw nieu-
we BMW de weg op gaat. Deze
handleiding geeft u alle belangrij-
ke informatie m.b.t. de bediening
van uw BMW en het gebruik van
al zijn technische mogelijkheden.
Hij bevat tevens informatie over
service en onderhoud met het
0og op de verkeersveiligheid en
bedrijfszekerheid alsmede advie-
zen om de restwaarde van uw
motorfiets zo hoog mogelijk te
houden.

Voor alle vragen met betrekking
tot uw motorfiets staat uw BMW

Motorrad dealer u op elk moment
graag met raad en daad ter zijde.

Veel plezier met uw BMW en
goede en vooral veilige ritten
worden u toegewenst door

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987

AR



Inhoud

Maak eveneens gebruik van het
trefwoordenregister achter in de-
ze handleiding, om een bepaald
onderwerp snel te kunnen vin-
den.

1 Algemene aanwijzin-

[ L= 3 3
Overzicht.........oooovvieet. 4
Afkortingen en symbolen..... 4
BMW Motorrad Communica-
tiesysteem ... 4
Bluetooth..................... 5
Opmerking m.b.t. de gezond-
heid ... 6
Afvalverwerking .............. 6
Actualiteit ...............oo. 6
Technische gegevens........ 6
2 Bediening ..........cut.s 7
Bedieningseenheid........... 8
Statusmeldingen door de
groene LED .................. 9
Klaphelm sluiten ............. 9

Microfoonplaatsing controle-

(1510 H 9

Communicatiesysteem in-

schakelen ................... 10
Communicatiesysteem uit-
schakelen ................... 11
Volume instellen ............ 11
Verbinding van helm naar

helm ..o 11
Verbinding van telefoon naar
helm ... 12
Verbinding van navigatiesys-
teem naarhelm ............. 14
Verbinding van muziekappa-

raat naar helm............... 15
Verbinding van telefoon, na-
vigatiesysteem en helm ..... 17
Verbinding met meerdere
apparaten ... 17
3 Koppelen................. 19
Pairing. ... 20
Pairing van twee helmen .... 20
Pairing van telefoon en

helm ..o 22
Pairing van navigatiesysteem
enhelm............ooovien . 23

Pairing van muziekapparaat

enhelm..........oooeiiins 24
Pairing-invoeren wissen ..... 25
4 Spanningsvoorzie-

L0112 T 27
Onderhoud van de
ACCU'S + v 28
Afvalverwerking ............. 28
Laadtoestandsaandui-
diNg «ovv 28
Accu's opladen.............. 29
5 Technische gege-

VENS vveinmnrnnnnnnnnnns 31
Radiografische verbin-
AiNg v 32
ACCU'S. v 32
Algemeen .................. 33
6 Trefwoordenregis-

=] 34



Algemene aanwijzingen
Overzicht ...
Afkortingen en symbolen ............

BMW Motorrad Communicatiesys-
teeM .

Bluetooth ...
Opmerking m.b.t. de gezondheid .. ..
Afvalverwerking ...,
Actualiteit ...

Technische gegevens ...............

Algemene aanwijzingen



Algemene aanwijzingen

Overzicht

Een overzicht van deze handlei-
ding en enkele algemene aan-
wijzingen bij het BMW Motorrad
communicatiesysteem vindt u

in dit hoofdstuk. Voordat u uw
communicatiesysteem zoals in
hoofdstuk 2 beschreven kunt ge-
bruiken, moet de in hoofdstuk

3 (m 20) beschreven "Pairing"
worden uitgevoerd. Neem ook
de aanwijzingen over de verzor-
ging en het onderhoud van de
accu's in hoofdstuk 4 (w= 28) in
acht.

Maak gebruik van het trefwoor-
denregister achter in deze hand-
leiding, om een bepaald onder-
werp snel te kunnen vinden.
Mocht u uw BMW Motorrad
communicatiesysteem ooit ver-
kopen, denkt u er dan a.u.b. aan
om ook de handleiding aan de
nieuwe eigenaar te overhandi-
gen - de handleiding hoort bij het
communicatiesysteem.

Afkortingen en
symbolen

Duidt op waarschuwingen
die u beslist moet lezen
- in verband met uw veiligheid,
de veiligheid van anderen en
om schade aan uw motorfiets
te voorkomen.

Speciale aanwijzingen voor
~~_| een betere hantering bij
bedienings-, controle- en afstel-

procedures alsmede onderhouds-
werkzaamheden.

< Geeft het einde van een
aanwijzing aan.

o Werkinstructie.
» Resultaat van een werk-
instructie.

g Verwijst naar een pagina
met extra informatie.

< Geeft het einde van uit-
rustingsafhankelijke infor-
matie aan.

"\! Aanhaalmoment.

* Technische datum.

€

BMW Motorrad
Communicatiesysteem

Het BMW Motorrad communi-
catiesysteem maakt de draad-
loze spraakverbinding tussen
twee helmen op basis van de
Bluetooth-zendstandaard. Daar-
door is ook de verbinding met de
verdere voor Bluetooth geschikte
apparaten mogelijk, zoals mobiele
telefoons, MP3-spelers of navi-
gatiesystemen. De verbinding is
gewaarborgd tot een bereik van
circa tien meter.



Het communicatiesysteem is ge-
optimaliseerd om in de volgende
BMW helmen ingebouwd te wor-
den:

— Systeemhelm 5

— Systeemhelm 6

— Helm Sport

— Helm Airflow

De aanpassing aan de verschil-
lende helmen gebeurt door het
gebruik van overeenkomstig aan-
gepaste inbouwsets.

De beschrijvingen en af-

beeldingen in deze hand-
leiding hebben betrekking op de
BMW systeemhelm 6. De be-
schreven functies zijn ook van
toepassing voor andere BMW
helmen. <4<

Het systeem is onafhankelijk van
de motorfiets en bedoeld voor
het gebruik door een berijder en
duopassagier op een motorfiets.
Communicatie tussen de berij-

ders van twee motorfietsen is wel
mogelijk, maar door de voortdu-
rend variérende afstand en door
mogelijke externe storingsbron-
nen niet altijd gewaarborgd.

Storende geluiden in de voor
wind afgeschermde beugelmi-
crofoon worden automatisch on-
derdrukt, zodat de communicatie
in de gesloten helm ook bij hoge
snelheden mogelijk is. In open
helmen is de communicatie bij
hogere snelheden slechts be-
perkt mogelijk.

De microfoon moet steeds zo
dicht mogelijk bij de mond wor-
den gepositioneerd.

Bluetooth

Bij Bluetooth gaat het om een
radioverbinding voor nabij.
Bluetooth-apparaten zenden

als Short Range Devices in de
licentievrije ISM-band (Industrial,
Scientific and Medical Band)

tussen 2,402 GHz en 2,480
GHz. Ze mogen wereldwijd
vergunningsvrij worden gebruikt.

Aanwijzing bij radioverbin-
dingen:

Hoewel Bluetooth bestemd is
om op korte afstand voor stabiele
verbindingen te zorgen zijn, zoals
bij alle draadloze technologieén,
storingen mogelijk. Verbindingen
kunnen verstoord worden, kort-
stondig worden onderbroken of
helemaal verloren gaan. Met na-
me wanneer meerdere apparaten
in een Bluetooth-netwerk wor-
den gebruikt, kan een onder alle
omstandigheden probleemloze
verbinding niet worden gegaran-
deerd.

Algemene aanwijzingen



Algemene aanwijzingen

Opmerking m.b.t. de
gezondheid

Volgens de huidige stand zijn er
geen aanwijzingen dat het ge-
bruik van Bluetooth-apparaten
negatieve gevolgen voor men-
sen heeft. De zendcapaciteit van
het BMW Motorrad communi-
catiesysteem bedraagt maximaal
2,5 mW, die van een mobiele te-
lefoon bedraagt tot 2 W.

De door Bluetooth gebruikte
ISM-band wordt wereldwijd ge-
bruikt in industriéle, wetenschap-
pelijke en medische toepassin-
gen en wordt m.b.t. gezond-
heidsrisico's bij zulke lage zend-
vermogens als ongevaarlijk ge-
classificeerd.

Afvalverwerking

Als u uw communicatie-

- Systeem later weggooit:
De wetgever heeft bepaald dat
elektrische apparatuur niet met

het huisvuil mag worden weg-
gegooid. Het communicatiesys-
teem afgeven bij een verzamel-
punt voor afvalverwerking van
elektrische apparaten.

Technische gegevens

Alle gegevens t.a.v. maten, ge-
wichten en prestaties in de hand-
leiding hebben betrekking op het
Deutsche Institut fir Normung

e. V. (DIN) en zijn inclusief de
hierdoor gehanteerde toleranties.
Afwijkingen zijn bij uitvoeringen
voor bepaalde landen mogelijk.

Actualiteit

Het hoge veiligheids- en kwa-
liteitsniveau van BMW acces-
soires wordt door een voort-
durende doorontwikkeling ge-
waarborgd. Als gevolg daarvan
kunnen er eventuele verschillen
tussen deze handleiding en de
door u aangeschafte accessoi-
res ontstaan. Ook vergissingen
kan BMW Motorrad niet helemaal
uitsluiten. Daarom verzoeken wij
u er begrip voor te hebben dat
eventuele aanspraken op grond
van de in deze handleiding voor-
komende gegevens, afbeeldingen
en beschrijvingen niet kunnen
worden aanvaard.
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Bediening

Bedieningseenheid

1
2

Volume reduceren (= 11)
Communicatiesysteem in-
en uitschakelen (m» 10)
Wisselen tussen communi-
catie en audio (m* 15)
Bediening van telefoon-
functies (m» 12)

Volume verhogen (m» 11)
Rode LED

Waarschuwing bij geringe
accucapaciteit (m» 28)
Gele LED
Laadstroomcontrolelamp
(1 29)

Groene LED

Weergave van de status
(v 9)




Statusmeldingen door
de groene LED

De statusmeldingen door de

groene LED 6 hebben de vol-

gende betekenissen:

1

— LED knippert eenmaal per se-
conde

— Het communicatiesysteem be-
vindt zich in de standby-functie

2

— LED brandt constant

— Er is een actieve Bluetooth-
verbinding met een ander com-
municatiesysteem of met een

telefoon resp. navigatiesys-
teem

3

— LED knippert tweemaal per
seconde

— Het communicatiesysteem is
als Bluetooth-apparaat "zicht-
baar"

4

— LED knippert viermaal per se-
conde

— Het communicatiesysteem
zoekt naar Bluetooth-appara-
ten

5

— LED knippert tweemaal en blijft
dan een seconde uit

— Het communicatiesysteem be-
vindt zich in de audio-modus
zonder audio-ontvangst

6

— LED gaat tweemaal kort uit
en brandt dan een seconde
(omgekeerd aan 5)

— Het communicatiesysteem be-
vindt zich in de audio-modus
met audio-ontvangst

Klaphelm sluiten

e Positioneer de microfoon voor
het sluiten van de klaphelm zo,
dat de microfoon bij het sluiten
van de helm niet kan worden
ingeklemd. Sluit vervolgens het
kingedeelte.

Microfoonplaatsing
controleren
e Regelmatig controleren of de

microfoon juist bij de mond is
geplaatst.

Bediening



Bediening

e Daartoe de windkap 1 zo ver
van de microfoon trekken, dat
het witte gedeelte 2 eronder te
zien is.

Het witte gebied moet naar de

mond zijn gericht, het zwarte ge-

bied van de mond af. Als de mi-

crofoon verdraaid is:

e De zwanenhals met de micro-
foon zodanig uitrichten, dat het
witte gebied van de microfoon
naar de mond wijst. Verdraai
daartoe de zwanenhals in zich-
zelf, maar niet de microfoon
ten opzichte van de zwanen-
hals en niet de zwanenhals
ten opzichte van de houder.

Neem zo nodig contact op met
een specialist, bij voorkeur een
BMW Motorrad dealer.

Communicatiesysteem
inschakelen

e Toets 2 bediend houden, tot
een hoge bevestigingstoon
klinkt en de groene LED 6 be-
gint te knipperen.

» Het communicatiesysteem ini-
tialiseert zich, de groene LED
knippert langzaam.

» Vervolgens bevindt het com-
municatiesysteem zich in de
standby-functie, de groene

LED knippert eenmaal per se-
conde.
Kan het communicatiesysteem
niet worden ingeschakeld:
e Accu's opladen (m 29).

Als na het inschakelen de rode

LED permanent brandt, is een

systeemstoring aanwezig:

* Neem contact op met een spe-
cialist, bij voorkeur een BMW
Motorrad dealer.



Communicatiesysteem
uitschakelen

e Toets 2 bediend houden, tot
een lage bevestigingstoon
klinkt en de rode LED 4 be-
gint te knipperen.

Herkent het communi-

| catiesysteem langer dan
15 minuten geen opgeslagen
Bluetooth-apparaten, dan scha-

kelt het zichzelf automatisch uit
om de accu te sparen.<

» Het communicatiesysteem
schakelt uit, de rode LED knip-
pert drie maal.

Volume instellen

e Toets 1 bedienen.
» Met iedere toetsbediening
wordt het volume verlaagd.

Wordt het volume te hoog

ingesteld, dan kunt u mo-
gelijk andere verkeersdeelnemers
(vooral overheidsvoertuigen van
politie, brandweer en ambulan-
ce) niet horen. Bovendien kan
langdurige blootstelling aan hoge
geluidsniveaus tot permanente
beschadiging van het gehoor lei-
den.
Kies het volume van het com-
municatiesysteem zo, dat de ver-

keerswaarneming niet in het ge-
ding komt.«

e Toets 3 bedienen.
» Met iedere toetsbediening
wordt het volume verhoogd.

Verbinding van helm
naar helm

Verbindingsopbouw

D (

De verbindingsopbouw tussen
twee helmen wordt automatisch
opgebouwd, zodra beide com-
municatiesystemen ingeschakeld
zijn.

Bediening



Bediening

Voor de eerste verbindings-

opbouw moeten de deel-
nemende Bluetooth-apparaten
aan elkaar worden voorgesteld
(Pairing).«

Voor de duur van telefoonge-
sprekken of navigatiemeldingen
wordt de communicatie van helm
naar helm onderbroken, in de
andere helm wordt dit door een
geluidssignaal gemeld. Zodra het
telefoongesprek resp. de mel-
ding beéindigd wordt is de com-
municatie van helm naar helm
weer mogelijk. Het herstel van
de verbinding wordt met een
nieuw geluidssignaal gemeld.
Uitzondering: Bij navigatiemel-
dingen van de BMW Motorrad
Navigator IV is de communica-
tie tussen de helmen nog steeds
mogelijk.<l

Bediening

e De communicatiesystemen van
beide helmen inschakelen.

» Zodra de verbinding tussen de
helmen is opgebouwd, branden
de groene led's constant.

Is geen communicatie mogelijk:

e Geen van de helmen moet
in de muziekfunctie staan, dit
controleren.

e Zo nodig volume verhogen.

e Microfoonplaatsing controleren
(1mm- 9),

e Bedien toets 2 tweemaal kort-
stondig om de verbinding tus-
sen de helmen te onderbreken
(omschakelen naar muziekmo-
dus).

e Om de verbinding tussen de
helmen weer op te bouwen,
toets 2 opnieuw tweemaal kort
bedienen (muziekmodus).

Verbinding van telefoon
naar helm

Verbindingsopbouw

ledere helm met communica-
tiesysteem kan aan een eigen
telefoon worden gekoppeld, een
telefoon kan echter maar aan een
communicatiesysteem worden
gekoppeld.

Of de verbindingsopbouw tussen
het communicatiesysteem en de



telefoon automatisch plaatsvindt,
is afhankelijk van de instellingen
en mogelijkheden van de tele-
foon. Raadpleeg a.u.b. de betref-
fende handleiding. De Bluetooth-
functie moet actief zijn, mogelijk
moet het communicatiesysteem
geautoriseerd of als betrouwbaar
worden aangemeld.

Voor de eerste verbindings-

opbouw moeten de deel-
nemende Bluetooth-apparaten
aan elkaar worden voorgesteld
(Pairing). <4<

Een binnenkomend telefoonge-
sprek wordt voor ongeveer vijf
seconden door een geluidssig-
naal weergegeven en kan binnen
deze periode worden geweigerd.
Anders wordt het automatisch
aangenomen. Voor de duur van
het telefoongesprek wordt de
communicatie van helm naar
helm resp. de audioweergave
onderbroken. De onderbroken

communicatie wordt in de andere
helm door een geluidssignaal ge-
meld.

Het telefoongesprek kan naar de
telefoon worden teruggeschakeld
werden, om weer direct in de
telefoon te spreken.

Het telefoongesprek wordt be-
éindigd zodra de gesprekspartner
ophangt, of kan via de bedie-
ningseenheid op de helm worden
beéindigd.

Zodra het telefoongesprek beéin-
digd wordt is de communicatie
van helm naar helm weer moge-
lijk resp. wordt de audioweergave
voortgezet.

Bediening

* De telefoon en het communi-
catiesysteem van de betreffen-
de helm inschakelen.

* Op de telefoon controleren of
de verbinding automatisch is
opgebouwd.

Is er geen verbinding:
e |nstellingen van de telefoon
controleren.

Enkele Bluetooth-apparaten
ondersteunen de automati-

sche verbindingsopbouw niet.«

e \Verbinding met het communi-
catiesysteem zo nodig hand-
matig opbouwen.

e Om een binnenkomend ge-
sprek te weigeren, toets 2 kort
bedienen.

e Om het actieve gesprek naar
de telefoon terug te schakelen,
toets 2 kort bedienen.

Bediening



Bediening

e Om het actieve gesprek te be-
gindigen, toets 2 lang bedienen
(circa twee seconden).

Om technische redenen
-~ | kan het na bediening van
de toetsen nog enige tijd duren

tot de telefoon het gesprek daad-
werkelijk beéindigt.«

Verbinding van
navigatiesysteem naar
helm

Verbindingsopbouw

ledere helm met communica-
tiesysteem kan aan een naviga-
tiesysteem worden gekoppeld,
een navigatiesysteem kan echter
maar aan een communicatiesys-
teem worden gekoppeld.

Of de verbindingsopbouw tussen
het communicatiesysteem en het
navigatiesysteem automatisch
plaatsvindt, is afhankelijk van de
instellingen en mogelijkheden van
de apparaten. Raadpleeg a.u.b.

de betreffende handleiding. De
Bluetooth-functie moet actief zijn,
mogelijk moet het communica-
tiesysteem geautoriseerd of als
betrouwbaar worden aangemeld.

Voor de eerste verbindings-
opbouw moeten de deel-

nemende Bluetooth-apparaten
aan elkaar worden voorgesteld
(Pairing). 4

Gedurende de navigatiemeldin-
gen wordt de muziekweergave
onderbroken. Bij gebruik van

de BMW Motorrad Navigator

IV is de communicatie tussen

de helmen nog steeds moge-
lijk, bij andere navigatiesystemen
wordt ook deze onderbroken.

De onderbroken communicatie
wordt in de helm van de duopas-
sagier door een geluidssignaal
gemeld. Zodra de melding beéin-
digd wordt is de communicatie
van helm naar helm weer moge-



lijk resp. wordt de audioweergave  Verbinding van

voortgezet.

Bediening

e Het navigatiesysteem en het
communicatiesysteem inscha-
kelen.

e Op het navigatiesysteem con-
troleren of de verbinding auto-
matisch is opgebouwd.

Is er geen verbinding:

e |nstellingen van het navigatie-
systeem controleren.

Enkele Bluetooth-apparaten
ondersteunen de automati-

sche verbindingsopbouw niet. <

e \Verbinding met het communi-
catiesysteem zo nodig hand-
matig opbouwen.

muziekapparaat naar
helm

Verbinding

ledere helm met communicatie-
systeem kan aan een eigen mu-
ziekapparaat worden gekoppeld,
een muziekapparaat kan ech-
ter maar aan een communicatie-
systeem worden gekoppeld. De
muziekweergave moet in A2DP-
formaat plaatsvinden.

. A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) is een
wereldwijd genormaliseerde tech-

niek, die het mogelijk maakt om
stereo-audio-signalen draadloos
via Bluetooth aan een compatibel
ontvangstapparaat te zenden.«

Of de verbindingsopbouw tussen
de helmeenheid en het muziek-
apparaat automatisch plaatsvindt,
is afhankelijk van de instellingen
en mogelijkheden van de appara-
ten. Raadpleeg a.u.b. de betref-
fende handleiding. De Bluetooth-
functie moet actief zijn, mogelijk
moet het communicatiesysteem
geautoriseerd of als betrouwbaar
worden aangemeld.

Voor de eerste verbindings-

opbouw moeten de deel-
nemende Bluetooth-apparaten
aan elkaar worden voorgesteld
(Pairing). <4<

Om muziek te kunnen luisteren
moet naar de muziekmodus wor-
den omgeschakeld. In deze mo-
dus is de communicatie met een
tweede helm niet mogelijk.

Bediening



Bediening

Als het communicatiesysteem
geen tweede helm herkent, is
altijd de audio-modus actief.

Als een tweede communicatie-
systeem opgeslagen, moet de
audio-modus handmatig worden
geactiveerd.

Voor de duur van een telefoon-
gesprek of een navigatiemelding
wordt de muziekweergave onder-
broken.

Geluidskwaliteit

Om de best mogelijke geluids-

kwaliteit te bereiken, adviseert

BMW Motorrad de volgende in-

stellingen in de systeeminstellin-

gen van het muziekapparaat te

doen:

— Klankinstellingen: neutraal of
nul

— Loudness: UIT

— Equalizer: UIT

Het communicatiesysteem ge-
bruikt klankinstellingen die speci-
fiek op de helmluidsprekers zijn

afgestemd, die door instellingen
op het muziekapparaat kunnen
worden vervormd.

Bediening

® Het muziekapparaat en het
communicatiesysteem inscha-
kelen.

* Op het muziekapparaat contro-
leren of de verbinding is opge-
bouwd.

Is er geen verbinding:

e Instellingen van het muziekap-
paraat controleren.

Enkele Bluetooth-apparaten
ondersteunen de automati-
sche verbindingsopbouw niet. <

* \Verbinding met het communi-
catiesysteem zo nodig hand-
matig opbouwen.

Als de verbinding naar het mu-

ziekapparaat verloren gaat:

* Tweemaal toets 2 kortstondig
bedienen.

» Het communicatiesysteem pro-
beert de verbinding met het
muziekapparaat te herstellen.

® Om van de communicatiemo-
dus naar de audio-modus te
wisselen, toets 2 tweemaal kort
bedienen.

e Om naar de communicatiemo-
dus terug te wisselen, toets 2
opnieuw tweemaal kort bedie-
nen.



Verbinding

van telefoon,
navigatiesysteem en
helm

Verbinding

Telefoon en navigatiesysteem
kunnen niet tegelijkertijd met een
helm met communicatiesysteem
worden verbonden. Om deson-
danks beide apparaten te kunnen
gebruiken, moet de aansluiting
van de telefoon in het Bluetooth-
netwerk via het navigatiesysteem
plaatsvinden. Daarvoor wordt het
navigatiesysteem als beschre-

ven met het communicatiesys-
teem verbonden (= 14). Bo-
vendien moet de telefoon met
het navigatiesysteem worden ver-
bonden. Het kiezen, aannemen
en beéindigen van een telefoon-
gesprek vindt dan plaats via het
navigatiesysteem.<l

Verbinding met
meerdere apparaten
Verbinding

Elk communicatiesysteem kan
gelijktijdig met telkens één van
de volgende drie apparaten wor-
den verbonden:

— met een ander communicatie-
systeem

— met een muziekapparaat via
A2DP (Advanced Audio Distri-
bution Profile)

— met een telefoon of met een
navigatieapparaat via HFP/HSP
(Hands Free Profile/Handset
Profile)

Veel mobiele telefoons en na-
vigatieapparaten hebben al een
geintegreerd muziekapparaat. Als
zo'n apparaat met een commu-
nicatiesysteem wordt verbonden,
kan het worden gebruikt voor het
afspelen van muziek en wordt
dan ook herkend als muziekap-
paraat. In dit geval kan niet nog
een muziekapparaat worden ver-
bonden met de heim.<l

Niet langer gebruikte appara-
ten

Als een apparaat dat eenmaal
verbonden is, niet langer wordt
gebruikt, moet het worden ver-

Bediening



Bediening

wijderd uit de pairing-informatie de muziekmodus naar de com-

in het communicatiesysteem. municatiemodus te wisselen.
Anders kunnen er vertragingen » Beide helmen schakelen over
ontstaan bij het opbouwen van naar de communicatiemodus.
de verbindingen met aanwezige ) o
apparaten. Als de helmen in communicatie-
modus zijn:
Bediening e Om van de communicatiemo-
e Herstel de verbindingen zoals dus naar de audio-modus te
beschreven bij de afzonderlijke wisselen, toets 2 tweemaal kort
apparaten. bedienen.
» Het communicatiesysteem dat
bij de bediende toets hoort,
@ schakelt over naar muziekmo-
dus.

» Het tweede communicatiesys-
teem moet handmatig in de
muziekmodus worden gezet.
Afhankelijk van het muziekap-
paraat wordt evt. automatisch
omgeschakeld.

Als in beide helmen muziek hoor-

baar is:

e Bedien op één van de helmen
toets 2 tweemaal kort om van



Koppelen

Pairing ...
Pairing van twee helmen............
Pairing van telefoon en helm........

Pairing van navigatiesysteem en
helm ..o

Pairing van muziekapparaat en
helm ...

Pairing-invoeren wissen.............

Koppelen



Koppelen

Pairing
Voordat twee Bluetooth-appara-
ten verbinding met elkaar kun-
nen maken, moeten ze elkaar
herkend hebben. Deze proce-
dure van wederzijdse herkenning
noemt men "Pairing". Eenmaal
herkende apparaten worden op-
geslagen, zodat de pairing alleen
bij het eerste contact uitgevoerd
hoeft te worden.
Het communicatiesysteem van
BMW Motorrad kan met maxi-
maal drie Bluetooth-apparaten
worden verbonden, waarbij elk
apparaat steeds tot een andere
categorie behoort, uit één van de
drie volgende categorieén:
— met een tweede communica-
tiesysteem van BMW Motorrad
— met een A2DP-compatibel mu-
ziekapparaat
— met een telefoon resp. met
een navigatiesysteem

Als u telefoon en navigatiesys-
teem wilt gebruiken, dan moet de
telefoon via het navigatiesysteem
in de verbinding worden geinte-
greerd (mw 17).

Een reeds herkend Bluetooth-ap-
paraat wordt door de pairing met
een tweede apparaat van dezelf-
de categorie vervangen. Moet
het vorige apparaat weer worden
gebruikt, dan moet de pairing op-
nieuw worden uitgevoerd.

Bij de pairing zoekt een
Bluetooth-apparaat binnen zijn
ontvangstbereik naar andere
Bluetooth-compatibele apparaten.
Opdat een apparaat herkend kan
worden, moet aan de volgende
voorwaarden worden voldaan:
— de Bluetooth-functie van het
apparaat moet geactiveerd zijn
— het apparaat moet voor andere
"zichtbaar" zijn

Raadpleeg de handleidingen van
de betreffende apparaten voor de
benodigde stappen.

Ondanks de standaardi-
sering van Bluetooth en

de hoge compatibiliteit van veel

apparaten die daardoor wordt

bereikt, kan niet worden gegaran-

deerd dat alle Bluetooth-appara-
ten correct werken.d

Pairing van twee
helmen

® De communicatiesystemen van
beide helmen inschakelen.



e Toets 2 en toets 3 van de ene
helm gelijktijdig bedienen, tot
de knipperfrequentie van de
groene LED 6 zich eenmaal
heeft verhoogd (knipperen met
een frequentie van 2 Hz).

Het communicatiesysteem van
de eerste helm is nu gedu-
rende maximaal 60 seconden
voor andere Bluetooth-appara-
ten zichtbaar, de groene LED
knippert tweemaal per secon-
de.

Toets 2 en toets 3 van de
tweede helm gelijktijdig be-
dienen, tot de knipperfrequen-
tie van de groene LED 6 zich

¥

tweemaal heeft verhoogd
(knipperen met een frequen-
tie van 4 Hz).

» Het communicatiesysteem
van de tweede helm zoekt
nu maximaal 60 seconden naar
een andere zichtbare helm, de
groene LED 6 knippert vier-
maal per seconde.

FS-:JS-:-ISJ.

25

De groene LED van de zoekende
helm 2 knippert tweemaal sneller
dan de groene LED van de zicht-
bare helm 1.

» Was de pairing succesvol, dan
branden de groene led's van
de beide helmen een seconde

constant en wordt de spraak-
verbinding opgebouwd. Boven-
dien klinkt er een bevestigings-
toon in beide helmen.

» Was de pairing niet succesvol,
dan knippert de rode LED van
de zoekende helm driemaal,
bovendien klinkt een lage waar-
schuwingstoon. Vervolgens
knippert de groene LED lang-
zaam, om de standby-status
aan te geven.

Was de pairing niet succesvol:

e Alle overige Bluetooth-appa-
raten in de nabije omgeving
uitschakelen en de pairing op-
nieuw uitvoeren.

Het kan enige tijd duren

tot een Bluetooth-apparaat
herkend wordt. De zichtbaarheid
en de zoekfunctie zo gelijktijdig
mogelijk activeren, om de zoek-
tijd te beperken.«

Koppelen
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Was de pairing weer niet succes-
vol:
e Pairing-invoeren wissen
(> 25).
® Pairing opnieuw uitvoeren.

Pairing van telefoon en
helm

e Raadpleeg zo nodig de infor-
matie over de Bluetooth-func-
ties in de handleiding van uw
telefoon.

e Communicatiesysteem en tele-
foon inschakelen.

e Toets 2 en toets 3 van het
communicatiesysteem gelijktij-
dig bedienen, tot de knipperfre-
quentie van de groene LED 6
zich eenmaal heeft verhoogd
(knipperen met een frequentie
van 2 Hz).

» Het communicatiesysteem is
nu voor maximaal 60 seconden
voor andere Bluetooth-appara-
ten zichtbaar, de groene LED
knippert tweemaal per secon-
de.

e Zoekfunctie van de telefoon
naar andere Bluetooth-appara-
ten starten.

Het kan enige tijd duren
tot een Bluetooth-apparaat

herkend wordt. De zichtbaarheid

en de zoekfunctie zo gelijktijdig

mogelijk activeren, om de zoek-
tijd te beperken.«

» Wordt het communicatiesys-
teem door de telefoon herkend,
dan wordt deze aangeduid
als Headset met de aandui-
ding "BMW_HELMET _ll_xxxx".
Daarbij staat "xxxx" voor het
identificatienummer van het
communicatiesysteem.

® Binnen de zichtbaarheidsperio-
de van de helm de veiligheids-
code "0000" invoeren.



Pairing van
navigatiesysteem en
helm

De groene LED 6 brandt kort en
er klinkt een bevestigingstoon.

e Toets 2 en toets 3 van het
communicatiesysteem gelijktij-
dig bedienen, tot de knipperfre-
quentie van de groene LED 6

Koppelen

* Raadpleeg zo nodig de infor- zich eenmaal heeft verhoogd
matie over de Bluetooth-func- (knipperen met een frequentie
ties in de handleiding van uw van 2 Hz).
navigatiesysteem. » De helm is nu voor maximaal

° Communicatiesysteem en navi- 60 seconden voor andere
gatiesysteem inschakelen. Bluetooth-apparaten zichtbaar,

de groene LED knippert
tweemaal per seconde.

e Zoekfunctie van het
navigatiesysteem naar andere
Bluetooth-apparaten starten.



Koppelen

Het kan enige tijd duren

tot een Bluetooth-apparaat
herkend wordt. De zichtbaarheid
en de zoekfunctie zo gelijktijdig
mogelijk activeren, om de zoek-
tijd te beperken.«

» Wordt het communi-
catiesysteem door het
navigatiesysteem herkend,
dan wordt deze aangeduid als
Headset met de aanduiding
"BMW_HELMET _Il_xxxx".
Daarbij staat "xxxx" voor het
identificatienummer van het
communicatiesysteem.

® Binnen de zichtbaarheidsperio-
de van de helm de veiligheids-
code "0000" invoeren.

De groene LED 6 brandt kort en
er klinkt een bevestigingstoon.

Pairing van
muziekapparaat en
helm

[\i D (
>

® Raadpleeg zo nodig de infor-
matie over de Bluetooth-func-
ties en de A2DP-compatibiliteit
in de handleiding van uw mu-
ziekapparaat.

e Communicatiesysteem en mu-
ziekapparaat inschakelen.



e Toets 2 en toets 3 van het
communicatiesysteem gelijktij-
dig bedienen, tot de knipperfre-
quentie van de groene LED 6
zich eenmaal heeft verhoogd
(knipperen met een frequentie
van 2 Hz).

Het communicatiesysteem is
nu voor maximaal 60 seconden
voor andere Bluetooth-appara-
ten zichtbaar, de groene LED
knippert tweemaal per secon-
de.

Zoekfunctie van het muziekap-
paraat naar andere Bluetooth-
apparaten starten.

¥

Het kan enige tijd duren
tot een Bluetooth-apparaat

herkend wordt. De zichtbaarheid

en de zoekfunctie zo gelijktijdig

mogelijk activeren, om de zoek-
tijd te beperken.«

» Wordt het communicatiesys-
teem door het muziekappa-
raat herkend, dan wordt deze
aangeduid als headset met de
aanduiding "BMW_HELMET_II
xxxx". Daarbij staat "xxxx" voor
het identificatienummer van het
communicatiesysteem.

e Binnen de zichtbaarheidsperio-
de van de helm de veiligheids-
code "0000" invoeren.

De groene LED 6 brandt kort en
er klinkt een bevestigingstoon.

Pairing-invoeren
wissen

e Communicatiesysteem inscha-
kelen.

Koppelen
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e Toets 1 en toets 2 van de
helm tegelijkertijd ingedrukt
houden.

Alle pairing-invoeren wor-
den gewist.
Moet een nieuw apparaat worden
opgeslagen, wordt de bestaande
invoer overschreven. Vooraf wis-
sen is niet nodig.«

» |s het wissen geslaagd, dan
brandt de groene LED 6 kor-
te tijd en gaat deze vervolgens
over in de langzame paraat-
heidsknipperfrequentie. Boven-
dien klinkt een hoge bevesti-
gingstoon.
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Spanningsvoorziening

Onderhoud van de
accu's

Het BMW Motorrad communi-
catiesysteem is met drie NiMH-
accu's met een gezamenlijke ca-
paciteit van 1800 mAh uitge-
rust. NiMH accu's hebben geen
Memory-Effect, en kunnen daar-
door te allen tijde worden opge-
laden. Overlading van de accu's
wordt door de laadelektronica
voorkomen: zodra de accu's op-
geladen zijn, wisselt de elektroni-
ca naar het op spanning houden
van de accu's.

Opdat de accu's hun maxima-
le capaciteit krijgen, moeten ze
minstens 20 maal volledig wor-
den opgeladen en weer ontla-
den. De gemiddelde oplaadtijd
van een lege accu bedraagt vier
tot acht uur, geladen accu's zijn
goed voor tien tot twaalf uur ge-
bruik.

Ongebruikte accu's moeten ter
voorkomen van vroegtijdige ver-

oudering circa elke zes weken
worden opgeladen.

Accu's hebben een beperkte le-
vensduur van maximaal drie jaar.
Laat de capaciteit van de accu's
duidelijk te wensen over, dan
kunnen ze bij uw BMW Motor-
rad dealer worden omgewisseld.
Gebruik om veiligheidsredenen
uitsluitend originele BMW Motor-
rad accu's.

Ondeskundig opladen kan
tot beschadiging van de
accu's leiden.
Accu's alleen via het meegele-
verde laadaparaat resp. via een
USB-aansluiting laden.«

Onder het nekkussen van uw
helm bevindt zich de laadaanslui-
ting in de vorm van een USB-
stekker. Deze stekker kan op de
meegeleverde laadkabel of met
behulp van een standaard USB-
kabel op een computer worden
aangesloten.

Afvalverwerking

Verbruikte accu's en bat-
== terijen mogen niet bij het
huisvuil worden geworpen. Ver-

bruikte accu's inleveren bij een
overeenkomstig verzamelpunt of
bij het verkooppunt van de nieu-
we accu.

Laadtoestandsaandui-
ding

o o
oo <
eo0c

Via de rode LED 4 wordt de
laadtoestand van de accu weer-
gegeven. Indien de accucapa-
citeit een kritieke grens bereikt,



klinkt er bovendien een laag ge-
luidssignaal en verschijnt de mel-
ding "low battery".

1

- LED uit

— Laadtoestand voldoende

2

— LED knippert eenmaal per
twee minuten

— tegelijkertijd laag geluidssignaal
en melding "low battery"

— Maximaal nog 20 minuten ge-
bruikstijd

3

— LED knippert elke 60 secon-
den tweemaal

— gelijktijdig een lage waarschu-
wingstoon en de melding "bat-
tery very low"

— Maximaal nog tien minuten ge-
bruikstijd

4

— LED knippert elke 30 secon-
den driemaal

— Gelijktijdig een lage waarschu-
wingstoon en de melding "bat-
tery empty"

— Maximaal nog vijf minuten ge-
bruikstijd

Accu's opladen

® | aadaansluiting 1 onder het
rechter nekkussen vandaan
trekken en beschermkap 2 ver-
wijderen.

Het voor het opladen van
NiMH-accu's gebruikte
stopcontact moet zich in
de buurt bevinden en vrij
toegankelijk zijn.
Bij het opladen van de accu het
toegestane temperatuurgebied
in acht nemen (zie hoofdstuk
"Technische gegevens").«

e De laadaansluiting via de mee-
geleverde laadkabel met een
contactdoos of via een USB-
kabel met een computer ver-
binden.

Bij het laden via een USB-
interface met te grote laad-
stromen kan het communicatie-
systeem beschadigd raken.
De laadaansluiting alleen op
USB-interfaces met versie 2.0 of
hoger aansluiten.
Geen "Power USB"-interface
aansluiten.«

Spanningsvoorziening
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e Computer inschakelen om de
laadprocedure via de USB-aan-
sluiting te starten.

Tijdens het laden signaleert de
gele led 5 het oplaadproces.

— Led brandt constant: accu
wordt geladen.

— Led gaat uit: opladen voltooid,
de laadelektronica schakelt om
op druppellading.

— Led knippert: omgevingstem-
peratuur buiten het toegelaten
bereik of de accu wordt getest.

Als de led knippert:

e Controleer de omgevingstem-
peratuur (zie technische gege-
vens) verander evt. de oplaad-
locatie.

Als de omgevingstemperatuur
binnen het toegelaten bereik ligt
en de led langer dan 5 minuten
knippert, is de accu defect:

e Vervang de accu.

Als de accu is opgeladen:

e Stekkers losmaken, bescherm-
kap sluiten en laadaansluiting
achter het nekkussen wegstop-
pen.
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Technische gegevens

Radiografische verbinding

Zendvermogen <2,5 mW
Frequentiebereik 2,402...2,483 GHz
Zendproces FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)

Bluetooth-standaard

2.1

Bluetooth-klasse

max 2,5 mW, Class |l

Bluetooth-protocollen

Headset, Handsfree, A2DP, SPP

Accu's
Constructie van de accu's NiMH (Nikkel-Metaalhydride)
Accugrootte AA (Mignon)
Accucapaciteit 1800 mAh




Algemeen

Gewicht

150 g

Maximaal toegestane luchtvochtigheid

max 90 %, niet condenserend

Omgevingstemperatuurgebied

-20..50 °C, in gebruik
0...45 °C, tijdens het laden

Fregentieverloop spraak

0,3..3,4 kHz

Fregentieverloop muziek

0,06...20 kHz

Technische gegevens
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Afhankelijk van de uitvoering en
de accessoires van uw motor-
fiets, maar ook bij speciale uit-
voeringen voor bepaalde lan-
den, kunnen afwijkingen t.a.v. af-
beeldingen en teksten optreden.
Hieruit kunnen geen aanspraken
worden afgeleid.

De opgegeven maten, gewich-
ten en verbruiks- en prestatie-
opgaven kunnen binnen de ge-
bruikelijke toleranties in geringe
mate afwijken.

Wijzigingen in constructie, uitrus-
ting en accessoires voorbehou-
den.

Vergissingen voorbehouden.

©2012 BMW Motorrad

Herdruk, ook gedeeltelijk, alleen
met schriftelijke toestemming van
BMW Motorrad, After Sales.
Printed in Germany.
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MovTéAo YmeUBuvog via To Service
ApIBuoOG mAaiciou Kupia / Kupiog
ApIBUOC XPWUOTOG ApIBUOG TNAEPWVOU
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KaAwoopioare otnv
BMW

Jac suxoploToUpe Tou emAeEaTe
gt yoTooIKAETOL TNG BMW Katl
006G KoAwoopiCoupe OTOV KUKAO
Twv 0dnywv BMW.

EoikeiwBeite pe Tn xonon tng
KOIVOUPYIOG OOG UOTOOIKAETOC,
VIO VO UTTOPEITE VO KIvnBeiTe

ye aoPOAgia 0TOUG ONUOCIOUG
OpOUOUC.

MopoakoAoupe dixBaoTe auTO TO
eyxelpidlo 1I0I0KTATN, TIoIV BoETE
0g ASIToupYIa TNV KOIVOUPYIa 0OG
BMW. X auto mepidapBavovTai
ONUOVTIKEG 00NVIEC yiar TN XPNon
TNG UOTOOIKAETAG, Of OToieC B
00C EMTPEYOUV VO AIOTIOINOETE
TANPWE Ta TEXVOAOYIKG TIAEOVE-
KThuaTa TG BMW oo,
[Mepiexel emong XoNOIUEG TTANPO-
(POPIEC VIO TN CUVTHENON KOl TN
PPOVTION TNG UOTOCIKAETOG, ETOI
; Bei 1000 N Ael-

TOUPVIKN Kail N 00IKr GopaAeId,
000 Kail N a&io peTamwAnong TnG.
100 OAEC TIG EPWTNOEIC OXETIKG
e TN LUOTOOIKAETO oG, o Emion-
uo¢ Epmopoc BMW Motorrad Tng
TIEPIOXNC 00¢ Ba Xapei Vo 00
BonBnoel k&Be oTiyur, pe Bewpn-
TIKN KO TIOOKTIKA UMTOOTAPIEN.

20G SUXOUOIOTE TIOAG GrmoAGiU-
OTIKG KOl 6OQOAT Taidia ue TNV
BMW oag

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987
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Mepiexdpeva

o va BpeiTe KATOIO OUYKEKPI-
uevo Bepa Pmopeite emong va

XONOIUOTIOINCETE TO GAPARBNTIKO
SUPETNPIO OTO TEAOC QUTQV TWV

odnyIwv Xelpiopou.

1 FevIKEG OBNYIEG....uu.... 5
Y UVOTTTIKA TIapoUcioon .. ..... 6
2 UVTOHOYPOPIEC KOl OUW-

BOAG vovviii i 6
YUoTnua emkovwviog BMW
Motorrad 6
Bluetooth 7
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Fevikég odnyicg
Y UVOTTTIKI TIOOOUCIOION . v v v e v eevees
2 UVTOLIOYPODIEC KOl CUUBOAGL. .. ... ..

Yuotnua emkoivwviog BMW Motor-
rad . oo

Bluetooth ...
YTOOEIEN VIO TV UYEIR o ovve
AiGBeon OTA AMOPPIUMOTO ..\t
EvnuepdTnTa i
TEXVIKO OTOIXEIO v v vvvevieeaeaannn

evikég odnyisg



ZUVOTITIKN TTpouciaon

€ QUTO TO KEPAAQIO TIEPIAO-
BAveTal IOt OUVOTITIK TIOIPOU-
Oi0N AUTAV TwV 0dNYILV XOM-
0ONG KOBWE KOl OPICHEVEG VEVIKEC
unodei&eIc viat To oUOTNUO ETTI-
kovwviog BMW Motorrad. Moiv
UTTOPEDETE VA XONOILOTIOINCETE
TO OUOTNUO EMKOIVWVIGG UE TOV
TOOTIO TIOU TIEPIYPAPETOI OTO KE-
POAQIO 2, TIDETIEI VO TIDOYLIOITO-
moinBei n diadikaoia "Ceuyoroin-
ong" (Pairing) mou mepIyp&@eTON
oTO KeGAaIo 3 (m» 26). Mpo-
0&€Te emong TIG UTOdEIEeIC yiar TN
PPOVTIOO KOI TN CUVTTONON TWV
£MavaPOoPTICOUEVWY UMTATAPIOV
OTO KEPGAQIO 4 (= 36).
XpnoluomoInoTe To GAPARBNTIKO
EUPETNPIO OTO TEAOC QUTQV TWV
odnyIwv Xxphong, via va Bpeite
VPHYoPa TANPOMOPIES VIO KATTOIO
OUYKEKPILEVO BEUQ.

Edv karmoio oTiyur) omogociosTe
VO UETAMWANCETE TO OUOTNUO
emkoivwviog BMW Motorrad mor-

paKaAoUpEe va BuunBeite emong
VOl TTOPCGOWOETE OTOV OYOPOIOT)
KOl GUTO TO eyXeIpidio odnyIwv
XoNnonge, KaBwe amoTteAei onua-
VTIKO OTOIXEIO TOU CUCTHLIOTOG.

ZUVTOHOYPOPIEG KXI
oUpBoAx

XapokTnpiler umodeieig

TPOoEIdOT0INCNG TTOU TIPETTE
OTWOONTOTE VO TIPOoEEETE VIa
TN OIKN 00C AOPAAEIn Kol TNV
QOPGAEID TOITWV KOBWE KOl VIG
VOl amoQUYETE TNV MPOKANon ¢n-
HIQV OTN UOTOOIKAETOL OOC.

EidIkEC 0dnyieg vio KOAU-
" | Tep0 €Aeyxo Og OIAOIKOOIES
XEIPIOUOU, EAEYXOU Kol pUBUIONG
KOBWE KOl VIG TIC EPYOICIEC PPO-
Vailelele
< XapakTtnpilel To TEAOG
pioG unoderiEng.

° Odnvia evepyelag.

» AmoTéAsOUG LIOG EVEP-
YEIOG.

- Mopamounr) og pic oe-
AidQ e IO OVOAUTIKEG
TTANPOPOPIEG.

< XapokTtneilel To TEAOG
HICG TTANPOPOPIOC TTOU
e€apTaTal omod To ale-
ooudp f/kal Tov e€omAIi-
OO TNG MOTOOIKAETOGC.

\! Porm) ocuopiEng.
Texvikn nUepounVvia.
o

ZUOTNHX EMIKOIVWVIXG
BMW Motorrad

To ouoTtnua emkovwviag BMW
Motorrad emTpénel TNV aoUp-

HaTN WVNTIKA 0UVOEON YETAEU
OU0 HOVAdWY KPAVOUG e Baon
To mpoTumo Bluetooth. ETor ka-



BioTaral emong duvaTn n oUv-
Oeon pe GA\eC ouokeueg pe Ou-
varTotnTa Bluetooth, omwg ki-
vnTa TNAEPwva, MP3 players
OuUOKeueg mAorynong. H olv-
Oeon dlaopaliCeTal UEXPI KOl O
OmOOTOON TIEPITIOU OEKA UETPWV.

To olUoTnua EMKONWVIOG EIVOl
BeATioTomOINUEVO VIOt TOTTOBETNON
oTa akOAouBa kpavn BMW:

- Kpdavog System 5

— Kpdavog System 6

— Kpdwvog Sport

— Kpavog Airflow

H mpooappoyr) oTa didpopa
KOOVN TIOOYIOTOTTOIEITON UECW
NG XPNONG TWV VOAOywv OET
TOMOBETNONG.

O1 TIEPIVOOPES KOl TG
oxedI 0 QUTEG TIC 00Nyieg
XONONG G(pOPOUV OTO KPAVOG
BMW System 6. O1 Aermoupyieg
TIOU TIEPIVOAPOVTOI IOXUOUV pE

TOV 010 TPOTO Kail VIO GAAG
kpovn BMW.«<

To ouoTnua gival avedpTnTo
arnd TN PYOTOOIKAETO KO £XEI TIPO-
BAepBei yia xprion oo 0dNYO Kol
OuveETRATN 08 Hid OTOCIKAETO.
H emkoivwvia peTa&u Twv odn-
YV OUO LOTOOIKASTWV EiVail JeV
SuvaTn, oAG dev SiooaideTai
mavToTe, e€AITiag TNG OuVeEXOUC
UETABOANC TNC amdOTOONG KO-
BWC Kal Twv mMOaVOV eEWTEPIKWV
TNV TToPEUBOAWV.

O1 evoxAnTikoi BopuBor OTO TPO-
OTOITEURIEVO QMO TOV OEPO -
KOOPWVO HE BPOXIOVD KOTAOTEA-
AovTal QUTOUOTO, £TOI WOTE VO €i-
Vol OUVATNA N EMKONVWVIO 08 KAEI-
OT& KPGVN OKOWN KOl 08 UWNAEG
TOXUTNTEG. 2T QVOIXTON KPGVN
QVTIOETO, N EMKOIVWVIO OE UYnN-
AEC ToXUTNTEG Eivail DUVOTT| LOVO
umo TIEPIOPIOUOUG.

To HIKPOPWVO Ba TIPETE! VOl TO-
TOBETEITAI TTAVTA OO0 TNO KOVTA
VIVETOI OTO OTOUA.

Bluetooth

H Texvoloyia Bluetooth eivai pia
TeXVOAOYIOk PaOIOOUXVOTATWVY Hi-
koG epPBeieiag. Or CUOKEUES
Bluetooth amooTtéMouv oo

w¢ Short Range Devices otnv
elelBepn Cwvn ISM (Industrial,
Scientific and Medical Band) pe-
Tagu 2,402 GHz ko 2,480 GHz.
H xprion Toug emMTEEMETAI TTOYKO-
OMiwG XwpIC eIdIkn adeIa.

YmodeiEn yix TIG XOUPHATEG
ouvdEoEIg:

MopdAo ou N TEXVOAOYia
Bluetooth &xel oxediooTei yia

TNV KOTA TO OUVATOV OTOBEEN
TIPQYITOTIOINON OUVOECEWY OF
KOVTIVEG QIMOOTAOEIG, UTTOPXE!
TTAVTOTE TIEPITITWON EPPAVIONG
nopeUBoAwy, OMwG Kol 0 OAEC
TIG TEXVOAOYIEG POOIOOUXVOTHTWV.

Fevikég 0dnyieg



Fevikég 0dnyieg

O1 OUVOETEIG PTTOPET VO
TTOPOUCIACOUV TTOPEUBOAEG,
OUVTOHEC OIOKOTIEG 1 OKOMIN

Kol TARPN omoAeia oUvOEONG.
IdlaiTepa GTOV OE Evar OIKTUO
Bluetooth xpnoiuomoloUvTai
TIEPIOOOTEPEG OUOKEUEG, OeV Eival
OuVOITOV va OI0I0PCAIOTEI O OAEC
TIC OUVONKEC N GpTIoE AsIToupyia
e QuUTAV TNV Texvoloyiat
POOI0CUXVOTITWV.

Ynodei€&n yix Tnv uyeix

JUPPWVO PE Ta onuepIva Oedo-
ueva Oev undpxouv evoeielg O
n xPron ouokeuwv Bluetooth
UMOPEl VOi EXEI APVNTIKEG €TTI-
Opaoelc aTov avBpwro. H 1oxug
SKITOUTIC TOU CUCTUOTOG ETTIKOI-
vwviag NG BMW Motorrad avép-
XETAI O PEVIOTN TIWA 2,5 mW,
EVW N 10XUC EKTTOUTING &VOG KIVN-
TOU TNAEPWVOU QVERXETOI LEXO!
kal og 2 W.

H pmévta ouxvotTwy ISM

TIOU XPNOIJoToIgiTal ammd TO

Bluetooth exer mpoBAepOei

VIO TNV TTOYKOOIO XON0onN Ao

N Blounxavio, TNV EMOTAUN

KOl TNV I0TPIKI) TEXVOAOVIO Kall
exel OlaBabuioTel oe oxeon ue
mBavouc KIVOUVOUG VIl TNV UYEIa,
Baoel Twv XaUNAWVY TILGV 10XU0G
EKTIOUTNGC, WG KN EMKIVOUVN.

Mi&Oeon ot
AITOPPIHHAT

E Edv KAmoIa oTIyur) 0TO PEA-
== MOV BeAnoete va dioBEoeTe
OTO! AMOPPIYKATA TO CUCTNUG
EMKOIVWVIOG: N vVouoBeoia opilel
OTI 01 NAEKTPIKEG CUCKEUEC OgV
eMTPEMETAI VO OlaTIOEVTAI 0T OI-
KIOKG amoppipuoTa. MNapadwoTte
TO OUOTNHO ETIKOIVWVIOG OE €val
ONUEI0 OUYKEVTPWONG NASKTPIKWV
OUOKEUWVY, VIa va OlaTeBel pe To
OWOTO TPOTIO OTO ATTOPPIUKIATAL.

EvnuepoTnTa

To uwnAo emimedo aoPOAsiag

KOl TIOIOTNTAG TwV a&ecoudp

™c BMW dicopaiileTol pEow
TNG ouveXOUC TIEPAITEPW EEEAI-
&nc. E€aitiag authc TG SIadIKa-
0ioG EVOEXETOI VO TIPOKUWOUV
QAMOKAIOEIG OVAECD OTIG TIO-
pouoeg odnyieg XPNoNG Kal 0TO
aEe00Udp TIOU EXETE OYOPOIOE!.

H BMW Motorrad dev umopei
emiong va omokAeioel TNV moa-
voTnTa AGBoUC. ZnToUuue Aoimov
TNV KOTAVONOK 00C VIO TO Yeyo-
VoG 0TI Ogv givail dUVOTOV VO TIPO-
kUWouv oroleadnmoTe a&IWoEIC
B&oel Twv OTOIXEIWY, TWV EIKOVWV
KOl TWV TIEQIVOOPWY TTIOU TIEPIAG-
BavovTal.

TexVIK& OTOIXEIX

'OAa Tor oTOIXEIO OIIOTAOEWV,
Ba&pouc Ko emMOOCEWY TIOU TIE-
pIAaUBAVOVTaI O QUTO TO €Y-
xe1pidio 1010KTATN uroAoyidovTail



Baioel TOU AVOYVWPICUEVOU Ow-
pareiou "eppoaviko IvotimrouTo Tu-
nornoinong (DIN) pe Trpnon Twv
AVOAOYWY TIOOSIOYOOIPWY AVOXGV.
Yndipxe! mePIMTwon amokAioewy
OE OPIOHEVEG EKOOOEIC XWPWV.

evikég odnyisg
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Xeipiopodg

Mov&da xeipiopou

1

2

Meiwon évtaong fxou

(- 15)

Evepyormoinon kai amevep-
yOTT0iNoN TOU OUOTAWOTOC
EMKOIVWVIOG (% 14)
AMayr| peTa&l emKovw-
VIOG Kol JOUOIKAG (e 20)
XeIPIOPOG TwV AEITOUPYIDV
TNAePwvoU (> 17)
AUEnon évrtaong rxou

(- 15)

Kokkivo LED
Mpoeidormoinon avenop-
KoUC (pOPTIONG TNG ETOVOI-
(POPTICOUEVNG UTTOTOPIOG
(> 36)

Kitpivo LED

EvOeIKTIKA Auxviot OPTIONG
(g 37)

Mpdoivo LED

ATEIKOVION TNG KOTAOTO-
ong Aeiroupyiag (m» 13)




MNVUpOTX KXTEOTAONG  OTNUG EMKOIVWVIOG 1 g évax
Tou rlp(')(OIVOU LED Tr])\al(pu)vo N/Kal I cuoKeun
mAonynong

3

— To LED avapoofrver duo po-
PEC VG OEUTEPOAETITO

— To oUoTnua EMKONWVIOG Eival
0paTO WG ouokeun Bluetooth

4

— To LED avapoofrver T€ooepig
POPEC VA OEUTEPOAETITO

— To oUoTNUO EMKOIVWVIOG TIOOY-
gaTorolel avadATNon CUCKEUGOV

Tot uNVUPIOTO KATROTAONG TOU
mpaoivou LED 6 £xouv Tig €€ng

?]WOISC Bluetooth

- To LED avaBooBrvel pio popdt 5
ova Geutepolero ' - To LED ovoBooBrvel 8Uo go-

~ To ouomua emkovwviog Bpi- 0EG KOl OTN OUVEXEID TIOPGi-
OKETOI OE TEOTIO Aermoupyiag pevel oBNoTo yia eva OeuTe-
ETOILOTNTOG pé)\gn—ro

— To oloTnua EMKOIVWVIOG Bpi-

2 . i OKETOI OE TPOTIO ASITOUPYIOG
- To'LED avaBel ou'vex'wc QVOMOPOYWYIC LOUTIKAC XwpiC
— Yridpxe! pio evepyr ouvoeon AN LIOUGIKOU OfLOTOC

Bluetooth pe éva delTtepO OU-

6

— To LED oBrver dUo popeg ou-
VTOUG KO OTN OUVEXEIX avaBel
VIO evol OEUTEPOAETTTO (QtvTi-
OTPOPN CULTIEPIPOPG OTIO TO 5)

— To ouoTnua emKovwviag Bpi-
OKETAI O TPOTIO AEITOUPYIOG
QVOTIOPOYWYNG HOUCIKNG HE
AWN pouoIKoU ONUOTOG

KAgiopo avoiyopsvou

Kp&voug

e [piv KASIOETE TO OVOIYOUEVO
KPAVOG, TOMOBETHOTE TO
UIKOOPWVO UMPOOTH OO TO
OTOUO OOC €TOI, WOTE VO NV
gival GuvaTov va TTayIOeUTEl
KOTA TO KAEIOIUO. 2T OUVEXEID
KAeioTE TO UTTOCIGYWVO.

Xeipiopodg

'EAeyxog
guBuypapHIONG
HIKPOPWVOU

e EAEyxeETE OVA TAKTA OIOOTN-
HOTO €AV TO HIKOOPWVO EIVOI



Xeipiopodg

€UBUYPOIUUIOUEVO OWOTA LE TO
OTOUO OOG.

e TpoaBnéTe yiot TO OKOTO QUTO TO

TIPOCTATEUTIKO YIa TOV agpat 1
arnd To PIKPOPWVO, HEXO! VO
euQaVIOTel N Asukr| Tieploxn 2
KOTW OO TO TIOOOTOTEUTIKO.
H Aeukn mepioxn mpemel va eival
OTPOUPEVN TIPOG TO OTOUG O0C
KOl N poUpn mepIoXn TIPETEL Vol
£ivoll OTPOUEVN HOKPIG OO TO
oTOua 00¢. Edv TO HIKPOPWVO
£XEl TIEPIOTOOPEL:
e EubuypopuioTe To Adipd Tou
HIKOOPWVOU Uadi Ye TO i
KPOPWVO KOTA TETOIOV TOOTIO,

WOTE N ASUKN TIEPIOXT TOU Hi-
KPOPWVOU VO EIVOI OTPOLIUEVN
TMPOC TO OTOMG 00¢. o TO
OKOTTIO QUTO TIEPIOTPEYTE TO
Aaipod mMPOC To PEPOC TOU, OXI
OPWG TO HIKPOPWVO TIPOG TO
Aapod Ko Oxl To Aaid Tpog TN
Baon. Eav amaireiton, ameu-
BuvBeiTe 0e Eva eESIOIKEUPEVO
OUVEPYEIO I OKOUN KOAUTEQO
oe évav Emionuo Emokeuaot)
BMW Motorrad.

Evepyoroinon

TOU OUOTNHOTOG

EMKOIVWVIXG

® KpoitnoTe MoTNREVO TO TIAN-
KTPO 2, UEXP! VO OIKOUOTE! VOl
nXNTIKO orua emBeBaiwong
UWNANG ouxvOTNTAC Kail Vol
apxioel va avaBoofnvel To
mpaoivo LED 6.

» To oUOTNUO ETKOIVWVIOG GpXI-
Koroleital Kol To paoivo LED
avaBooBrver opya.

» YT OUVEXEID, TO OUOTNUIC €Tl
KOIVWVIOG TIEpVAEl 0E TPOTIO
AEITOUPVIaG ETOINOTNTOC KOI TO




npaoivo LED avaBoorver pia
POPG ave OEUTEPOAETTTO.
Eav 1o ovotnua emkoivwviag dev
eival duvaTov va evepyoroinBei:
e DOPTION EMAVOPOPTICOUEVWV
uraTapiwy (e 37).

Edv peta TNV evepyomoinon
avaBel ouvexwe To KOKKIvo LED,
urnapxel BAGBN CUCTHUOTOG:

e [poTeivoupe va peTapeite o
gvowv Emionuo Eumopo BMW
Motorrad yia va eAéyEeTe TNV
LIOTOOIKAETOL OOIC 1 KOl VO OTTO-
KOTAOTNOETE TNV BAGRN.

Armrevepyorroinon
OUCTAPXTOG
EMKOIVWVIXG

® KpoitnoTe mMoTNREVO TO TIAN-
KTPO 2, UEXP! VO OIKOUOTEI VOt
nXNTIKO orua emBeBaiwong Xo-
UNANG OUXVOTNTOC KOl VOr OipXI-
o€l Vo avaBooBvel To KOKKIVO
LED 4.

Eav To oloTnua emKovw-
viog Oev avaywwpIoe! YIok
meEPIOoOTEPO amd 15 ASTITA KO-
Hio oo TIC oTOBNKEUUEVEC OU-
okeueq Bluetooth, amevepyo-
TIOIEITOI QUTOUATA, VIO VO TIPO-

OTATEWE! TIG EMOVOPOPTICOUEVEG

proTopieq. <

» To oUOTNUO EMKOIVWVIOG OTTe-
VEPVYOTIOIEITOI KOl TO KOKKIVO
LED avaBooPrver Tpeic popeG.

PUBuion évraong nxou

e [Migote TO MAMKTEO 1.
» Me kGBe maTnua Tou TIANKTPOU
UEIWVETOI N EVTAON XOU.

Eav emAéEeTe MOAU UWNAR

pUBUION TNC évTaong, Jro-
PEi VO NV 0iKoUoETE GAOUG
OUUMETEXOVTEC OTNV KUKAOPO-
piat (1I01QiTEPO T OXNUIATAL (e~
ong Op&onG TNG GOTUVOUIAG Kol

Xe1p1opog



Xeipiopodg

Twv urmmpeoiov didowong). Em-
mPOoBeTO evOEXETAI N OICPKNC
emdpaon UYPNAWV TILKWV OTABUNG
NXOU OTOl OPYOVO: GIKONG VO OTTO-
TeAEOE! auTion TPOKANONG HOVILWY
BAaBwv akong.

EmAEETE Lo evTaion rxou Tou
OUCTAPIOTOG ETKOIVWVITE, N omoia
Oev emnpeadel TNV IKAVOTNTO
avTIANWNG TNG UMdAOING
KUKAO(popiag. €

e [igoTe TO Koupmi 3.
» Me k&Be TaTNUO TOU TANKTPOU
QUEAVETOI N €VTOON fXOU.

ZUvdeon KPAVOG pe
KP&VOG
Anpioupyia ouvdeong

H dnuioupyia TnG olvdeong
avapeon o dUO KPavn
TIOOYLIGTOTIOIEITON QIUTOLIOTQY,
HONIG evepyoroinBouv Kol Ta dUo
OUCTUOTO ETIKOIVWVIOGC.

Mpiv TNV MPWTN dNUIoUPYIt
oUvOEONC TIPETIE! VO VG-
ywwploTouv peTaél Toug (Ceuyo-
moinon) ol ouokeuég Bluetooth
TIOU OUMLETEXOUV OTO OIKTUO. <

Katd Tn didipkeia Twv TNAEPw-
VIKQV KANOEWV 1 TWV OVOKOI-

VOOEWV TAOYNONG JICKOTITETAI
N EMKONWVIa OTO KOAVOG OE
KOOVOGC, VW TOUTOXOOVO ONUO-
ToOOTEITOI N AgITOUPYIO QUTH OTO
GAMO KpAVOG PECW eVOC NXNTI-
KoU onuaTog. MOAIC TepUOTIOTE
N TNAEQPWVIKA oUVOIGAEEN f/Kal

N OVOKOIVWOT, EVEPYOTTIOIEITO
Kol TIOAI N AsIToupyia ETKOIV®-
viag amo kpdvog o kpdvog. H
£TIaVEVEPYOTIOINON TNG oUVOEDNC
ONUOTOOOTEITOI HECW EVOC VEOU
NXNTIKOU ONUOTOG.

E€aipeon: Katd TIG avoKOIVWOEIG
mAoryynong Tou BMW Motorrad
Navigator IV, n emkonvwvia omo
KOOVOC OE KOOVOC TTOPGLIEVEI
duvatn.<

Xeipiopog

e EvepyoroInoTe Ta CUOTAMGTO
EMKOIVWVIOG Kol oTar SUO
KOGVN.

» MONG dnuioupynBei n ouvdeon
avapeon oTa dUO KPAvn, To



mpaoiva LED avaBouv ouve-
XWG.

Eav Oev eival duvaTn n EMKONW-

viat:

e BeBaiwbeite 0TI Kaveva oo
To OUO Kpdvn Oev BPICKETOI OE
TPOTIO AEITOUPYIOG QVOMOPOYW-
VNG HOUCIKNG.

e Eav amaireitol, auénoTe tTnv
£vToon.

e EAeyx0G eUBUYPAUIONG HIKPO-
Pwvou (= 13).

e [a va OlokOweTe TN ouvOeEon
QVALEDO OTO KAV, TTOTAOTE
OUO (POPEC CUVTOLIO TO KOU-

umi 2 (ueTdBaon otn Aeiroupyia
QVATTOPOYWYNG HOUOIKAG).

e [0 VOI ETTOVEVEPYOTTOINCETE TN
OUVOEDN QVALECT OTON KPAVN,
TIOTrOTE €K VEOU OUO (POPEC
OUVTOUO TO KOUpTT 2.

ZUvdeon THAEQWVO e
Kp&vog
Anpioupyia olvdeong

Y& KOBe KPAVOG e oUOTNUG ETTI-
KOIVWVIOG UTMTOPE! VO avTIoTOIXNOE
SIOPOPETIKO TNAEPWVO, GAG Evar
TNAEPWVO Pmopei va avTioTolXNOEi
HOVO 0€ €val OUOTNUO ETTIKOIVW-
viag.

To eadv n dnuioupyia ouvOeEONS
QVALECH OTO CUOTNUG ETTIKOIV®-
VIOG KOl OTO TNAEPWVO TIPAYHIO-
TOTIOIEITOI AUTOMATA N OXI, EE0IP-
TOTON OO TIG ovGAOYEC PUBUIoEIQ
Kol QUVOITOTNTEG TOU TNASPQOVOU.
MNopoakoAoUpe oupBouleubeite
OXETIKA TIC AVTIOTOIXEC 0ONyieg
xonong. H Aemoupyia Bluetooth
TIPETIEI VOl €IVl EVEQYOTTOINUEVN,
€V eVOEXETAI ETTIONG VO QMOITEI-
Tar €€ouci0dOTNON TOU CUCTAUO-
TOC emKoVwViag ) OloBaBuIon
TOU WG OEIOTOTN CUOKEUN.

Mpiv TNV MPWTN dNUIoUPYIt
oUvOEONC TIPETIE! VO OV
yvwploTouv ueTaéy Toug (Ceuyo-
moinon) ol cuokeuég Bluetooth
TIOU OUMLETEXOUV OTO OIKTUO. €<

Mia e10epXOpeEVN TNASPWVIKN
KAoN KaTadeIkvUETAI VIO TTEPITTOU
TIEVTe OSUTEPOAETITO UEOW EVOC
NXNTIKOU ONUIOTOC KAl UTTOPE Var
amoppipOei evtdg auTou Tou Olai-
OTAPATOG. AIOPOPETIKA YIVETO!

Xe1p1opog



Xeipiopodg

auTopaTa amodekTr). Kotd T
OIGPKEIO TNG TNASPWVIKNAC OUV-
OIGAEENC OIOKOTITETAI N ETTIKOI-
VOVIO OO KPAVOG 0g Kpavog 1y
KOl N QVOTTORAYWYN KOUCIKNG. H
SI0KOTIN TNG ETKOIVWVIOG ONUoi-
TOOOTEITON OTO GANO KPAVOG UECW
£VOG NXNTIKOU OAPGTOC.

Kard mn didipkeio TNG TNASPwVI-
KNG ouvOIGAEENG, N ouvdIGAEEN
UTTOPEI VO EMOTPOPEI OTO TN-
AEQWVO, VIO VO LIAAOETE Kail TIGAI
ameubeiog amo To TNAEPWVO.

H TnAepwviKr) ouvdIGAeEn TepUO-
TiCeTOI ONIC KAEIOEI TO TNAEPWVO
TOU KOAOUVTOC, OANGL TTopsi £TTi-
ONG VG TEPUOTIOTE! ava TIOO
OTIVUI XEIPOKIVNTO UEOW TNG HO-
VAOOC XEIPIOUOU OTO KPAVOC.
MOAIG TepuaTIoTel N TNAEPWVIKN
OUVOIGAEEN, EVEQYOTIOIEITOI KO
TIOAI N ETKOIVWVIG OTTO KOAVOG
0e KPAVOC N/Kal ouvexileTal N
QVOTIOPOYWYN UOUCIKNG.

Xeipiopog

e EvepyoroinoTe To TNASPwWVO Kol
TO OUOTNUO ETIKOIVWVIOG TOU
AVOAAOYOU KPAVOUG.

e EAeyETe 0TO TNAEPWVO, GV N
oUvOEON evepyoToInBNKe ou-
TOUOTOL

Edv dev umdipxel ouvoeon:

e EAeyETe TIC pUBUIOEIC TOU TNAS-
PWVOU.

OpIOUEVEC OUOKEUEQ

Bluetooth dev umootnpidouv
TN AEITOUPYIOl QUTOUATNG
Onuioupyiog olvoeonc. <

e EvepyoroinoTe, eAv amaITeiTal,
XEIPOKIVNTO TN OUVOEDN LE TO
OUOTNUA ETTIKOIVWVIOG.

e [0 VO OITOPPIYETE TNV €10EP-
XOUEVN TNAEPWVIKN KANON KOT&
T OIGPKEIO TOU NXNTIKOU Or)-
HATOC, TTOTNOTE OUVTOUG TO
KoupTi 2.

e [lo var eMOTPEYETE TNV
TpEXouoa ouvdIGAEEN oTo
TNAEPWVO, TIOTIOTE CUVTOMIO TO
koupr 2.

e [0 VO TEPUIATIOETE TNV
TpEXoUoa ouVOIGAEEN, TTaToTE
TIOPOTETAPEVO TO KOUWTT 2
(mep. OUO deuTEPOAETTAL).

o TexvIKoug Adyoug ev-
OEXETON UETA TO TTIOTNUA TOU

TAAKTOOU V& TIEPAOE! Aiyn wPa,




PEXP! VO TEPUATIOE! TO TNAEPWVO
0PIOTIKG TN CUVOIGASEN. «

ZUvOE0oN CUOKEUNG
mmAonynong He KP&VoOG
Anpioupyia oclvdeong

Y& KOBe KPAVOG e oUCTNUO ETTI-
KOIVWVIOG UTTopEl var avTioToIXNOEi
OIOPOPETIKI OUOKEUN TTAOryNong,
OMG o cuokeur) TAorynong
UTTOPEI VO QVTIOTOIXNOEI POVO OF
£Va OUOTNUO ETTIKOIVWVIOG.

To gadv n dnuioupyia ouvOeEONC
QVALECH OTO CUOTNUG ETTIKOIV®-
VIOG KOl OTN OUOKeUn TAorynong
TIPOYUOTOTTOIEITAI AUTOUOTA 1 OXI,

e€apTATOI QMO TIC AVAAOYEC PUB-
HioeIC Kol OUVOTOTNTEC TNG OU-
okeung. lMapokoaioupe oupBou-
AeUBEiTE OXETIKA TIG QVTIOTOIXEG
odnyieg xpnong. H Aerroupyia
Bluetooth mpéermel va givai evep-
VOTIOINUEVN, EVW EVOEXETO ETTI-
ong va amaireital e€ouoioddTnon
TOU OUCTHUOTOG EMKONWVIOG N
SioB&OuIoN Tou W a&omoTn ou-
OKeun.
[Mpiv TNV TPWTN dNUIoUPYIC
oUvOEONG TIPETIE! VO OVOI-
YWWPIOTOUV PETOEY TOug (Ceuyo-
moinon) ol cuokeuég Bluetooth
TIOU OUPILETEXOUV OTO OIKTUO. €<

Kard 1 dIGOKEI TWV OVOKOI-
VWOEWV TTAONYNONG OIGKOTTETON
N OVOTOPAYWYN HOUCIKAC. Katd
™ xpnon Tou BMW Motorrad
Navigator IV, n emkoivwvio omo
KOAVOG OE KOAVOC TIORALEVEI
OuUVOTT), EVW OTA UMTOAOITICH OU-
OTrUOTO TTAONYNONG OI0KOTITE-
Tol. H dioKomm TG EMKONWVIOG

oNUATOdOTEITAI OTO KPAVOG TOU
ouvemmBATn PECW eVOG NXNTIKOU
onuoTog. MOAIG TepuaTioTel N
QVOKOIVWON, EVEQYOTTOIEITAI KOl
TTOAI N ETIKOIVWVIOL OTTO KPAVOG 08
KOAVOG N/kail ouvexideTal n ova-
TIOPOYWYT POUCIKAG.

Xeipiopog

e EvepyoroinoTe TN OUCKeUN
TAOAYNONG Kail TO oUCTNUG M-
KOIVWVIOG.

e EAeyETe ot ouokeun mAonyn-
ong, €av n oUVOECN EVEPYOTIOI-
NONKe QUTOUOTOL.

Eav dev undpxer ouvdeon:

e EAeyETe TIC puBiceIC TNG OU-
OKeuNg mAorynong.

OpIOUEVEC OUOKEUEG

Bluetooth dev umootnpidouv
TN AeITOUPYIO UTOPOTNG
Onuioupyiog ouvdeonG. <

e EvepyoroinoTe, Qv AmaITEITal,
XEIPOKIVNTO TN 0UVOEON LE TO
OUOTNUO ETKOIVWVIOC.

Xeipiopodg



Xeipiopodg

ZUvdeon OUOKEUNG
AVAITXPAYWYNG
HOUOIKNG HE KP&XVOG
Tuvdeon

ii D (
>

Y€ KaBe KPAVOG e ouoTNUa eri-
KOIVWVIOG UMTOPEI VO AVTIOTOIXN-
Oei OI0POPETIK OUOKEUN Qvai-
TTOPAYWYNG HMOUCIKNG, OMG pia
OUOKEUN QVOTTOPOYWYNG UOUOI-
KNG UMTOPEI VO avTIoTOIXNOEI IOVO
0e &vo OUOTNUO ETKOIVWVIOG.
AGBETE UMOWN OTI N AVATTXOGI-
VWV HOUOIKNG TIDETEI VO TIDOY-
yaTomoleiTal og popgpr A2DP.

To A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) amoTeAei
Lot TEXVOAOYIOH KOIVT) YIor OAOUG
TOUG KOTOIOKEUOOTEG, N OTIoInt
STTEEMEI TNV OIOUPHIOTN OO~
OTOA OTEPEOPWVIKWV NXNTIKWV
onuaTwY pEow Bluetooth og pia
avaAoyn ouokeun Afync.<

To €dv n dnuioupyia ouvOECNC
QVAILEDD OTN LOVAOO KPAVOUG
KOl OTN OUOKEUN QVATOPOyWwYNG
HOUOCIKNG TIPOYLOTOTTOIEITON OU-
TOUOTO 1 OXI, e€0PTATON Ao TIQ
avaAoyeg puBpioeig Kail duva-
TOTNTEC TNG OUCKEUNG. lapokai-
AoUpe oUpPBOUAEUBEITE OXETIKG
TIC QVTIOTOIXEG 00NVieg XProng.
H Aerroupyia Bluetooth mpermel
VOl €ivVal eVEQYOTIOINUIEVT, EVW
SVOEXETOI EMIONG VO OMAITEITON
€€ouo10d0TNON TOU CUCTHUOTOG
eMKoVwVIog N SixB&OuIon Tou
w¢ a&IOMOoTN CUoKeUN).

[Mpiv TNV TPWTN dNUIoUPYIt
oUvOEONG TIPETIE! VO OVOI-
YWWPIOTOUV PETOEY Toug (Ceuyo-
moinon) ol ouokeuég Bluetooth
TTOU OUPIIETEXOUV OTO OIKTUO. €<

M0 Vo UITOPEDETE VO OKOUOETE
LIOUCIKN, TIDETIEI VOI EVEQYOTTOIN-
OETE TOV TPOTIO AEITOUPYIOG QVa-
TTOPAYWYNG MOUCIKNG. X€ QUTOV
Tov TPOTO Aerroupyiag Oev eivai
duvaTn N emKovwvia pe eva Ogu-
TEPO KPAVOC.

Edv oTo ouoTtnua eMKOIVOVIOG
Oev €xel yvwoTomoinBel eva deU-
TEPO KPAVOC, O TPOTIOG AEITOUP-
ViOG ovamopaywyng HOUCIKNAC
eival vToTe evepyog. Eav exel
amobnkeuTei éva OeUTEPO OU-
OTNUO ETMKOIVWVIOE, O TPOTIOG
ASITOUPVIGG OVOTTOPAYWYNG HUOU-
OIKNG TIPETIEI VO EVEPYOTTOINOEI
XEIPOKIVNTOL

Kata Tn dIGpKeIn PIBG TNAEPWVI-
KNG OUVOIGAEENG 1N HIOG OIVOKOI-



vooNG mAonynong OIOKOTITETON N
QVOTIOPOY WY HOUOIKNG.

Mo16TnNTX fXOoU

Mo va emTeuxBei n KaAUTepN

SuvaTr ToldTNTa Nou, n BMW

Motorrad GuUVIOTG Vol TIOGYLIOTO-

TIOINOETE OTIC PUBUIOEIC OUOTAWO-

TOC TNG OUOKEUNC QVAMOPOyWYNG

HOUOIKNG TIC akOAouBeg pubpi-

oeIg:

— PuBuioeic nxou: oudeTepo N
undev

— Loudness: OFF

— loootaBuiotng: OFF

To oloTnUa EMKONWVIOG XON-
olpoTTolel PUBUIOEIG NXOU EIDIKG
TTDOCCPUOCLEVEG OTO NXEIO TOU
KOAVOUGC, TTOU eVOEXETAI VO TTOi-
POLIoPPWOOUV Ao PUBUIcEIC OTN
OUOKEUN OVATOOYWYNG UoUOI-
KNG.

Xeipiopog

e EvepyorioinNoTe TN CUCKEUN
QVOTIOPOYWYNG UOUCIKNG Kall
TO OUOTNHO ETIKOIVOVIAG.

® EAEVETE OTN OUOKEUN QVOTTa-
POYWYNG HUOUCIKNG, €AV EXEI
evepyoroinBei n ouvdeon.

Eav Oev umdipxer ouvoeon:

e EAévETe TIC pUBUICEIC TN OU-
OKEUNG OVOTIOPOYWYNG UOUOI-
KNG.

OpIOUEVEC OUOKEUEG

Bluetooth dev umooTnpiCouv

TN AeiToupyia auTOUATNG

Onuioupyiog olvdeonc. <

® EvepyorioinaTe, eV omaITEITAl,

XEIPOKivNTal TN 0UVOEDN PE TO
oUOTNUO ETTIKOIVWVIOG.

Eav xoBei n ouvdeon pe TN ou-

OKEUN OVOTTOROYWYNG UOUCIKNG:

e [MotoTe GUO POPEC OUVTOUG
TO TANKTEO 2.

» To oUOTNUO EMKOIVWVIOG TIPO-
omoBei vor EMOVAQEPE! T oUV-
Oe0n PE TN OUOKEUN QVOMOQOi-
YWYNG HOUGIKAG.

e [o va oMGEeTe amo Tov TPOTo
AEITOUPYIaG eMmKoVWVIag oTov
TEOTO AEITOUPYIOG QvVamopaL-
VWYNG MOUOIKNG, TaThoTe OUO
(POPEC OUVTOUO TO KOUupTT 2.

e [0 VO ETIOTPEWETE OTOV TPOTIO
ASITOUPVIOG EMKONWVIOG, TTO-
THOTE €K vEéou OUO POPEC OU-
VTOUG TO Kouu 2.

Xe1p1opog



Xeipiopodg

Zuvdeon ThAspwvou,
OUOKEUNG TTAoRynong
KOXI KPXVOUG

Tuvdeon

To TNAEPWVO Kol N OUCKEUT) TIAO-
rynong dev eivai SuUVaTOV Vol
ouvOEBOUV TOUTOXOOVD e EVA
KOAVOG e OUOTNUO ETKOIVWVIOG.
Mo var UMTOPEITE OPWG TIAPOAG
QUTA VO XONOILIOTIOINOETE KOl

TIG OUO OUOKEUEG, TIPEMEI N OUV-
Oeon Tou TNAEPWVOU 0TO OIKTUO
Bluetooth va mpayparomoin®ei
UEOW TNG OUOKEUNG TAOIYNONG.
[lo TO OKOTIO QUTO, N OUOKEUN
TAONYNONG CUVOEETA, OTIWG TTe-

PIYPAPETAI, E TO CUOTNUO ETTI-
Kolvwviag (m 19). EmmpoobeTar
npermel va ouvdeBei To TNASPWVO
Je Tn ouokeur mhorynong. H
QVOIKOIVWON, N amodoxr Kal o
TEPUOTIOUOC HIOG TNAEPWVIKAG
OUVOIGAEENG TIPOYUOTOTTOIOUVTON
OTN OUVEXEID PECW TNG OUCKEUNG
mhorynong.<

ZuvdEoeig pe
MOAAXTTAEG OUOKEUEG

Tuvdeon

KaBe oUoTnua eMmKovwviag pmo-

pei va ouvdeBei TaUTOXPOVA e

pio oo TIC TPEIG GKOAOUBEG OU-

OKEUES KOBe popdr:

— Me éva &GAo ouoTnua KO-
vviog

— UE OUOKEUN QVOTTOROYWYNG
HOUOIKNG peow A2DP
(Advanced Audio Distribution
Profile)

— UE TNAEPWVO I YE OUOKEUN
mAorynong peow HFPHSP



(Hands Free Profile/Handset
Profile)

[MOAG KIVNTG TNAEPWVO KOl TTOA-
AEC OUOKEUEC TTAOHYNONG €X0UV
NON EVOWUOTWHEVN HIG CUCKEUN
QVOTIOPOYWYNG UOUCIKNG. Edv
OUVOEOETE IO TETOIO CUOKEUN
OTO OUOTNUO ETIKOIVWVIOG, UMoPEl
VOl XONoIUoToINDEi yia TNV avoi-
TIOPOYWYT POUCIKNAG KOl QVOi-
YWwpPIZeTal yIo TO AOYO QUTO WG
OUOKEUN OVOTIOPOYWYNG UOUOI-
KNG. Xe auTh TNV TepinmTwon Oev
umopel va ouvOeBEl Kol GAAN ou-
OKEUN QVOTIOPOYWYNG HOUCIKNG
ye To Kpavog.<l

TUOKEUEG TTOU DEV XPNOIpOo-
moloUvTai TTAEoV

Edv kamoio cuokeun Tou eixe
ouvdeBei piot popd dev XpNnol-
poroleiTal MAEov, Bal TIPETE! Vol
Sioypopei N KaToxwenon ouleu-
&nc TG oTo CUCTNUG ETTIKOINVW-
viog. AlGQOPETIKA eVOEXETAI VO
TIOPOUCIOOTOUV KOBUOTEPNOEIG

oTn dnuIoupyia oUVOEONC PE TIG
UTTOXOUOEG OUOKEUEC.

Xeipiopog

® ANUIOUPYNOTE TIC OUVOEDEIG
OTWG TIEPIVOXPETAI OTIG HEUO-
VWHEVEG OUOKEUEC.

Edv akoUyeTal UOUCIKN Ko OTa

OU0o KpAvN:

e [o vor 0AGEETE amd Tov TPOTIO
AEITOUPVIAG OVOTTORAYWYNG
HOUCIKNG OTN AEITOUpyia TTKOI-
VOVIOG, TIATAOTE OTO £Va QMO
TO KOAVN OUO (POPEC CUVTOUOK
TO KoupTi 2.

» Kai Ta OU0 Kpdvn ueTaBaivouv
01N ASITOUPYIO ETIKONVWVIOG.

Edv Ta kpavn BpiokovTtal oe Ael-

TOUPYIO! EMKOIVWVIOG:

e ["lo va aAMG&eTe amo Tov TPOTO
ASITOUPVIOG EMKONWVIOG OTOV
TPOTIO ASITOUPYIOG QVOTIODO-
VYWYNG MOUOIKNG, TaThoTe OUO
(POPEC OUVTOMO TO KoupTi 2.

» To oUOTNUO ETIKOIVWVIOG TTOU
QVAKEl 0TO TAAKTPO TTOU TIOTT-
Bnke peTaBaivel otn Aermoupyia
LIOUOIKNG.

» To 0eUTePO OUOTNUG ETKOINVW-
VIOG TIPETIEN VOl ETTIAEVET XEIPOKI-
VvNTO 0TN ASITOUPVia IOUGIKNG.
Av&Aoya LE TN OUOKEUN OVai-
TIOPOYWYNG LOUCIKNG eVOEXETOI
VO VIVETOI QUTOPOTON N OAAGYT).

Xe1p1opog
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Zeuyorroinon (Pairing)

Pairing
Mpiv pmopgoouv dUO OUOKEUEG
Bluetooth va dnuioupyrjocouv T
ueTa&U Toug olvOeoN, TPETIEI
TIPWTA VO EXOUV OVOYVWPIOE! N
pia Tnv &AM, AuTr) n diadikaoio
aMnAoavoyvwpIong ovopdde-
Tan "Ceuyoroinon" (Pairing). Ol
OUOKEUEG TIOU avayvwpidovTal
amoBnkevovTal, £T0I WOTE N {eu-
YOTT0iNoN VOl GMAITEITOI POVO KOTA
TNV TIPWTN ETMKOIVWVIO TWV OU-
OKEUWV.
To ouotnua emkovwviag BMW
Motorrad pmopei vor ouvde0ei
e TO TOAU TPEIG OUOKEUEC
Bluetooth, amo Tic omoie¢ k&Oe
il TETEN VO OVNKEI OE KATTOIOL
GMN omo TIG TPEIG aKOAOUBEG
KOTNYopPIeG:
— pe &va OeUTEPO CUOTNUIO ETTI-
kovwviag BMW Motorrad
— Me OUOKEUr avamapoywyng
HOUOIKNG pe duvartotnta A2DP

- Me éva TnAEpwvo n/kai o ou-
okeun mAonynong

Edv mpokeitan va xpnoluorioin-
Bei TNAEPWVO Kal ouokeur| TAO-
fynonge, To TNAEPWVO TIPETE!
VOl eVOWUOTWOEI 01N ouvOeEon
PECW TNG OUCKEUNG TTAOAYNONG
(- 22).

Mia nON avoyvwPIoUEVN CUCKEUN
Bluetooth avTikaBioTaTal peow
Tng dladikaoiog euyoroinong
amd pio OeUTEPN OUOKEUN TNG
010G Katnyopiag. Edv mpokel-
TOI VO ETTOVOXONOIMOTIOINGET N
TIPONYOUIEVN OUOKEUN, TIOETIE! VOX
mpayuaTonoindei ek veou n SIadI-
kowoia Ceuyoroinong (Pairing).

Karta T diadikaoio {euyoroin-
ong, pia ouokeur) Bluetooth ava-
{NT& evTOG TG MEPIOXNG ANYNG
NG GAEC OUOKeUEG e duva-
TOTNTO Bluetooth. TMa va eivai
duvaTn N avoyvwPIoN picG deuTe-

ONG OUOKEUNG, TIPETIE! VO TTANPOU-

VTGl Ol TTOPCKATW TPOUMOBETEIC:

— H Aerroupyia Bluetooth Tng ou-
OKEUNG TIPETIEI VO EivVail EVEPYO-
TIOINUEVN

— H ouokeun mpemel va givail
"opaTh" yio GAEC OUOKEUEG

MopokoAoUpe oupBouAeubeiTe
TIC 0dNVIEC XPONG TWV AVOAOYWY
OUOKEUWV VIO TO airmapaitnTor Br-
yaTa.

[Mopd TNV TUMOTIOINON TOU
Bluetooth ko ouvenog T
ueyGAn oupBoaToTNTO TOAM®WY
OuoKeUWV Ogv pmopei va dia-
OQPONIOTEI N 0WOTH AeIToupyia
OAwV TwV OI0BECINWY OUOKEUWY

Bluetooth.«



Zeuyomoinon (Pairing)
yix 300 Kp&vn

e EvepyorioinoTe T CUCTAUOTO
ETKOIVWVIOG Kol 0Ta OUO
KoAwVN.

e KpoinoTe moTnREVO
TOUTOXPOVO TO KOUpTI 2
KOl TO KoupTi 3 Tou evog
KOAVOUG, UeXo! va auénBei n
TaXUTNTO OVOB00BOUOTOG
Tou mpaoivou LED 6 pia gpopd
(ovaBdopnoua 2 Hz).
To oUoTNUO EMKONWVIGEG TOU
TPWTOU KPAVOUG EIVOI TWPC
0pATO VIO GMEC CUOKEUEQ
Bluetooth péxpr kai yio 60 deu-
TepOAETTO KOl TO TipAoivo LED
avaBoofnvel BUO POPES ave
OeuTepOAETTO.
® KpoiTnoTe moTnREVO
TOUTOXPOVO TO KOUWTT 2 Kal
TO Koupmi 3 Tou deuTEPOU

v

KOAVOUG, MEXP! Vo augnBei n
TOXUTNTO OVAXBOCRNOUOTOG TOU
npdoivou LED 6 dUo popég
(avoBoopnoua 4 Hz).

To oUoTNUG ETMKONWVIOG TOU
BeUTEPOU KPAVOUG oVeGNT&
TWPO PEXP! Kail i 60 deute-
POAETITON KATTOI0 GAAO 0POITO
kp&vog Kai To mpdoivo LED 6
avoBoofrver TE00EPIC POPES
ava OeuTepOAeTTTO.

2

To mpaoivo LED Tou kpdvoug
TIoU TipayuoToTolel TN avadn-
Tnon 2 avaBooPnvel pe T OI-
TAGoIa TUTNTO OO TO TIPACIVO
LED Tou opaTou kpdvoug 1.

Zeuyoroinon (Pairing)



Zeuyorroinon (Pairing)

» Eav n dladikooia NG {euyo-
moinong oAokANpwOei emTu-
X0G, avaBouv Ta mpdoiva LED
Kol oTar QU0 KPGvVN yiar Vol
OEUTEPOAETITO KAl N PWVNTIK
ouvdeon dnuioupyeiTal. Tau-
TOXPOVG EVEQYOTIOIEITON EVOX
nXNTIKO orua emBeBaiwong
UWPNANG ouxvOTNTAG KO OTOH
U0 KpAvN.
Edv n diadikaoia Tng Ceuyoroi-
nong dsv oAokANPwOEi emTU-
X0G, avoBoofrver TPEIC POPES
TO KOKKIVO LED TOU Kpdvoug
TIOU TIPOYUOTOTIOIET TNV OVOL-
{ATNON KOl TOUTOXPOVG EVEP-
yoToIgiTal €val IPOEIDOTIOIN-
TIKO NXNTIKO ONUO XAUNARG Ou-
XVOTNTOC. 2TN OUVEXEIX OVaB0-
oBnver apyd 1o TPGoIvo LED,
VIO Vo onuoTodoTnBei n £T0I-
HOTNTO ASITOUPYIOG.
Eav n diadikacia Ceuyoroinong
Oev 0AOKANPWONKE ETTUXWG:
e AmevepyoroinoTte OAeg TIG
umdAoIeg ouokeuee Bluetooth

OTO Gueoo TepIBGAOV Kai
smavalaBete T diadikaoio
{euyoroinong.

o TNV avoywwpIon JIoG
ouokeung Bluetooth prmopei
val xpeiooTei Aiyn wpo. Evepyo-
oINoTe TN AeiToupyia opaToTN-
TG Kal TN Aerroupyia avanTnong
KOT& TO QUVOTOV TOUTOXPOVA,
VIO VO OIGOPONIOTET O ETTOPKNAC
Xo0OvVOoG avadnTnonc.«

Eav n diadikaoia (euyoroinong

Kol TTOAI Oev OAOKANPWONKE €Ml

TUXWC:

° Alaypapr) KoToxwpioswv (euyo-
moinong (Pairing) (m= 32).

e EmovaAdBeTe ek veou Tn O1adI-
kooio (euyoroinong.

Zeuyomoinon (Pairing)
TNAEPWVOU KXI
Kp&voug

® > upPBouleuBeite, dv amaiTei-
To, TIC 0Onyieg XPNoNG Tou Tn-
AEQWVOU 0OC VIO TIC AsIToup-
vie¢ Bluetooth Tng ouokeung.

e EvepyoroinoTe To OUCTNUG ETI-
KOIVWVIOG Kol TO TNAEPWVO.



e KpoitnoTe moTnuévo
TOUTOXPOVO TO KOUTT 2 Kall
TO Koupmi 3 TOU OUCTAUOTOC
EMKOIVWVIOG, PEXOI VO AUENBE
n ToxUTNTO avaBooPropaTog
Tou mpaoivou LED 6 piot popd
(avaBoopnoua 2 Hz).

To ouoTnUa EMKONVWVIOG Ei-
Val TWPO 0PATO VI GAAEG OU-
okeueg Bluetooth péxpr ko
yio 60 OeuTePOAETTAN KO TO
mpaoivo LED avaBoorver duo
(POPEC aVA OEUTEPOAETITO.
Evepyoroinote Tn Aermoupyiat
avalATNoNG MWV CUCKEUROV
Bluetooth Tou TnAspwvou.

¥

o TNV ovayv®pIion PIcG
ouokeung Bluetooth umopei

Vol XpelooTel Aiyn wpa. Evepyo-

TIOINOTE TN AEIToupyia 0paToTN-

TOG Kai T Asitoupyia avadntnong

KOG TO OUVATOV TOUTOXPOVQ,

VIOt Vo OI0OQPONIOTET O ETTOPKNG

XPOVOG avalnTnong. <«

» MONIG avoyvwpIoTEl TO
oUOTNUO ETKOIVWVIOG Qo
TO TNAEPWVO, EUPAVICETOI WG
Headset pe Tnv ovouaoia
"BMW_HELMET_ll_xxxx". To
"xxxx'"" QVTIOTOIXEI OTOV OIPIBLIO
QVOYVROPIONG TOU CUCTAUOTOC
ETMKOIVOVIOG.

® EvTOC TNG PAONG OPATOTNTOG
TOU KPAVOUG, KATAXWPNOTE TOV
KwOIKO aopaAeiag "0000".

To mpaoivo LED 6 avaBer via
LIKPO XPOVIKO OIGOTNUO KO EVE-
YOTTOIEITAl VOl NXNTIKO ONUIOK ETTI-
BePaiwong uynAng ouxvoTNTOC.

Zeuyotroinon (Pairing)



Zeuyorroinon (Pairing)

Zeuyoroinon (Pairing)
OUOKEUNG TTAoRynong
KOXI KPXVOUG

® > upPBouleuBeire, dv amaiTei-
T, TIG 00NYiEG Xprong TG
OUOKeUNG TAOyNoNgG VIo TIC
Aerroupyiec Bluetooth Tng ou-
OKEUNC.

e EvepyoroinoTe To oUOTNUO ETTI-
KOIVWVIOG KOl TN OUCKEUN TAON-
ynong.

e KpoitnoTe moTnpévo
TOUTOXPOVO TO KOUTT 2 Kall
TO Koupi 3 TOU CUCTAUOTOC
EMKOIVWVIOG, HEXOI VO AUENBE
n ToxUTNTO avaBooBropaTog
Tou mpacivou LED 6 piot popd
(avaBoopnoua 2 Hz).

» TOo KPGVOC €ival TWPO 0PATO
vio GAMeG ouokeueg Bluetooth
uexp! kal yio 60 deuTtepOAETITO
Kol 70 mpaioivo LED avaBoofr)-
vel OUO (POPEG ava OEUTEPOAE-
TTo.

e Evepyoroinote Tn Aeimoupyia
avalATNoNG MWV CUCKEUROV
Bluetooth Tng ocuokeung mAon-
ynong.

o TNV ovayv@pIion PIcG
ouokeung Bluetooth umopei
val XpelooTel Aiyn wpa. Evepyo-
TIOINOTE TN AEIToupYia 0paTOTN-
TOG Kal T Asitoupyia avadntnong
KOG TO OUVATOV TOUTOXPOVQ,
yIo Vo OI0O(PONIOTET O ETTOPKNG
XPOVOG avalnTnonc. <«

» MONIC avayvwpIoTel To oU-
OTNUO ETMKOIVWVIOG OTO TN OU-
oKeun mAonynong, eupaviceTal
wq Headset pe Tnv ovouaoia
"BMW_HELMET_ll_xxxx". To
"xxxx'"" QVTIOTOIXEI OTOV OIPIBLIO
QVOYVOPIONG TOU CUCTAUOTOC
ETMKOIVOVIOG.

® EvTOC TNG PAONG OPATOTNTOG
TOU KPAVOUG, KATAXWPNOTE TOV
KwOIKO aopaAeiag "0000".



To mpaoivo LED 6 avaRer via
HIKPO XPOVIKO OIGOTNUO KO EVE-
YOTTOIEITQ VOl NXNTIKO ONUIOK ETTI-
BePaiwong uynAng ouxvoTNTOG.

Zsuyormoinon

(Pairing) ouokeung
AVXTTXPAYWYIG
HOUCIKNG KOXI KPXVOUG

® >upBouleuBeite, av
anaiTeiTol, TIc 0dnyieg xpnong
TNG OUOKEUNG QVATIGPOYWYNG
HOUCIKNG VIO TIC AeIToupyieg
Bluetooth kai Tn duvartoTnTo
A2DP Tnc ouokeung.

e EvepyorroinoTe To oUOTNUO €Tl
KOIVWVICOIG KOl TN OUCKEUN OVOi-
TTOPAYWYNC HOUCIKNC.

e KpoitnoTe moTnuévo
TOUTOXPOVO TO KOUTT 2 Kall
TO Kouumi 3 TOU OUCTAUOTOC
EMKOIVWVIOG, PEXOI VO AUENBE
n ToxUTNTO avaBooPropaTog
Tou mpaoivou LED 6 piot popd
(avaBoopnoua 2 Hz).

To ouoTnUa EMKONVWVIOG Ei-
Val TWPO 0PATO VI GAAEG OU-
okeueg Bluetooth péxpr ko
yiot 60 OeuTEPOAETTAN KO TO
mpaoivo LED avaBoorver duo
(POPEC aVA OEUTEPOAETITO.
Evepyoroinote Tn Aermoupyiat
avalATNoNG MWV CUCKEUROV
Bluetooth Tng ouokeunc ava-
TTOPAYWYNG HMOUCIKNG.

¥

Zeuyotroinon (Pairing)



Zeuyorroinon (Pairing)

o TNV ovayv®pIon PIcG

ouokeung Bluetooth umopei
val XpelooTel Aiyn wpa. Evepyo-
TIOINOTE TN AEIToUpYia 0paTOTN-
TOG Kal T Asitoupyia avadntnong
KOG TO OUVATOV TOUTOXPOVQ,
yIo Vo OI0OPONIOTET O ETOPKNG
XPOVOG avalnTnong.<d
» MOAIC avoyvwpIoTel To
oUOTNUO ETIKOIVWVIOG Qo
TN OUOKEUN QVOTaPOYWYNG
HOUOIKNG, ep@aviCeTal WG
Headset pe Tnv ovopaoio
"BMW_HELMET_Il xxxx". To
"xxxx'"" QVTIOTOIXEI OTOV OIPIBLIO
QVOYVROPIONG TOU CUCTHUOTOC
ETMKOIVOVIOG.
EvTog TNG p&ong opatoTnTog
TOU KPAVOUG, KATOXWPNOTE TOV
KwOIKO aopaAeiog "0000",

To mpaoivo LED 6 avaRer via
HIKPO XPOVIKO OIGOTNUO KO EVE-
YOTIOIEITAI VOl NXNTIKO ONUIOK ETTI-
BePaiwong uPnAng ouxvoTNTOG.

Aixypapn

KXTOXXWPIoEWV

Zeuyorroinong (Pairing)

e Evepyoroinon Tou OUOTAROTOG
EMKOIVWVIOG.

e KpomnoTe MoTnREVO
TOUTOXPOVO TO KoupTi 1 Kail To
KOUUTT 2 TOU KOAVOUG.

Alaypa@ovTal OAEG O KO-
Toxwpioelg (euyoroinong
(Pairing).
Edv mpémel var amoBnkeuTel pio
VEO OUOKEUN, N UTTBIPXOUOO! K-
Toxwplon ovTikadioTaTal Asv
QMAITEITOI TTPWTO OIOYPOPN TNG
TIPONYOULIEVNG KOTOXWPIONG.

» Edv n dlaypa@n ATav EMTUXNG,
10 Mpdoivo LED 6 avaBel yia
AlyO Kol 0Tn ouvexela mepvael
oTo apYd avaBoopnoua eTol-
potnToG. EmmpocbeTa evep-




VOTTOIEITOI EVOL NXNTIKO NI
emBeBaiwong uwnAng ouxvoTn-
TOG.

Zeuyotroinon (Pairing)
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dpovTidx TV
EMAVXPOPTIZOPEVWV
HUTTOXTXPIOV

To ouoTtnua emkovwviag BMW
Motorrad e€omAiCeTail pe TPEIC
eMovaPoPTICOUEVEC UMATOPIEC
NiIMH ouvoAiKhG xwenTIKOTN-
Tog 1800 mAh. Or emavagpop-
TiICopeveg pmorapiec NiIMH dev
TIOPOUCIGZOUV (PAIVOUEVO LIVI-
ung (Memory Effect) kau ouvenwg
UTTOPOUV VO ETTOVO(POPTIOTOUV
ava TAoa OTIyun. H urieppopTion
TWV EMOVOPOPTICOMUEVWV UMa-
TOPIWV OTOTPEMETAI PEOW TOU
NAEKTOOVIKOU OUOTHUOTOG (POP-
TIONG: PONIG (pOPTIOTOUV Ol ETA-
vapopTI(OUEVEC UTIATOPIES, TO
NAEKTOOVIKO OUCTNUO TIEpVAEl O
AeiToupyia pOETIONG CUVTHENONG.
Mo vo emTeuxBei N YeyIoTn Xw-
PNTIKOTNTO POPTIONG TWV ETTOVO-
POPTICOUEVWVY UTTATOPIWV, TIOETIE
VO POPTIOTOUV KO VO GITOPOP-
TIOTOUV TANPWG TouAdxioTov 20

popec. O UECOC XPOVOG POPTI-
ONG HIOG QmMOPOPTIOUEVNG ETTOVA-
©opTI{OUEVNG UMTOTOPIOG QVEQ-
XETOI OE TEOOEPIC EWC OKTW WPEC
KGOl Ol (POPTIOHEVEG ETTAVA(OQTI-
COUEVEG UTIOTOPIEG ETITOETTOUV
didipkela Aeimoupyiag OEKa WG
OWOEKD WPEC.

O1 emavo@opTI{OUEVEC UTTATA-
pieC TToU OgV XONOILOTOIOUVTO
TIPETIE! var POoPTICOVTaI KABE TIEP.
&€l eBOoOAdEC, VIO VO amopeUye-
Tal N MEOWEN YHPAVON TOUG.

Or emovaQopPTICOUEVEG UTTOTAPIEG
£XOUV PEyIoTn OIGPKEIR AsIToup-
yiog Tpia xpovia. Edv n didpkeia
AeiToupyiag Twv emava@opTI{oue-
VOV UITATORIOV HEIwBel aioBnTd,
UTTOPEITE VO TIC OVTIKOTOOTA-
oeTe oTov Emionuo Eumopo BMW
Motorrad Tng mepioxng oog. lMa-
POKOAOULE VI AOYyOUG io(pai-
AEIOC VO XN OILIOTIOIEITE OITOKAEI-
OTIKG YWWNOIEC ETTOVAPOPTICOUEVEG
uroTopieg NG BMW Motorrad.

H un evdedeiyugvn gpopTion

UIMOPE! VO OTTOTEAEOE! QITICK
TPOKANONG ¢NUIGC OTIC ETTOVOI-
POoPTICOUEVEC UTIOTOPIEC.
O1 emavoapopTI{OUEVEG UMTATO-
PIEC EMTPEMETAI VO POPTICOVTA
HOVO LECW TNG OUOKEUNG POP-
TIONG TIOU TIOPEXETAI N/KOI UECW
ouvdeong USB.«

Kartw amd To pa&iAapl yia Tov au-
XEVO TOU KPAVOUC 00C BPioKeTal
n ouvOEDN POPTIONG LE LOPPN
BuopaTog USB. e auTd T0 BU-
OO UTTOPEITE VO OUVOEOETE TO
KOAWOIO (POPTIONG TTOU TIOPEXETO!
1 éva Kovo KoAwdio USB yia
oUvOEDN e EVaV UTTOAOYIOTH.

AixOeon ot
OTTOPPIUHOT

Q1 XoNOILOTOINUEVES ETTO-
- VOQOPTICOUEVEC KO AMAEG
uraTapieg Oev EMTPEMETOI VO
OI0TIBEVTaI OTO! OIKIAKG AITOP-
pipoTo: TOPAdWOTE TIG EMOVO-



POPTICOUEVEG UMATOPIEG O EVa
QVOAOYO ONUEI0 CUYKEVTPWONG
| OTO ONUEIo TWANONG TWV KO-
voUPYIWV EOVAQOPTICOUEVWY
UITOTOPIWV.

'Evé<IEn KATXOTOONG
@opTIONG

Meéow Tou KOkkivou LED 4 ep-
QaviCeTal N KATAOTOON POPTIONG
TWV EMOVOPOPTICOUEVWY UTTATO-
piwv. Edv To eminedo popTIong
NG MaVAPOPTICOUEVNG UMOTO-
pIOG PTAOEI OE Eva KPIoIUO OpIO,
EVEPYOTTOIEITOI ETMTOOOBETA EVOL
POEIOTOINTIKO NXNTIKO ONUG

XOUNANG OUXVOTNTAC KOl EU(OVi-
CeTai n vOSIEN amo@oPTIOUEVNC
uraTapiog "low battery".

1

— LED oBnoto

— KardoTtoon gpopTIong EMOPKNAG

2

— To LED avaBoofrver pio popd
K&Be dUo AemTdx

— TauTOXOOVO EVEPYOTIOIEITO EVOL
TPOEIDOTOINTIKO NXNTIKO ONa
XOUNANG oUXvVOTNTOG KO N V-
dei€n "low battery"

— MéyioTog umoAeImopevog
X0Ovog Aeitoupyiog 20 AemTd

3

— To LED avapoofrver duo po-
pEC KaBe 60 deuTepOAETITOL

— TOUTOXPOVO EVEQYOTTOIEITOI EVOl
TIPOEIDOTIOINTIKO NXNTIKO ONUa
XOUNANC OuXVOTNTOC KOl 1 V-
deign "battery very low"

— MEyIoTOG UTOAEITOUEVOG
XOOVOG AgiToupyiog OEKa AeTTTa

4

— To LED avaBooBrver Tpeig gpo-
pEC KGBe 30 OeuTtepOAETITO

— TAUTOXPOVO EVEQYOTTOIEITAI EVOL
TPOEIBOTIOINTIKO NXNTIKO ONUC
XOUNANG OUXVOTNTAC Kal N €v-
Oeign "battery empty"

— MeyioToG UMoAeImopevog
XPOVOG ASITOUPVIOG TIEVTE ASTITG

dopTioN
EMAVXPOPTIZOHEVWV
UTTATOPIOV

| . @
e Tpapnéte e€w TN olvdeon
PopTIonG 1 kaTw amd 1o Oe-

n T&ong

Napox



n Téong

Mopox

€10 UAYOUAO Kal AaIPEDTE TO
TIPOOTATEUTIKO KGAULIUG 2.

H mpia mou xpnoluoroleiTal

VIO TN QOPTION TWV ETTOVO-
PopTICOUEVRY umaTapiov NiMH
TIPETEI VO BPIOKETO KOVTA KO VOX
eival eAeliBepal TPOORAGIUN.
Karta Tn @pOpTIoN TwV £MOvVa(Oop-
TICOMEVWV UTTOTOPIOV TIPOOEETE
TNV EMTEEMOMEVN TIEPIOXN BEP-
uokpooiag (BAETE kepaiaio "Te-
XVIKG oTOIxEia"). <

e Y uvdEOTE TN OUVOEDN POPTIONG
UEOW TOU TIPEXOUEVOU KOAW-
diou POETIONG HE MIa UTTOOOXN
TIOPOXNG PEUPATOG 1 HEOW
evog kKoAwdiou USB pe évav
utoAoyIoTn.

Kata T pdpTwon pEow
pIoG BUPOG EMKOIVWVIOG
USB pe moAU upnA& pelpara
POPTIONG, EVOEXETAI VO TIDOKAN-
Bei nuIG 0TO CUCTNUG ETTIKOIVW-
viag.
H ouvdeon goPTIONG TIPETE! VOl

ouvOEETAI OVO OE BUPEC £TI-
kovwviag USB ¢kdoong 2.0 n
peTaVEVEOTEPNG €KOOONG.
Aev emTEETMETAI N OUVOEDN
oe BUpa emKkovwviog "Power
UsB".«

e EvepyoroinoTe Tov umoAoyIoTn,
VIO VO eKKIVAOETE TN OladIKaoio
(POPTIONG PEOW TNG OUVOEONG
USB.

Kartd n diadikaoio ¢popTiong, TO
kiToivo LED 5 umodnAwvel Tnv
mPo0d0 POPTIONG.

— To LED avdBel ouvexwg: n
UTTOTOPIO (POPTICETON.

— To LED oBrver: n diodikaoia
POPTIONG 0AOKANPWONKE, TOL
NAEKTPOVIK& (pOPTIONG pETOBaN-
VOUV OE (pOPTION CUVTAPNONG.

— To LED avoBooPrver: Beppo-
Kpooia MEPIBANOVTOG EKTOG
EMTPEMTOU UPOUC 1 ViveTal
£AeyX0C TNG PMATOPICG.

Edv avaBoofrver To LED:

e EAgyETe TN Beppokpaoia mepI-
BaMovTog (BAETE TEXVIKG OTOI-
Xeia) Kal evOexopevng oAagTe
TO ONUEIO POPTIONG.

Edav n Begpuokpaoia mepiBaAo-
VTOG BPIOKETOI EVTOG ETITOEMTOU
eUpoug kol To LED avaBooprvel
TIEPIOOOTEQD OO TIEVTE AETITA,
TOTE €Xel UTTOOTEl CNUIG N UTTOITOL-
piot:

e AVTIKOTOIOTI)OTE TNV UIMTOTOPIO.

Edv n pmoropia givar popTIopEVN:

e AnoouvdeaTe Tn ouvdeon, KAsi-
OTE TO TIPOOTOTEUTIKO KOAAUMLIO
Kol armoBnkeuoTe TN olvOeEon



POPTIONG KATW OO TO UAEIAGQI
TOU QUXEVOD.

n T&ong

Napox
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TexvIK& oTOIXEIO

PadiooUvdeon ....oovvivnint

EmavapopTi{duevec umoTapied

FEVIKA ot

N
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& OTOIXEIO

Texvik

Padioouvdeon

loxUG ekmounng
[NepIoxr) ouxvoTATWV
AIaBIKOOIO UETAPOPAC
Mpotumo Bluetooth
Karnyopia Bluetooth

<2,5 mW

2,402...2,483 GHz

FHSS (Frequency Hopping Spead Spectrum)
2.1

Mey. 2,5 mW, Karnyopia I

MpowTtokoMa Bluetooth

Headset, Handsfree, A2DP, SPP

Enmava@opTI{OHEVEG UTTATAPIEG

TUMOC KOTOOKEUNG EMOVO(POPTICOUEVNG UTATO-
piag

NiMh (emava@opTi{Ouevn UMoTopia vikeAiou - pe-
TAMoU udpIdiou)

MeyeBog emavapopTICOPEVNG UMTATAPIAG

AA (Mignon)

XwenTIKOTNTA EMOVAPOPTICOPEVNC UMATAPING

1800 mAh




Mevik&

Bdpog
MEyioTn emTPENOUEVN OTUOCPAIPIKN Uypasia
Mepioxr) Bepuokpaciag mepIBGAOVTOC

ANOKPIoN CUXVOTNTAG OUINIOG
AmNOKPION CUXVOTNTAG UOUCIKNG

150 g
Mey. 90 %, Xwpi¢ CUUTUKVKON

-20...50 °C, Kaa T Aermoupyia
0...45 °C, Katd 1N dIodIkaoia popTIonG

0,3..3,4 kHz
0,06..20 kHz

& oToIXEix

Texvik
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o AN




Bem-vindo a BMW

Ficamos felizes por se ter deci-
dido por uma moto BMW e gos-
tariamos de lhe dar as boas-vin-
das ao circulo de motociclistas
BMW.

Familiarize-se com a sua

nova moto, para que possa
movimentar-se com seguranca
no transito.

Leia o presente Manual do con-
dutor, antes de colocar em mar-
cha a sua nova moto BMW. Aqui
pode encontrar informacoes im-
portantes sobre a utilizacéo da
moto, que lhe permitem aprovei-
tar na totalidade todas as vanta-
gens técnicas da sua BMW.
Para além disso, podera obter
informacdes relativas a manuten-
cao e a conservacao, Uteis para
garantir o funcionamento e a se-
guranca, bem como para manter
da melhor forma possivel o valor
do seu veiculo.

O seu concessionario BMW
Motorrad tera todo o prazer
em ser-lhe Util sobre qualquer
duvida que Ihe possa surgir
relativamente a sua moto.

Muito prazer com a sua BMW,
assim como uma boa viagem é o
que lhe deseja

BMW Motorrad.

76 01 7 723 987

AR
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Visao geral

Neste capitulo encontrarad uma
visdo geral sobre estas Instru-
cOes de utilizacdo, bem como al-
gumas indicacdes gerais referen-
tes ao sistema de comunicacao
BMW Motorrad. Antes de poder
utilizar o seu sistema de comuni-
cacao, como descrito no capitulo
2, tera de efectuar o "Empare-
lhamento" descrito no capitulo 3
(m» 24). Respeite também as in-
dicacdes relativas a conservacao
e manutencao dos acumuladores
no capitulo 4 (- 32).

Para encontrar rapidamente infor-
macdes sobre um determinado
assunto, utilize o indice remissivo
no fim destas instrucoes de utili-
zacao.

Caso pretenda, um dia, vender

0 seu sistema de comunicacdo
BMW Motorrad, ndo se esqueca
de entregar também as Instru-
cOes de utilizacdo; estas sao uma
parte importante deste sistema.

Abreviaturas e
simbolos

Assinala adverténcias que é

absolutamente necessario
ter em conta para a sua propria
seguranca e a de terceiros e para
proteger o seu veiculo contra
danos.

Avisos especiais visam um

melhor manuseamento em
processos de comando, controlo
e ajuste, assim como em traba-
lhos de conservacao.

< Assinala o fim de uma

indicacao.
o Instrucdes de accao.
» Resultado de uma accao.

g Remete para uma péagina
com informacdes mais
pormenorizadas.

< |dentifica o fim de uma
informacao dependente
dos acessorios ou do
tipo de equipamento.

\! Binario de aperto.

=71 Data técnica.

Sistema de
comunicacao BMW
Motorrad

O sistema de comunicacdo BMW
Motorrad permite a comunica-
cao por voz sem fios entre duas
unidades de capacete com base
no padrao de radiocomunicacéo
Bluetooth. Deste modo, tam-
bém ¢é possivel a ligacdo a outros
equipamentos aptos para Blue-
tooth, como telemdveis, leitores
de MP3 ou dispositivos de nave-
gacdo. A ligacao esta assegurada



até a uma distancia de aprox.
dez metros.

O sistema de comunicacao foi
optimizado para instalacao nos
seguintes capacetes BMW:

— capacete System 5

— capacete System 6

— capacete Sport

— capacete Airflow

A adaptacéo aos diferentes capa-
cetes faz-se através da utilizacdo
de kits de montagem adaptados

em conformidade.

As descricoes e gréaficos

-~ | neste Manual de instrucoes
referem-se ao capacete BMW
System 6. As funcbes descritas

aplicam-se igualmente aos outros
capacetes BMW. €<

O sistema nao depende do vei-
culo e esta previsto para ser utili-
zado pelo condutor e pelo acom-
panhante numa moto. Uma li-

gacdo entre condutores de duas
motos é possivel, no entanto,
nem sempre estd sempre asse-
gurada devido a constante alte-
racao da distancia e a possiveis
fontes de perturbacédo externas.

Os ruidos de interferéncia no mi-
crofone de haste protegido do
vento sao automaticamente su-
primidos, o que faz com que a
comunicacao também seja pos-
sivel a altas velocidades em ca-
pacetes fechados. Ja em capa-
cetes abertos, pelo contrario, a
comunicacao a altas velocidades
esta sujeita a limitacoes.

O microfone deve estar sempre
posicionado 0 mais proximo pos-
sivel da boca.

Bluetooth

No caso do sistema Bluetooth,
trata-se de uma tecnologia radio
de cobertura local. Os equipa-
mentos Bluetooth, como Short

Range Devices, emitem na faixa
ISM (faixa Industrial, Scientific
and Medical) isenta de licencia-
mento entre 2,402 GHz e 2,480
GHz. Eles podem ser utilizados
a nivel mundial sem necessidade
de licenciamento.

Indicacao relativamente a li-
gacoes via sinal de radio:
Embora a tecnologia Blueto-

oth esteja concebida para, tanto
quanto possivel, estabelecer liga-
cOes de curto alcance robustas,
€ possivel que ocorram inter-
feréncias, como acontece com
qualquer tecnologia radio. Liga-
cOes podem sofrer interferéncias,
ser interrompidas por breves ins-
tantes ou mesmo desaparecer
por completo. Especialmente no
caso em que varios dispositivos
sao operados numa rede Blueto-
oth, nao € possivel garantir, numa
tecnologia radio deste tipo, em

oes gerais

Indicac



Indicacdes gerais

todas as situacoes, um funciona-
mento isento de problemas.

Impacto para a saude

De acordo com o progresso
técnico actual, ndo existem
evidéncias de que a utilizacao

de equipamentos Bluetooth
tenha efeitos negativos sobre as
pessoas. A poténcia de emissao
do sistema de comunicacao
BMW Motorrad é, no maximo, de
2,5 mW; a de um telemovel vai
até 2 W.

A gama de frequéncias ISM utili-
zada pelo Bluetooth esta prevista
para a utilizacao a nivel mundial
pela industria, ciéncia e tecno-
logia médica e, devido as baixas
poténcias de emissao, esta clas-
sificada como néo critica em rela-
¢ao a riscos para a saude.

Eliminacao

Se pretender eliminar, mais
= tarde, o sistema de comu-
nicacdo: a lei determina que os
eguipamentos eléctricos nao po-
dem ser eliminados juntamente
com o lixo doméstico. Entregue
0 sistema de comunicacéo para
eliminacdo numa estacao de re-
colha para equipamentos eléctri-
Cos.

Actualidade

O elevado nivel de seguranca

e de qualidade dos acessorios
BMW ¢ assegurado por um de-
senvolvimento continuo. Daqui
podem resultar eventuais diver-
géncias entre estas instrucoes
de utilizacdo e os acessorios por
si adquiridos. A BMW Motor-
rad também nao exclui a possi-
bilidade de erros ou omissoes.
Pedimos, portanto, a sua com-
preensdo para o facto de nao

serem possiveis quaisquer reivin-
dicacdes relativas a indicacdes,
ilustracdes e descricoes contidas
neste Manual.

Dados técnicos

Todas as indicacdes de dimen-
sOes, peso e poténcia nas instru-
coes de utilizacdo referem-se ao
Instituto aleméao para a normaliza-
cao (norma DIN) e respeitam as
respectivas normas de tolerancia.
E possivel que existam divergén-
cias nas versoes de cada pais.
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Manuseamento

Modulo de comando

1
2

Diminuir o volume  (m= 13)
Ligar e desligar o sistema
de comunicacéo (m» 12)
Mudar entre comunicacao
e musica (m 17)
Comando das funcdes de
telefone (m» 15)
Aumentar o volume

(e 13)

LED vermelho
Adverténcia em caso de
baixa capacidade do acu-
mulador (s 32)

LED amarelo

Luz de controlo de carga
(g 33)

LED verde

Apresentacdo do estado
de funcionamento (m» 11)




Mensagens de
condicao dos LED
verdes

As mensagens de condicao dos

LEDs verdes 6 tém os seguintes

significados:

1

— LED pisca uma vez por se-
gundo

— O sistema de comunicacdo
encontra-se em modo de pron-
tiddo para funcionamento

2
— LED permanentemente aceso

— Existe uma ligacé@o Bluetooth
activa com um segundo sis-
tema de comunicacdo ou com
um telefone ou dispositivo de
navegacao

3

— LED pisca duas vezes por se-
gundo

— O sistema de comunicacao
¢ visivel como equipamento
Bluetooth

4

— LED pisca quatro vezes por
segundo

— O sistema de comunicacao
procura equipamentos Blueto-
oth

5
— LED pisca a dobrar e, em se-

guida, permanece um segundo

desligado

- O sistema de comunicacao
encontra-se no modo de mu-
sica sem recepcao de musica

6

— LED apaga-se duas vezes por
breves instantes e, em se-
guida, acende-se durante um
segundo (comportamento in-
verso em relacao a 5)

— O sistema de comunicacdo
encontra-se no modo de mu-
sica com recepcao de musica

Fechar o capacete
integral com queixeira

e Antes de fechar um capacete
integral com queixeira, posi-
cione o microfone a frente
da boca de forma a que nao
possa ficar entalado ao fechar.

Em seguida fechar a queixeira.
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Verificar o ajuste do
microfone
e A intervalos regulares, verificar

se 0 microfone esta devida-
mente ajustado a boca.

e Para o efeito, extrair o guarda-
vento 1 do microfone até que
esteja visivel a zona branca 2
situada por baixo.

A zona branca tem de estar vi-

rada para a boca; a zona preta,

desviada da boca. Se o micro-
fone estiver torcido:

e orientar 0 pescoco de cisne em
conjunto com o microfone, de

forma a que a zona branca do
microfone fique virada para a
boca. Para o poder fazer, torca
0 pescoco de cisne, tendo o
cuidado de nunca torcer o
microfone contra o pescoco
de cisne e de nunca torcer o
pescoco de cisne contra 0 su-
porte. Se necessario, procurar
uma oficina especializada, de
preferéncia um concessionario
BMW Motorrad.

Ligar o sistema de
comunicacao

* Manter premida a tecla 2, até
que seja audivel um tom de
confirmacéo agudo e o LED
verde 6 comece a piscar.

» 0 sistema de comunicacao
inicializa-se; o LED verde pisca
lentamente,

» a sequir, o sistema de comuni-
cacdo entra no modo de pron-
tiddo de funcionamento, o LED
verde pisca uma vez por se-
gundo.




Se nao for possivel ligar o sis-
tema de comunicacao:
e Carregar acumuladores (m= 33).

Se o LED vermelho se acender

permanentemente apds a acti-

vacdo, existe um defeito do sis-

tema:

e procurar uma oficina especia-
lizada, de preferéncia um con-
cessionario BMW Motorrad.

Desligar o sistema de
comunicacao

2

* Manter premida a tecla 2, até
que seja audivel um tom de

confirmacéo grave e o LED
vermelho 4 comece a piscar.

Se o sistema de comunica-
cao nao identificar, durante
mais de 15 minutos, nenhum dos
equipamentos Bluetooth defini-
dos, ira desligar-se automatica-

mente por forma a preservar os
acumuladores.«

» O sistema de comunicacéo
desliga-se, o LED vermelho
pisca trés vezes.

Ajustar o volume

e Premir a tecla 1.

» Com cada accionamento de
tecla é diminuido o volume.

Se for regulado um volume

demasiado alto, & possivel
que nao sejam ouvidos outros
participantes no transito (espe-
cialmente, veiculos da policia e
servicos de socorro). Além disso,
o efeito de niveis acusticos con-
tinuamente elevados sobre a au-
dicdo pode originar a danos de
audicao permanentes.
Seleccionar o volume do sistema
de comunicacdo, de modo a que
a seguranca do transito nao seja
perturbada.«

e Premir a tecla 3.
» Com cada accionamento de
tecla & aumentado o volume.
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Ligacao de capacete
para capacete

Estabelecimento da
ligacao

O estabelecimento da ligacdo
entre dois capacetes faz-se auto-
maticamente, assim que ambos
0s sistemas de comunicacao te-
nham sido ligados.

Antes do primeiro esta-

belecimento da ligacao, é
necessario "apresentar" mutua-
mente os equipamentos Blueto-
oth (emparelhamento).«

Durante o tempo em que de-
correm chamadas telefonicas ou
participacdes de navegacao, a
comunicacao de capacete para
capacete € interrompida; no ou-
tro capacete, isto é sinalizado
através de um sinal acustico.
Logo que a chamada telefonica
ou a participacao tenha sido con-
cluida, a comunicacéo de capa-
cete para capacete volta a ser
possivel. O restabelecimento da
ligacdo é sinalizado através de
um novo sinal acustico.
Excepcao: Nas participactes de
navegacao do Navigator IV BMW
Motorrad, a comunicacao de ca-
pacete para capacete continua a
ser possivel.<l

Manuseamento

e Ligar os sistemas de comuni-
cacao de ambos os capacetes.

» Assim que esteja estabelecida
a ligacao entre os dois capace-

tes, os LEDs verdes acendem
continuamente.

N&o é possivel nenhuma comuni-

cacao:

e deve assegurar-se de que ne-
nhum dos capacetes se encon-
tra no modo de musica.

e Eventualmente, aumentar o
volume.

e \/erificar o ajuste do microfone
(e 12).

e Para interromper a ligacao en-
tre 0os capacetes, premir a te-
cla 2 duas vezes por breves
instantes (mudanca para modo
de musica).



e Para restabelecer a ligacao en-
tre os capacetes, voltar premir
a tecla 2 duas vezes por bre-
ves instantes.

Ligacao de telefone
para capacete

Estabelecimento da
ligacao

A cada capacete com sistema
de comunicacao pode ser atri-
buido um telefone préprio; no
entanto, um telefone sé pode ser
atribuido a um sistema de comu-
nicacao.

Se ocorrer automaticamente o
estabelecimento da ligacao entre
0 sistema de comunicacéo e o
telefone, depende das configu-
racOes e possibilidades do tele-
fone. Informe-se nas respectivas
Instrucdes de utilizacao. A fun-
cao Bluetooth deve estar activa;
possivelmente, sera necessario
autorizar ou classificar como fide-
digno o sistema de comunicacao.

. Antes do primeiro esta-
belecimento da ligacao, é
necessario "apresentar" mutua-
mente os equipamentos Blueto-
oth (emparelhamento). €<

O recebimento de uma chamada
telefonica é indicada durante
cerca de cinco segundos através
de um sinal acustico e, durante
este periodo de tempo, podera
ser rejeitada. Caso contrario, sera
automaticamente atendida. Du-
rante a conversacao telefénica, a
comunicacado de capacete para

capacete ou a reproducéo de
musica € interrompida. A comu-
nicacao interrompida é sinalizada
no outro capacete através de um
sinal acustico.

Durante a chamada telefonica,
esta podera ser reencaminhada
para o telefone, para voltar a falar
directamente pelo telefone.

A chamada telefonica é termi-
nada assim que o interlocutor
desligar; no entanto, também po-
dera ser terminada a qualquer
momento através do maédulo de
comando no capacete.

Logo que o telefonema tenha
sido concluido, a comunicacéo
de capacete para capacete volta
a ser possivel ou prossegue-se
com a reproducdo da musica.

Manuseamento

e Ligar o telefone e o sistema
de comunicacéo do respectivo
capacete.
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* No telefone, verificar se a liga-
cao foi automaticamente esta-
belecida.

Nao existe nenhuma ligacao:

e verificar as configuracoes do
telefone.

Alguns equipamentos Blu-

-~ | etooth nao suportam o
estabelecimento automatico da
ligacao.«

® Se necessario, estabelecer ma-
nualmente a ligacao com o sis-
tema de comunicacao.

e Para rejeitar a chamada a re-
ceber durante o sinal acustico,

premir a tecla 2 por breves ins-
tantes.

e Para devolver a chamada em
curso para o telefone, premir a
tecla 2 por breves instantes.

® Para terminar a chamada em
curso, premir a tecla 2 prolon-
gadamente (aprox. 2 segun-
dos).

Por razdes técnicas, apos

0 accionamento de tecla
podera demorar ainda um pouco
até o telefone terminar definitiva-
mente a conversacdo.«

Ligacao de dispositivo
de navegacao para
capacete

Estabelecimento da
ligacao

A cada capacete com sistema de
comunicacao pode ser atribuido
um dispositivo de navegacao
proprio; no entanto, um dispo-
sitivo de navegacao s6 pode ser
atribuido a um sistema de comu-
nicacao.

Se ocorrer automaticamente o
estabelecimento da ligacao en-
tre o sistema de comunicacao



e o dispositivo de navegacao,
depende das configuractes e
possibilidades do dispositivo de
navegacdo. Informe-se nas res-
pectivas Instrucdes de utilizacao.
A funcao Bluetooth deve estar
activa; possivelmente, sera ne-
cessario autorizar ou classificar
como fidedigno o sistema de co-
municagao.

Antes do primeiro esta-

belecimento da ligacéo, é
necessario "apresentar" mutua-
mente os equipamentos Blueto-
oth (emparelhamento). €<l

A reproducao de musica é in-
terrompida enquanto estiverem

a decorrer as participacdes de
navegacdo. Se for utilizado o Na-
vigator IV da BMW Motorrad, a
comunicacao de capacete para
capacete continua a ser possivel,
nos outros sistemas de navega-
cao também esta comunicacao

€ interrompida. A comunicacao

interrompida é sinalizada no ca-
pacete do acompanhante através
de um sinal acustico. Logo que a
informacdo tenha sido concluida,
a comunicacao de capacete para
capacete volta a ser possivel ou
prossegue-se com a reproducao
da musica.
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e | igar o dispositivo de navega-
cao e o sistema de comunica-
cao.

* No dispositivo de navegacao,
verificar se a ligacéo foi auto-
maticamente estabelecida.

Nao existe nenhuma ligacdo:

e verificar as configuracdes do
dispositivo navegacao.

Alguns equipamentos Blu-

etooth ndo suportam o

estabelecimento automatico da

ligacao.«

e Se necessario, estabelecer ma-
nualmente a ligacao com o sis-
tema de comunicacao.

Ligacao de aparelho de
musica para capacete

Ligacao

,i D
>

A cada capacete com sistema de
comunicacdo pode ser atribuido
um aparelho de musica proprio;
no entanto, um aparelho de mu-
sica s6 pode ser atribuido a um
sistema de comunicacéo. Tenha
em consideracao que a reprodu-
cao da musica deve ocorrer no
formato A2DP.
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A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile) € uma
tecnologia para todos os fabri-
cantes, que permite enviar si-
nais estéreo/audio sem fios, via
Bluetooth, para um receptor
correspondente. <

Se a ligacéo entre a unidade do
capacete e o aparelho de mu-
sica ocorre automaticamente,
depende das suas configuraces
e capacidades. Informe-se nas
respectivas Instrucdes de utili-
zacdo. A funcao Bluetooth deve
estar activa; possivelmente, sera
necessario autorizar ou classificar
como fidedigno o sistema de co-
municacao.

Antes do primeiro esta-
belecimento da ligacao, é
necessario "apresentar" mutua-
mente os equipamentos Blueto-
oth (emparelhamento). €<

Para poder ouvir musica, deve
mudar-se para 0 modo de mu-
sica. Neste modo nao é possivel
a comunicacao com um segundo
capacete.

Se o sistema de comunicacdo
nao reconhecer nenhum se-
gundo capacete, estda sempre
activo o modo de musica. Se es-
tiver memorizado um segundo
sistema de comunicacéo, & ne-
cessario activar manualmente o
modo de musica.

A reproducado de musica é inter-
rompida durante uma conversa-
cao telefonica ou uma informa-
cao de navegacao.

Qualidade de som

Para obter a melhor qualidade

de som possivel, a BMW Motor-
rad recomenda que efectue as
seguintes configuracdes nas defi-
nicées do aparelho de musica:

— Definicdes do som: neutro ou
zero

— Volume: DESLIGADO

— Equalizador: DESLIGADO

O sistema de comunicacdo utiliza
definicdes do som especialmente
ajustadas para os altifalantes do
capacete, que podem ser dis-
torcidas por definicoes levadas a
cabo no aparelho de musica.
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e Ligar o aparelho de musica e o
sistema de comunicacao.

e No aparelho de musica, veri-
ficar se a ligacdo foi estabele-
cida.

N&o existe nenhuma ligacao:

e verificar as configuracdes do
aparelho de musica.

Alguns equipamentos Blu-

etooth nao suportam o
estabelecimento automatico da
ligacao.«



e Se necessario, estabelecer ma-
nualmente a ligacao com o sis-
tema de comunicacao.

Se a ligacdo ao aparelho de mu-

sica se perder:

e premir a tecla 2 duas vezes por
breves instantes.

» O sistema de comunicacao
tenta voltar a restabelecer a
ligacao com o aparelho de mu-
sica.

e Para mudar do modo de co-
municacao para 0 modo de
musica, premir a tecla 2 duas
vezes por breves instantes.

e Para voltar a mudar para o telefone na interligacao Bluetooth
modo de comunicacao, voltar através do dispositivo de navega-
premir a tecla 2 duas vezes por c¢do. Para o efeito, o dispositivo

breves instantes. de navegacao devera ser conec-
tado, como descrito, com o sis-

Ligacao de telefone, tema de comunicacdo (m 16).
dispositivo de Além disso, & necessario conec-

tar o telefone com o dispositivo
de navegacao. A anunciacao, o
Ligacao atendimento e a finalizacdo de
uma chamada telefonica faz-se
entdo através do dispositivo de
navegacado.<

navegacdo e capacete

O telefone e o dispositivo de na-
vegacao nao podem ser ligados
em simultaneo a um capacete
com sistema de comunicacao.
Para, mesmo assim, poder utilizar
ambos os equipamentos, é ne-
cessario efectuar a integracao do
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Ligacdo com varios
dispositivos
Ligacao

Cada sistema de comunicacéo

pode ser simultaneamente ligado

com um dos trés tipos de apare-

lhos que se seguem:

— com um outro sistema de co-
municacao

— com um aparelho de musica
através de A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile)

— com um telefone ou um sis-
tema de navegacao através de

HFP/HSP (Hands Free Profile/
Handset Profile)

Muitos telemoveis e sistemas de
navegacao ja tém um aparelho
de musica integrado. Se for li-
gado um aparelho desses a um
sistema de comunicacéo, esse
aparelho pode ser utilizado para a
reproducdo de musica, pelo que
também é reconhecido como
sendo um aparelho de musica.
Nesse caso nédo sera possivel li-
gar outro aparelho de musica ao
capacete.<

Aparelhos que ja ndo sao uti-
lizados

Sempre que um aparelho que te-
nha sido emparelhado deixar de
ser utilizado, o emparelhamento
desse aparelho com o sistema
de comunicacéo deve ser anu-
lado. Caso contrario, o estabele-
cimento da comunicagdo com 0s
aparelhos existentes pode sofrer
atrasos.
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e Estabelecer as ligacdes da
forma descrita para os varios
aparelhos individuais.

Se for ouvida musica nos dois

capacetes:

e para mudar do modo de mu-
sica para 0 modo de comuni-
cacao, premir a tecla 2 duas
vezes por breves instantes
num dos capacetes.

» Ambos os capacetes mudam
para 0 modo de comunicacao.



Se os capacetes estiverem no

modo de comunicacao:

e para mudar do modo de co-
municacao para o0 modo de
musica, premir a tecla 2 duas
vezes por breves instantes.

» O sistema de comunicacao as-
sociado a tecla premida muda
para 0 modo de musica.

» O segundo sistema de comu-
nicacé@o tem de ser mudado
manualmente para o modo de
musica. Dependendo do apa-
relho de musica, pode dar-se
0 caso de essa mudanca ser
automatica.
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Emparelhamento
Pairing ...

Emparelhamento de dois capace-
1S e

Emparelhamento do telefone e ca-
PACELE vt

Emparelhamento do dispositivo de
navegacao e capacete ..............

Emparelhamento do aparelho de
musica e capacete..................

Apagar os registos de emparelha-
01T 0] (o T
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Pairing
Para que dois dispositivos Blue-
tooth possam estabelecer uma
ligacao entre si, € necessario
que, antes de mais, se reco-
nhecam mutuamente. Este pro-
cesso de reconhecimento mutuo
denomina-se "Emparelhamento".
Uma vez reconhecidos, os dis-
positivos sao memorizados para
que o emparelhamento so pre-
cise de ser efectuado durante o
primeiro contacto.
O sistema de comunicacdo BMW
Motorrad pode ser emparelhado
com um maximo de trés dispo-
sitivos Bluetooth, dos quais cada
um tem de pertencer a uma ca-
tegoria diferente das seguintes
categorias:
— com um segundo sistema de
comunicacao BMW Motorrad
— com um aparelho de musica
apto para A2DP

— com um telefone ou com um
dispositivo de navegacao

Para utilizar o telefone e o dispo-
sitivo de navegacao, € necessa-
rio integrar o telefone na ligacdo
através do dispositivo de navega-
cao (w» 19).

Um equipamento Bluetooth ja
identificado seréa substituido pelo
emparelhamento com um se-
gundo equipamento da mesma
categoria. Caso se volte a utili-
zar 0 equipamento anterior, sera
necessario efectuar de novo o
emparelhamento.

Durante o emparelhamento, um
equipamento Bluetooth procura
na sua zona de recepg¢ao por ou-
tros equipamentos com aptiddes
Bluetooth. Para que um segundo
equipamento possa ser identifi-
cado, € necessario que estejam
satisfeitas as seguintes condi-
coes:

— a funcdo Bluetooth do disposi-
tivo deve estar activa

— o dispositivo deve estar "visi-
vel" para outros

Informe-se nas Instrucdes de uti-
lizacado dos respectivos equipa-
mentos sobre 0s passos neces-
sarios para o efeito.

Apesar da normalizacao
do Bluetooth e da elevada
compatibilidade de muitos apa-
relhos que ela implica, & impos-
sivel garantir um funcionamento
correcto de todos os disposi-
tivos Bluetooth disponiveis no
mercado. <




Emparelhamento de
dois capacetes

e Ligar os sistemas de comuni-

cacao de ambos os capacetes.

e Manter a tecla 2 e a tecla 3
do primeiro capacete premi-

¥

v

das simultaneamente, até a
frequéncia de intermiténcia do
LED verde 6 aumentar uma
vez (frequéncia de 2 Hz).

O sistema de comunicacdo do
primeiro capacete esta agora
visivel, durante um periodo
maximo de 60 segundos, para
outros equipamentos Blueto-
oth, o LED verde pisca duas
vezes por segundo.

Manter a tecla 2 e a tecla 3
do segundo capacete premi-
das simultaneamente, até a
frequéncia de intermiténcia do
LED verde 6 aumentar duas
vezes (frequéncia de 4 Hz).

O sistema de comunicacdo do
segundo capacete procura
agora, durante um periodo ma-
ximo de 60 segundos, por um
outro capacete visivel, o LED
verde 6 pisca quatro vezes por
segundo.

=T
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O LED verde do capacete que
efectua a procura 2 pisca duas
vezes mais depressa do que o
LED verde do capacete visivel 1.

» Se 0 emparelhamento tiver
sido bem sucedido, os LEDs
verdes de ambos os capacetes
permanecem acesos durante
um segundo e é estabelecida a
comunicacao por voz. Adicio-
nalmente, € emitido um tom de
confirmacdo agudo em ambos
0s capacetes.

Se o emparelhamento tiver fa-
lhado, o LED vermelho do ca-
pacete que efectua a procura

¥
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pisca trés vezes; além disso, é
audivel um som de advertén-
cia grave. Em seguida, o LED
verde pisca devagar para sinali-
zar o estado de prontidao para
funcionamento.

Se o emparelhamento tiver fa-

lhado:

e desligar todos os outros equi-
pamentos Bluetooth nas ime-
diacdes proximas e efectuar
novamente o emparelhamento.

Pode demorar algum

-~ | tempo, até que um
equipamento Bluetooth seja
identificado. Na medida do
possivel, active a visibilidade
e a funcao de procura em
simultaneo, de modo a permitir
um longo periodo de procura.«

Se o emparelhamento tiver fa-

lhado novamente:

e Apagar os registos de empare-
lhamento (= 30).

e voltar a efectuar o emparelha-
mento.

Emparelhamento do
telefone e capacete

e Eventualmente, informe-se nas
instrucdes de utilizacao do seu
telefone sobre as suas funcoes
Bluetooth.

e Ligar o sistema de comunica-
cao e o telefone.

e Manter a tecla 2 e a tecla 3
do sistema de comunicacao
premidas simultaneamente, até
a frequéncia de intermiténcia
do LED verde 6 aumentar uma
vez (frequéncia de 2 Hz).

» O sistema de comunicacéo
esta agora visivel, durante um
periodo maximo de 60 segun-
dos, para outros equipamentos
Bluetooth; o LED verde pisca
duas vezes por segundo.

e |niciar a funcdo de procura do
telefone por outros equipamen-
tos Bluetooth.




Pode demorar algum Emparelhamento
tempo, até que um do dispositivo de

equipamento Bluetooth seja ~
identificado. Na medida do navegacao e capacete

possivel, active a visibilidade

e a funcado de procura em
simultaneo, de modo a permitir
um longo periodo de procura. < @

» Se o sistema de comunicacdo
tiver sido identificado pelo O LED verde 6 acende por bre-
telefone, seréa indicado como ves instantes e ouve-se um som
Headset com a designacao de confirmacao grave.
"BMW_HELMET _Ill_xxxx".

"xxxx" representa o numero de e Eventualmente, informe-se nas
identificacdo do sistema de instrucdes de utilizacao do seu
comunicacao. dispositivo de navegacao sobre

e Durante a fase de visibilidade as suas funcoes Bluetooth.
do capacete, introduzir o co- e Ligar o sistema de comunica-
digo de seguranca "0000". cao e o dispositivo de navega-

cdo.
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e Manter a tecla 2 e a tecla 3
do sistema de comunicacao
premidas simultaneamente, até
a frequéncia de intermiténcia
do LED verde 6 aumentar uma
vez (frequéncia de 2 Hz).

O capacete esta agora visivel,
durante um periodo méaximo de
60 segundos, para outros equi-
pamentos Bluetooth; o LED
verde pisca duas vezes por se-
gundo.

Iniciar a funcao de procura do
dispositivo de navegacao por
outros equipamentos Blueto-
oth.

¥

Pode demorar algum

tempo, até que um
equipamento Bluetooth seja
identificado. Na medida do
possivel, active a visibilidade
e a funcado de procura em
simultaneo, de modo a permitir
um longo periodo de procura.«

» Se o sistema de comunicacdo
tiver sido identificado pelo
dispositivo de navegacao,
sera indicado como
Headset com a designacéo
"BMW_HELMET _ll_xxxx".

"xxxx" representa o numero de

identificacéo do sistema de
comunicacao.

e Durante a fase de visibilidade
do capacete, introduzir o co-
digo de seguranca "0000".

O LED verde 6 acende por bre-
ves instantes e ouve-se um som
de confirmacao grave.



Emparelhamento do
aparelho de musica e
capacete

e Manter a tecla 2 e a tecla 3
do sistema de comunicacao
premidas simultaneamente, até
a frequéncia de intermiténcia

B
>

e Eventualmente, informe-se nas do LED verde 6 aumentar uma
instrucoes de utilizacdo do seu vez (frequéncia de 2 Hz).
aparelho de musica sobre as » O sistema de comunicacéo
suas funcdes Bluetooth e a esta agora visivel, durante um
aptidao para A2DP. periodo méximo de 60 segun-

e Ligar o sistema de comunica- dos, para outros equipamentos
cao e o aparelho de musica. Bluetooth; o LED verde pisca

duas vezes por segundo.

e |niciar a funcao de procura do
aparelho de musica por outros
equipamentos Bluetooth.

Pode demorar algum

tempo, até que um
equipamento Bluetooth seja
identificado. Na medida do
possivel, active a visibilidade
e a funcado de procura em
simultaneo, de modo a permitir
um longo periodo de procura.«

» Se o sistema de comunicacdo
tiver sido identificado pelo apa-
relho de musica, sera indicado
como Headset com a designa-
cao "BMW_HELMET_II xxxx".
"xxxx" representa 0 numero de
identificacdo do sistema de co-
municacao.

Durante a fase de visibilidade
do capacete, introduzir o co-
digo de seguranca "0000".

Emparelhamento



Emparelhamento

O LED verde 6 acende por bre-
ves instantes e ouve-se um som
de confirmacao grave.

Apagar os registos de
emparelhamento

® Ligar o sistema de comunica-
cao.

* Manter premidas em simulta-
neo atecla 1 e a tecla 2 do
capacete.

Sé&o apagados todos os re-

gistos de emparelhamento.
Caso se pretenda memorizar um
novo equipamento, o registo
existente é substituido. Nao é
necessario apagar previamente.d

» Se 0 apagamento tiver sido
efectuado com sucesso, o LED
verde acende-se 6 por breves
instantes e, em seguida, passa
para um lento piscar de pronti-
dao para funcionamento. Além

disso, é emitido um tom de
confirmacao agudo.
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Alimentacao eléctrica

Conservacao dos
acumuladores

O sistema de comunicacdo BMW
Motorrad esta equipado com trés
acumuladores NiMH com uma
capacidade total de 1800 mAh.
Os acumuladores NiMH nao pos-
suem gqualquer efeito de memao-
ria; desse modo, poderao ser re-
carregados a qualquer momento.
Uma subcarga dos acumuladores
& impedida pela electronica de
carga: logo que os acumuladores
estejam carregados, a electronica
muda para conservacao de carga.
Para que os acumuladores ob-
tenham a sua capacidade ma-
xima, deverao ser completamente
carregados e descarregados, no
minimo 20 vezes. O tempo mé-
dio de carga de um acumulador
descarregado é de quatro a oito
horas; acumuladores carregados
permitem uma duracao de funci-
onamento de dez a doze horas.

Para evitar um envelhecimento
antecipado, os acumuladores nao
utilizados devem ser carregados
aprox. todas as seis semanas.
Os acumuladores possuem um
tempo de vida util limitado de

no maximo de trés anos. Se a
duracao do funcionamento dos
acumuladores diminuir percep-
tivelmente, estes poderao ser
substituidos no seu concessio-
nario BMW Motorrad. Por razes
de seguranca, utilize exclusiva-
mente acumuladores originais da
BMW Motorrad.

Um carregamento incor-

recto pode originar a danifi-
cacao dos acumuladores.
Carregar os acumuladores ape-
nas através do carregador de ba-
terias fornecido juntamente ou
através de uma ligacdo USB.«

Por baixo da almofada para
a zona cervical do capacete
encontra-se a ligacdo de carga

sob a forma de uma ficha USB. A
esta ficha podera ser conectado
o cabo de carga fornecido
juntamente ou um cabo USB
comum para a ligacdo a um
computador.

Eliminacao
Os acumuladores e bate-

== lias usados ndo devem ser
eliminados com o lixo domeéstico:
entregue 0os acumuladores para
eliminacdo numa estacao de re-
colha adequada ou no ponto de
venda dos novos acumuladores.



Indicacdo do estado de
carga

° 4
oo (00 I
o0 (000

1
20

300
100

Através do LED vermelho 4 é
indicado o estado de carga dos
acumuladores. Se a capacidade
do acumulador atingir um limite
critico, sao emitidos adicional-
mente um som de adverténcia
grave e a participacado "low bat-
tery".

1

— LED apagado:

— estado de carga suficiente

2

— LED pisca uma vez a cada dois
minutos

— em simultaneo, som de adver-
téncia grave e a participacao
"low battery"

— No maximo, ainda 20 minutos
de periodo de funcionamento

3

— LED pisca duas vezes a cada
60 segundos

— simultaneamente é emitido um
som de adverténcia grave e a
informacao "battery very low"

— No maximo, periodo de funcio-
namento de ainda 10 minutos

4

— LED pisca trés vezes a cada
30 segundos

— simultaneamente é emitido um
som de adverténcia grave € a
informacao "battery empty"

— No méaximo, periodo de funcio-
namento de ainda 5 minutos

Carregar acumuladores

e Fazer sair a ligacao de carga 1
por baixo da almofada direita
para a face e retirar a capa de
proteccao 2.

A tomada necessaria para

carregar acumuladores
NiMH deve encontrar-se nas
proximidades e ser acessivel por
fora.
Ao carregar os acumuladores,
prestar atencao a faixa de tem-
peratura permitida (consultar o
capitulo "Dados técnicos").«

N
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e Conectar a ligacdo de carga,
através do cabo de carga for-
necido juntamente, a uma to-
mada ou através de um cabo
USB a um computador.

Ao carregar através de uma
interface USB com corren-
tes de carga demasiado eleva-
das, o sistema de comunicacéo
podera ser danificado.
Conectar a ligacao de carga ape-
nas a interfaces USB da verséo
2.0 ou superior.
N&o conectar nenhuma interface
"Power USB".«

e Ligar o computador, de modo
a iniciar o processo de carga
através da porta USB.

Durante o processo de carrega-
mento, o LED amarelo 5 assinala
o0 progresso do carregamento.

— O LED estéa constantemente
aceso: 0 acumulador esta a ser
carregado.

— O LED apaga-se: o processo
de carga chegou ao fim, a
electrénica de carga comuta
para carga de manutencao.

— O LED esta a piscar: tempera-
tura ambiente fora do intervalo
admitido ou teste do acumula-
dor em curso.

Se o LED estiver a piscar:

e verificar a temperatura ambi-
ente (consultar os dados técni-
Cos) e, se necessario, alterar o
local de carga.

Se a temperatura ambiente esti-
ver dentro do intervalo admitido
e 0 LED piscar durante mais de
cinco minutos, isso significa que
0 acumulador estéa defeituoso:

® substituir o acumulador.

Se o0 acumulador estiver carre-

gado:

e separar a ficha de ligacao, fe-
char a capa de proteccao e
guardar a ligacdo de carga por
baixo da almofada para a zona
cervical.



Dados técnicos
Ligacdo via sinal de radio ...........

Acumuladores .......ooiiiiiiiiinn

Em geral

Dados técnicos



Dados técnicos

Ligacao via sinal de radio

Poténcia de emissao

<2,5 mW

Gama de frequéncias

2,402..2,483 GHz

Processo de transmissao
Padrao Bluetooth
Categoria Bluetooth
Protocolos Bluetooth

FHSS (Frequency Hopping Spead Spectrum)
2.1

max 2,5 mW, Class |l

Headset, Handsfree, A2DP, SPP

Acumuladores

Tipo de acumulador
Tamanho do acumulador
Capacidade do acumulador

NiMh (acumulador de hidreto metalico de niquel)
AA (Mignon)
1800 mAh




Em geral

Peso

150 g

Méxima humidade atmosférica autorizada

max 90 %, ndo condensante

Faixa de temperatura ambiente

-20...50 °C, durante a utilizacdo
0...45 °C, durante o processo de carregamento

Resposta de frequéncia Voz

0,3..3,4 kHz

Resposta de frequéncia Musica

0,06...20 kHz

Dados técnicos
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Em funcédo do equipamento ou
dos acessorios da sua moto, e
também em caso de versées na-
cionais, podem surgir divergén-
cias em relacao as informacdes
indicadas nas imagens/textos.
Esse facto ndo da direito a quais-
quer reivindicacoes.

As indicacdes de dimensoes,
peso, consumo e poténcia
entendem-se como incluindo as
toleréncias correspondentes.

O fabricante reserva-se o direito
a introduzir alteracdes na cons-
trucao, no equipamento e nos
acessorios.

Salvaguardam-se eventuais erros
elou omissoes.

©2012 BMW Motorrad

A copia, mesmo que parcial, sO
pode ser feita depois de obtida
autorizacdo por escrito do de-
partamento After Sales da BMW
Motorrad.
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